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WSTEP

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu ochrony przeciwpozarowej budynku
administracyjno-biurowego, zlokalizowanego przy ul. Augusta Emila Fieldorfa "NILA" 15, 07-410
Ostroteka dz. nr 50097/4, 50097/5, 50097/6, 50097/8, 50097/9, 50097/10, 50097/11, w zwigzku
z zamierzong przebudowg majaca na celu podwyzszenie waloréw uzytkowych, jak réwniez
dostosowania go do obowigzujacych wymagan w zakresie przepisow techniczno-budowalnych i
przeciwpozarowych, Ponadto projektuje sie uzupetnienie wyposazenia instalacyjnego.

Z uwagi na planowane prace, majace na celu wskazang powyzej przebudowe, Inwestor
podjat niezbedne dziatania w celu dostosowania obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

1 PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania

Ekspertyze opracowano na podstawie:

e Projekt techniczny -Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul.
Generata Aleksandra Gorbatowa 15 w Ostrotece. Ostroteka, ul. Generata Aleksandra
Gorbatowa 15, gm. Ostroteka, Dz. Nr 50097/4, 50097/5, 50097/6, 50097/8, 50097/9,
50097/10, 50097/11, Greg Project Grzegorz Michalski,

o INWENTARYZACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO Ostroteka,
ul. Gorbatowa 15, Ustugi Projektowo-Inwestycyjne Krasniewska Matgorzata07-410 Ostrofeka,
ul. Kopernika 7, lokal 56

e Informacji udzielonych przez Zleceniodawce,

o  Wizji lokalnej.

1.2 Podstawy prawne
W ekspertyzie odniesiono sie do wymagan nastepujacych przepisow.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065).[1]

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.
U. Nr 109, poz. 719 z p6zn. zm.).[2]

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030).[3]

4. Wiedza techniczna.

Jezeli, w opracowaniu powotane zostang stosowne przepisy prawa, tytut aktu prawnego
zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [...] odnoszacym sie¢ do stosownego
aktu prawnego wykazanego w ww. rozdziale niniejszej ekspertyzy.
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2 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem ekspertyzy, jest wskazanie alternatywnych rozwigzan, rekompensujacych
niezgodno$ci w stosunku do wymagarn przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065), ktére nie moga by¢ wykonane w budynku zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje analize istniejacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku oraz okreslenie wymaganego poziomu bezpieczenstwa pozarowego,
w odniesieniu do stanu adaptacyjnego i techniczno - funkcjonalnego przewidzianego do realizacii
na podstawie koncepcji projektu przebudowy obiektu. Konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
zastepczych w omawianym zakresie podyktowana jest lokalnymi uwarunkowaniami wynikajacymi
z istniejacego stanu techniczno-budowlanego obiektu.

Uzasadnienie potrzeby niniejszego opracowania wynika z faktu, ze istniejacy budynek ma
okre$long strukture budowlang. Istniejgca uktad komunikacyjny nie pozwala m. in. na zachowanie
odpowiednich dtugosci dojScia ewakuacyjnego, zachowania wymaganych parametréw drog
ewakuacyjnych czy zachowania wymaganej klasy odpornosci ogniowej elementéw budowlanych.
Uwarunkowania te powodujg, ze dostosowanie niezgodnosci, ktore wystepujg w omawianym
istniejgcym obiekcie, do aktualnych wymagan wynikajacych z przepisow techniczno-budowlanych
jest praktycznie niemozliwe.

Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienia komendanta wojewodzkiego PSP nie
zastepujg wymaganych prawem projektdw (budowlanego lub branzowych urzadzen
przeciwpozarowych) oraz innych pozwolen. Dostosowanie budynku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej powinno by¢ realizowane w oparciu o projekt budowlany uwzgledniajacy
wskazania ekspertyzy oraz postanowienia komendanta wojewodzkiego PSP w sprawie
wyrazenia zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob
niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych oraz o ochronie przeciwpozarowe;.
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3 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Opis budynku

Budynek istniejacy wzniesiony jako 4-kondygnacyjny budynek w konstrukcji tradycyjne;.
Sktada sie z czesci wyzszej 4-kondygnacyjnej oraz skrzydta nizszego 3-kondygnacyjnego.

Budynek na potrzeby niniejszego opracowania podzielono na 5 skrzydet (zgodnie z
oznaczeniem na planie sytuacyjnym):

e Skrzydto A,
e Skrzydto B;
e Skrzydto C;
e  Skrzydto D;
e Skrzydto E.

Sciany zewnetrzne warstwowe z cegly silikatowej drazonej na zaprawie cementowo-
wapiennej z pustkq powietrzng niewentylowang oraz z bloczkéw z betonu komérkowego. Dach
ptaski — stropodach o nachyleniu do 5%. Stropy — ptyta Zeranska 24 cm. Do budynku prowadzi
wejscie gtéwne od strony pdtnocno-wschodniej poprzez wewnetrzny dziedziniec.

Dane liczbowe:

e Powierzchnia zabudowy - 2517,35 m2 (bez zmian)

e Powierzchnia uzytkowa - 6993,66 m2 (bez zmian)

e Kubatura brutto 29383,17 m2 (bez zmian)

e \Wysoko$¢ budynku - ok. 12,5 m (bez zmian)

W budynku swoja siedzibe majg m. in.:
e Mazowiecki Urzad Wojewodzki w Warszawie, Delegatura w Ostrotece
o Wydzialy Starostwa Powiatowego w Ostrotece.

3.2 Usytuowanie dziatki i obiektu

Przedmiotowy budynek znajduje sie w nastepujacych odlegtosciach:

e (Od ptn.-zach. — ul. Henryka Dobrzarskiego w odl. ok. 20 m;

e Od. pfd.-zach. - ul. Gen. A.E .Fieldorfa ,Nila” w odI. ok. 60 m;

e (Od. ptd.-wsch. - ul. Mokra w odI. ok. 15 m (cze$¢ wyzsza) oraz w odl. ok. 16 m od czesci
nizszej budynek gospodarczo garazowy (jednokondygnacyjny PM do 500 MJ/m2) - na te;
samej dziatce budowalnej’;

e (Od pin. przylega bezposrednio (potacznie zadaszeniem) do budynku gospodarczo-
garazowego.

Usytuowanie budynku nie spetnia wymagan przepisdw techniczno-budowlanych:

1. Wystepowanie $ciany zewnetrznej przedmiotowego budynku, niebedacej $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego w odlegtosci od 0 m do 16 m od sasiedniego budynku
gospodarczo garazowego, przy wymaganie odlegto$ci co najmniej 24 m (Sciany i dachy

1 Mimo, ze obiekty te znajdujg sie na jednej dziatce, konieczne jest wyznaczenie dopuszczalnej odlegtoSci
pomigdzy budynkami z uwagi na fakt, Zze nie jest mozliwe zachowanie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowe;
obu budynkdw.
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obu budynkéw nie posiadajg parametru NRO, $ciana zewnetrzna przedmiotowego
budynku od strony budynku gospodarczo garazowego posiada klase E 60 na powierzchni
zawierajacej sie w przedziale 30-65% powierzchni tej sciany) lub odlegtosci zmniejszonej
0 50% w przypadku odlegto$ci miedzy $cianami znajdujacymi sie wzgledem siebie pod
katem od 60 do 120 stopni, co jest niezgodne z §271 ust. 1,2, 4111 [1]

3.3  Zakres nadbudowy, przebudowy, ocena warunkéw techniczno — budowlanych w
oparciu, o ktére budynek zostat uznany za zagrazajacy zyciu

W istniejacym budynku zachodzi konieczno$¢ dostosowania go do wymagan ochrony
przeciwpozarowe;.

Planowana przebudowa budynku majgca na celu polepszenie waloréw uzytkowych bedzie
stuzy¢ rowniez polepszeniu warunkdw bezpieczenstwa pozarowego, ktdre z uwagi na ewolucje
przepisow  techniczno-budowlanych i innych  okreslajgcych ~ wymagania  ochrony
przeciwpozarowej, sg W obiekcie niezbedne.

W zwigzku z planowanymi pracami zwigzanymi z przebudowg oraz z przystosowaniem
przedmiotowego budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej, a takze z uwagi na fakt, iz w
chwili obecnej obiekt nie odpowiada niektorym wymaganiom obowigzujgcych przepiséw
techniczno — budowlanych, dokonano analizy i stwierdzono przede wszystkim:

1. przekroczenie dtugosci dojScia ewakuacyjnego;

2. niewfasciwych parametrow drdg i drzwi ewakuacyjnych;

3. brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej i parametru nierozprzestrzeniania ognia

elementow budowlanych;

4. niewtasciwej odlegtosci miedzy budynkami;

5. niewfasciwy podziat na strefy pozarowe wraz z przekroczeniem dopuszczalnej

powierzchni;

W zwigzku z powyzszym inwestor podjgt dziatania zmierzajgce do poprawy warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez opracowanie ,Ekspertyzy Technicznej” i okreslenie
niezbednych rozwigzan techniczno-budowlanych, a nastepnie realizacje wymaganych przepisami
i okreslonymi w postanowieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego PSP niezbednych
technicznych i organizacyjnych wskazan.

Ze wzgledu na to, Zze planowane dziatania, nie dajg mozliwosci petnego dostosowania
obiektu do aktualnych wymagan przepisdw techniczno - budowlanych, to zgodnie z § 2 ust. 3a
ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz.
1065)dopuszcza sie ich spetnieniem sposdb inny niz podany w ww. rozporzadzeniach,
stosownie do wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, uzgodnionych z wilasciwym Komendantem
Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.
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4 CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO

4.1 Kategoria zagrozenia ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek w catosci kwalifikuje sie jako ZL Ill. Po
przebudowie kwalifikowany bedzie jako ZL | i ZL lll. W budynku na | pietrze bedzie wystepowat
zespot pomieszczen, gdzie wystepowaé bedzie pomieszczenie przeznaczone dla ponad 50 oséb
nie bedacych jego statymi uzytkownikami. W pozostatych salach takich jak np. pomieszczenie
konsumpcyjne zaktada sie jednoczesne przebywanie nie wigcej niz 50 0séb.

4.2 Gestosc obcigzenia ogniowego

Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi nie okre$la sie gesto$ci
obcigzenia ogniowego. Zaktada sie, ze gesto$C obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych oraz w pomieszczeniach archiwow podrecznych, nie przekroczy
500 MJ/m2,

Gesto$¢ obciazenia ogniowego w _pomieszczeniach archiwéw (wydzielonych docelowo
jako odrebne strefy pozarowe z uwzglednieniem przedmiotu odstepstwa), nie przekroczy
4000 MJ/m2.

4.3  Zagrozenie wybuchem w budynku

W obiekcie nie wystepujg substancje i materiaty niebezpieczne pozarowo, ktore
stwarzatyby zagrozenie wybuchowe.

4.4 Wysokos$¢ budynku

Budynek o wysoko$ci mierzonej od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
kondygnacji nadziemnej do gornej powierzchni stropu nad ostatnig kondygnacja uzytkowg
wynoszacej ok. 12,5 m zaliczany jest do grupy budynkéw Ssredniowysokich (SW).

4.5 Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornos¢ ogniowa elementow oraz stopien
rozprzestrzeniania ognia
Dla omawianego $redniowysokiego budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i
ZL Il ze strefami pozarowymi PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m2, zgodnie z
§ 212 ust.2i4 [1] wymagana jest klasa B odporno$ci pozarowe;.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej B narzuca zastosowanie elementow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO), o nastepujacych klasach odpornosci ogniowey:
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Klasa odpornosci pozarowe;j ,,B”

Lp. Elementy budynku Klasa od_porn.osm UWAGI
ogniowej
Gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, Spetnia wymagania
1 o R120
stupy, podciagi, ramy)
2 Stropy REI 60 Spetnia wymagania
Spetnia wymagania — wysoko$¢ pasa
miedzykondygnacyjnego wynosi min.
- 0,8 m nad strefami pozarowymi ZL
3 Sciany zewngtrzne El60 oraz min. 1,2 m (1,35 m) nad strefami
pozarowymi PM >1000 MJ/m2 (do
4000 MJ/m2)
4 Sciany wewnetrzne EI30 Nie spetnia wymag’an W CZeSCi
elementow
5 Konstrukcja dachu R 30 Spetnia wymagania
Nie dotyczy - nad najwyzszg
6 Przekrycie dachu RE 30 kondygnacja zastosowano strop o
klasie odpornosci ogniowej REI 60
7 Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60 Spetnia wymagania

Oznaczenia uzyte w tabeli:

e R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

e E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
e | -izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Jak wynika z udostepnionej dokumentaciji oraz wizji lokalnejwszystkie elementy spetniajq

ww. wymagania, za wyjatkiem:

e Dbraku parametru nierozprzestrzenienia ognia NRO dla $cian zewnetrznych (zastosowano
oktadzine zewnetrznej fasady budynku wykonanej z materiatébw drewnopochodnych o

nieznanej klasie reakcji na ogien);

e Dbrak zamocowania oktadziny zewnetrznej fasady budynkudo konstrukcji budynku w sposob
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrzne;j tj. 60 minut;

e Dbraku parametru nierozprzestrzenienia ognia NRO dla przekrycia dachu budynku (papa

asfaltowa);

e Dbraku zachowania klasy odpornosci ogniowej El 30 dla $cian stanowigcych obudowe drogi
ewakuacyjnej w miejscach stosowania okien podawczych, naswietli do pomieszczen, $cian
oddzielajacych pomieszczenia biurowe na | pietrze od korytarza.
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4.6 Podziat na strefy pozarowe

Budynek w chwili obecnej stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 7233
m2.Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL | i ZL Il w budynku wielokondygnacyjnym
Sredniowysokim (SW) wynosi 5000 m2,

Dopuszczalna powierzchnia  strefy pozarowej PM do 4000 MJ/m?2 w  budynku
wielokondygnacyjnym Sredniowysokim (SW) wynosi 2000 m2.

Po przebudowie budynek stanowit bedzie 3 strefy pozarowe?:

e STP 1-ZL Il obejmujgca pomieszczenia na |, I1'i 1ll kondygnacji o powierzchni ok. 5204 m2-
przedmiot odstepstwa;

e STP 2-ZL Ill obejmujgca pomieszczenia na IV kondygnacji o powierzchni ok. 1210 m?

e STP3-ZL Inal pigtrze - o powierzchni 296 mz;

e STP 4 -rozdzielnia elektryczna na parterze PM do 500 MJ/m2 o powierzchni ok. 7 m2;

e STP 5 - pom. gt. zaworu wody / pompowni przeciwpozarowej na parterze PM do 500 MJ/m?
0 powierzchni ok. 7 mz;

e STP A1 -archiwum PM do 4000 MJ/m2 o powierzchni ok. 282 mz;

e STP A2 - archiwum PM do 4000 MJ/m2 o powierzchni ok. 49 mz;

e STP A3 - archiwum PM do 4000 MJ/m2 o powierzchni ok. 180 m2.

Podziat na strefy pozarowe uwzglednia przedmiot odstepstwa w postaci braku zachowania
pionowych paséw o klasie odporno$ci ogniowej El 60, jak rowniez paséw o klasie odpornosci
ogniowej REI 120 w przypadku $cian zewnetrznych sasiednich stref pozarowych usytuowanych
wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni.

Nieprawidtowosci w tym zakresie wygladaja nastepujaco:

e STP 1- STP A1 - pionowy pas El 60 o szerokosci 0,33 m ocieplony styropianem, pas REI
120 przy Scianach wzajemnie prostopadtych o szerokosci 0,33-1,37 m ocieplony
styropianem, przy wymaganej szerokosci 7,5 m (klasa El 60 Sciany zewnetrznej strefy
pozarowej STP1 - 73%, a Sciany zewnetrznej strefy pozarowej STP A1 -77%);

e STP 1-STP A2 - pionowy pas EI 60 o szeroko$ci 0,32 m ocieplony styropianem;

e STP 1-STP A3 - pionowy pas EI 60 o szeroko$ci 0,32 m ocieplony styropianem;

e STP 1 - STP 3 - pas REI 120 przy $cianach wzajemnie prostopadtych o szeroko$ci
1,4-1,43 m ocieplony styropianem, przy wymaganej szerokosci 8 m (klasa El 60 $ciany
zewnetrznej strefy pozarowej STP1 — 55%, a Sciany zewnetrznej strefy pozarowej STP3-
46%);

e STP 1-STP 2 w obrebie IV kondygnacji- pionowy pas El 60 o szeroko$ci 0,33 m ocieplony
styropianem.

2 W przypadku wymiany/modernizacji termoizolacji budynku nalezy w miejscach wystepowania $cina oddzielenia
przeciwpozarowego oraz pionowych pasoéw o klasie odpornosci ogniowej El 60, stosowaé do ocieplenia wytacznie
materiaty niepalne np. wetne mineralna.
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Dodatkowo, serwerownie oraz archiwa podreczne (potgczone funkcjonalnie z czescig

ZL)zostang wydzielone Scianami o klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamknigte drzwiami El 30,
tworzac w ten sposob tzw. ,pomieszczenia zamknigte”.

Przy wydzieleniu pozarowym stref pozarowych nalezy uwzgledni¢ m.in. nastepujace

warunki:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odporno$ci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow - El 120 dla Scian i El 60
stropdw w czesciach ZL i EIl 120 dla stropéw w czesciach PM.

Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa powyzej, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i
stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o
klasie odpornosci ogniowej EIS 60/120 w zalezno$ci od klasy odpornosci ogniowej
elementu przez ktéry przechodza.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
muszg mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odporno$ci
ogniowe;j E 1 60.

Dach nad cze$cig nizsza (nad strefg pozarowg STP1) w pasie min. 8 m od Sciany zewnetrznej
z otworami strefy pozarowej STP2 (IV kondygnacja) posiada klase odpornosci ogniowej R 30 dla
konstrukcji i RE 30 dla przekrycia oraz w pasie tymnie jest nierozprzestrzeniajacy ognia-
przedmiot odstepstwa.

W powyzszym zakresie wystepuja nastepujace nieprawidtowosci:

1. Wystepowanie strefy pozarowej o powierzchni ok. 7233 m?, przy dopuszczalnej
powierzchni 5000 m2, co jest niezgodne z §227 ust. 1 [1];

2. Brak wydzielenia pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, gt. zaworu wody / pompowni
przeciwpozarowej jako odrebnej strefy pozarowej co jest niezgodne z §212 ust. 9 [1];

3. Brak wydzielenia pomieszczen archiwéw jako odrebnych stref pozarowych co jest
niezgodne z §212 ust.8 [1];

Strona | 10



4.7 Warunki ewakuacyjne

Klatka schodowa K1- dwubiegowa klatka schodowa taczaca wszystkie kondygnacje
budynku.

e szeroko$¢ biegu —1,15-1,18 m,

e szerokos$¢ spocznika — 0,953-1,8 m,

e wysokos$¢ stopni —0,15-0,16 m.

e drzwi wyjSciowe — brak — ewakuacja do holu z funkcja uzupetniajacs;
Klatka schodowa K2- dwubiegowa klatka schodowa taczaca wszystkie kondygnacje
budynku.

e szeroko$¢ biegu —1,15-1,18 m,

e szerokos$¢ spocznika — 0,954-1,8 m,

e wysokosS¢ stopni —0,15-0,16 m.

e drzwi wyjsciowe — 1,2 m (0,86+0,34 m);
Klatka schodowa K3- dwubiegowa klatka schodowa taczaca wszystkie kondygnacje
budynku.

e szeroko$¢ biegu—1,15m,

e szeroko$¢ spocznika — 1,05-1,36 m, 0,75 m na Il pigtrze®

e wysoko$¢ stopni —0,15-0,16 m.

e drzwi wyjSciowe — 1,2 m (0,86+0,34 m);
Klatka schodowa K4 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna taczaca kondygnacje od
[ do Il

o szeroko$¢ biegu - 1,86 m,

e szeroko$¢ spocznika — 1,88 m

e wysokos¢ stopni —0,15-0,16 m.

e drzwi wyjéciowe — brak
Klatka schodowa K5 - dwubiegowa klatka schodowa tgczaca wszystkie kondygnacje
budynku.

e szeroko$¢ biegu —1,15-1,19 m,

e szeroko$¢ spocznika — 1,02-1,70 m,

e wysokosc¢ stopni —0,15-0,16 m,

e drzwi wyjSciowe — 0,9 m;
Klatka schodowa K6 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna taczaca kondygnacje od
[ do .

o szeroko$¢ biegu—1,15m,

e szeroko$¢ spocznika — 1,14 m

3Minimalny wymiar spocznika po wykonaniu wydzielenia klatki schodowej
4Minimalny wymiar spocznika po wykonaniu wydzielenia klatki schodowej
5Minimalny wymiar spocznika po wykonaniu wydzielenia klatki schodowej
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e wysoko$¢ stopni —0,15-0,16 m.
e drzwi wyjSciowe — 0,9 m (0,8 m na drodze ewakuacyjnej przez przestrzen tej klatki);
Klatka schodowa K7 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna tgczaca kondygnacje od
[ do Il.
o szeroko$¢ biegu—1,03 m,
e szeroko$¢ spocznika — 0,93 m
e wysokos¢ stopni —0,15-0,16 m.
e drzwi wyjéciowe — 0,99 m.
Klatka schodowa K8 - dwubiegowa klatka schodowa komunikacyjna tgczaca kondygnacje od
[ do Il.
o szeroko$¢ biegu - 0,93 m,
e szeroko$¢ spocznika — 1,08-2,03 m
e wysoko$¢ stopni— 0,15 m.
e drzwi wyjSciowe — brak
Schody zewnetrzne SZ1
e szeroko$¢ biegu —1,12-1,38 m,
e szeroko$¢ spocznika — 1,05 m
e wysokosc¢ stopni —0,14-0,15 m.
W ramach prac adaptacyjnych klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 zostang wydzielone scianami
o klasie o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajace,
uruchamiane przy pomocy systemu wykrywania dymu. Z uwagi na warunkowania
architektoniczno-budowalne brak jest technicznych mozliwosci zastosowania ww. rozwigzan w
pozostatych klatkach schodowych w zwigzku z czym uznano je jako Klatki wytgcznie
komunikacyjne.

Ewakuacja z kondygnacji IV

Odbywa sie do ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2 i K3. Ze skrzydet: B i C zapewniono
po 2 kierunki ewakuacji do klatek schodowych, ktére w chwili obecnej nie sg wydzielone
pozarowo i niewyposazone w urzadzenia oddymiajace.

Dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$¢
dopuszczalng tj. 60 m dla dojscia krotszego i 120 m dla drugiego dojscia. W skrzydle A
zapewniono jeden kierunek ewakuaciji do klatki schodowej K1, gdzie dtugos¢ poziomego odcinka
Wynosi ok.
43 m, przy dopuszczalnej diugo$ci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziome;
drodze ewakuacyjnej. Jeden kierunek ewakuacji wystepuje rowniez w koricowej czesci korytarza
w skrzydle B przy klatce schodowej K3.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych oraz wykonania zamknie¢
pomieszczen drzwiami (komunikacja wewnetrzna przy klatce schodowej K4) dtugosci dojsé
ewakuacyjnych z IV kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepiséw techniczno-budowalnych
za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen przy klatce

komunikacyjnej K4 do drzwi EIS 30 klatki schodowej K1, ktérego dtugos¢ wynosi ok. 33
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m, przy dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej — przedmiot odstepstwa.

Przej$cia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wigcej niz 3 pomieszczenia,
posiadajg dtugos¢ nieprzekraczajacq 40 m i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku
przejs¢ ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 oséb).

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w
przypadku gdy stuzy do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb. Drzwi, ktorych skrzydta po catkowitym
otwarciu zawezac bedg szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej ww. warto$ci zostang
wyposazone w samozamykacze. Wyjatek stanowi:

e lokalne przewezenie przy klatce schodowej K4 do 0,86 m z uwagi na wystepujace
elementy konstrukcyjne oraz przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m — do
likwidacj;

e |okalne przewezenie na korytarzu pomiedzy klatkami schodowymi K2 i K3 do 1,2 m z
uwagi na wystepujace elementy konstrukcyjne oraz przy wymaganej szerokoSci co
najmniej
1,4 m — przedmiot odstepstwa.

Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na
wysoko$¢ 2 m na odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi
na drodze ewakuacyjnej o nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjatkiem dwojga
drzwi na korytarzu pomiedzy klatkami schodowymi K2 i K3, ktérych szeroko$¢ wynosi 0,8 m —
przedmiot odstepstwa.

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczen powinny posiada¢
szeroko$¢ 0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 o0sob). Na tej
kondygnacji minimalna szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 0sob
wynosi 0,64 m, do pomieszczen dla ponad 3 osob — 0,81 m- przedmiot odstepstwa. Wysokos¢
drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzacych do celéw ewakuacji powinna
wynosi¢ 2,0 m. Wymog ten jest niespetniony w przypadku kilku par drzwi, ktorych wysoko$¢
wynosi od 1,92-1,99 m — przedmiot odstepstwa.

Ewakuacja z kondygnacii lll

Odbywa sie do ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3 oraz klatki K5 dla skrzydta E.
Ze skrzydet: czeSci wyzszej zapewniono w wigkszosci po 2 kierunki ewakuacji do klatek
schodowych, ktore w chwili obecnej nie sg wydzielone pozarowo i niewyposazone w urzadzenia
oddymiajace.

Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$¢
dopuszczalng tj. 60 m dla dojscia krotszego i 120 m dla drugiego dojscia. W skrzydle E czesci
nizszej zapewniono jeden kierunek ewakuaciji do klatki schodowej K5, gdzie dtugo$¢ poziomego
odcinka wynosi ok. 29 m, przy dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz
20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej. Jeden kierunek ewakuacji wystepuje réwniez w rejonie
pomieszczen wydzielonych docelowo jako odrebna strefa pozarowa ZL |.
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Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
z Il kondygnacji spetnia¢ bedg wymagania przepiséw techniczno-budowalnych za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z pomieszczenia 66¢ w strefie pozarowej ZL | do
drzwi EIS 30 klatki schodowej K2, ktérego dtugo$¢ wynosi ok. 19 m, przy dopuszczalnej
dtugosci nie wigkszej niz 10 m — przedmiot odstepstwa.

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle E
do drzwi EIS 30 klatki schodowej K5, ktérego dtugos¢ wynosi ok. 29 m, przy
dopuszczalnej dtugosci nie wigkszej niz 30 m w tym nie wigcej niz 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej — przedmiot odstepstwa.

Przej$cia ewakuacyjne w na kondygnaciji nie przebiegaja przez wigcej niz 3 pomieszczenia,
posiadajg dtugos¢ nieprzekraczajacq 40 m i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku
przej$¢ ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 0séb).

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w
przypadku gdy stuzy do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb. Drzwi, ktorych skrzydta po catkowitym
otwarciu zaweza¢ bedg szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej ww. warto$ci zostang
wyposazone w samozamykacze. Wyjatek stanowi:

e przeweznie w czesci nizszej do szerokosci 1,13-1,14 m, przy wymaganej szeroko$ci co

najmniej 1,4 m — przedmiot odstepstwa

e |okalne przewezenie w skrzydle Aprzy klatce schodowej K1 do 1,32 m z uwagi na
wystepujace elementy konstrukcyjne przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,4 m -
przedmiot odstepstwa

o lokalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K3 do
0,89 m z uwagi na wystepujacy otwédr drzwiowy (pozostatos¢ po odsadzonych
drzwiach)przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m — przedmiot odstepstwa.

Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na
wysoko$¢ 2 m na odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi
na drodze ewakuacyjnej o nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjatkiem drzwi do
klatki schodowej K7 komunikacyjnej, ktérych szerokos¢ wynosi 0,76 m — przedmiot odstepstwa.

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczen powinny posiadaé
szeroko$¢ 0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 osob). Na tej
kondygnacji minimalna szeroko$¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wigcej niz 3 0sob
wynosi 0,68 m, do pomieszczen dla ponad 3 oséb — 0,86 m— przedmiot odstepstwa.Drzwi
dwuskrzydtowe do pomieszczen o szerokosci 1,24 m (0,81 m +0,43 m) do Sali konferencyjnej
ZL | oraz do pomieszczenia 103m - 1,42 m (2x0,71 m) — przedmiot odstepstwa. Wysokos¢
drzwi do pomieszczen i na drogach ewakuacyjnych, stuzacych do celéw ewakuacji powinna
wynosic
2,0m.
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Ewakuacja z kondygnacii Il

Odbywa sie do ewakuacyjnych klatek schodowych K1, K2, K3 i do holu z funkcja dodatkowg
oraz klatki K5 dla skrzydta E. Ze skrzydet: czesci wyzszej zapewniono w wigkszosci po 2 kierunki
ewakuacji do holu z funkcjg dodatkowg oraz klatek schodowych ktére w chwili obecnej nie sg
wydzielone pozarowo i niewyposazone w urzadzenia oddymiajace.

Dlugos¢ dojécia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$¢
dopuszczalng tj. 60 m dla dojscia krotszego i 120 m dla drugiego dojscia. W skrzydle E czesci
nizszej zapewniono jeden kierunek ewakuaciji do klatki schodowej K5, gdzie dtugo$¢ poziomego
odcinka wynosi ok. 30 m, przy dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz
20 m po poziomej drodze ewakuacyjne;.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych
z Il kondygnaciji spetnia¢ bedg wymagania przepiséw techniczno-budowalnych za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle E
czesci nizszej do drzwi EIS 30 klatki schodowej K5, ktorego dtugos¢ wynosi ok. 30 m,
przy dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej — przedmiot odstepstwa.

Przej$cia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wigcej niz 3 pomieszczenia,
posiadajg dtugos¢ nieprzekraczajacg 40 m i szerokos¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku
przej$¢ ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 0sdb), z wyjatkiem przej$cia ewakuacyjnego w pom.
WC w rejonie klatki schodowej K6, ktdrego szerokos¢ wynosi 0,68 m, przy wymaganej 0,8 m-
przedmiot odstepstwa.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w
przypadku gdy stuzy do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb. Drzwi, ktorych skrzydta po catkowitym
otwarciu zawezac bedg szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej ww. warto$ci zostang
wyposazone w samozamykacze. Wyjatek stanowi:

e przeweznie w czesci nizszej do szerokosci 1,14-1,18 m, przy wymaganej szerokosci co

najmniej 1,2 m — przedmiot odstepstwa

Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na
wysokoS¢ 2 m na odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi
na drodze ewakuacyjnej o nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjatkiem drzwi
przy klatce schodowej K5, ktorych szeroko$¢ wynosi 0,8 m — przedmiot odstepstwa.

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczen powinny posiada¢
szeroko$¢ 0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 o0sob). Na tej
kondygnacji minimalna szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 0sob
wynosi 0,65 m, do pomieszczen dla ponad 3 oséb — 0,8 m— przedmiot odstepstwa. Drzwi
dwuskrzydtowe do pomieszczerh o szerokosci 1,4 m (2x0,7 m) do pom. 51/3 — przedmiot
odstepstwa. Wysoko$¢ drzwi do pomieszczer i na drogach ewakuacyjnych, stuzacych do celéw
ewakuacji powinna wynosi¢ 2,0 m.

Hol z funkcjg dodatkowg (hol wejsciowy gtowny) petni funkcje poziomej drogi ewakuacyjnej z
klatki schodowej K1 oraz z poziomej drogi ewakuacyjnej. W chwili obecnej hol nie jest oddzielony

od poziomych drég ewakuacyjnych w sposob wymagany dla klatki schodowej, lecz zostanie to
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zrealizowane w ramach prac budowlanych dostosowawczych, z wyjatkiem przeszkler pomiedzy
holem a pomieszczeniem 51a oraz 46b nieposiadajacych klasy odporno$ci ogniowej El 60 -
przedmiot odstepstwa Wysoko$¢ holu w miejscu przebiegu drogi ewakuacyjnej wynosi 3,0 m,
przy wymaganej wysoko$ci co najmniej 3,3 m — przedmiot odstepstwa. Zachowano wolng
szerokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 2,1 m. Nie zachowani kontynuacji obudowy drogi
ewakuacyjne;j z klatki schodowej K1 do holu, w sposadb jak dla tej klatki - przedmiot odstepstwa.
taczna szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z holu wynosi 1,8 m, natomiast pojedyncze skrzyto
posiada szerokos¢ 0,9 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,8 m — przedmiot
odstepstwa. Wszystkie drzwi w obrebie holu z funkcja dodatkowg zostang wyposazone w
samozamykacze.

Ewakuacja z kondygnac;ji |

Odbywa sie poziomymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku lub do klatki schodowej
K1, gdzie nastepnie odbywa sie przez hol z funkcjg dodatkowa. Zapewniono w wiekszosci 1
kierunek ewakuacji.

Dlugo$¢ dojécia ewakuacyjnego w tym przypadku jest przekroczona ponad warto$¢
dopuszczalng tj. 30 m.

Po wydzieleniu pozarowym ewakuacyjnych klatek schodowych oraz zastosowaniu podziatu na
strefy pozarowe dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych z | kondygnacji spemia¢ bedg wymagania
przepisow techniczno-budowalnych za wyjatkiem:

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle D
czesci wyzszej do drzwi EIS 30 klatki schodowej K3, ktorego dtugos¢ wynosi ok. 37 m,
przy dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej — przedmiot odstepstwa.

e poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej pomieszczenia 15h w skrzydle A
czesci wyzszej do drzwi EIS 30 klatki schodowej K1, ktorego dtugos¢ wynosi ok. 25 m,
przy dopuszczalnej diugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej — przedmiot odstepstwa.

Przej$cia ewakuacyjne w na kondygnacji nie przebiegajg przez wigcej niz 3 pomieszczenia,
posiadajg dtugos¢ nieprzekraczajacg 40 m i szeroko$¢ co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku
przej$¢ ewakuacyjnych dla maksymalnie 3 0sdb), z wyjatkiem przej$cia ewakuacyjnego w pom.
WC w rejonie klatki schodowej K4, ktorego szeroko$¢ wynosi 0,77 m, przy wymaganej 0,8 m-
przedmiot odstepstwa.

Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) wynosi powyzej 1,40 m lub 1,20 m w
przypadku gdy stuzy do ewakuaciji nie wiecej niz 20 oséb. Drzwi, ktorych skrzydta po catkowitym
otwarciu zawezac bedg szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych ponizej ww. warto$ci zostang
wyposazone w samozamykacze. Wyjatek stanowi:

e przeweznie w czesci wyzszej w skrzydle C do szerokoSci 1,3 m, przy wymaganej

szeroko$ci co najmniej 1,4 m — do usuniecia.

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K4 do
0,87 m z uwagi na wystepujacy otwor drzwiowy przy wymaganej szeroko$ci co najmniej
1,2 m — przedmiot odstepstwa.
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o lokalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K6 do
0,89 m z uwagi na wystepujacy otwor drzwiowy przy wymaganej szeroko$ci co najmniej
1,2 m — przedmiot odstepstwa.

Wysoko$¢ drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2,2 m, z lokalnymi obnizeniami na
wysoko$¢ 2 m na odcinkach o dtugosci nie wiekszej niz 1,5 m, na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci nie wiekszej niz 10 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej wynosi ponizej 0,9 m lub w przypadku drzwi
dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta nieblokowanego wynosi 0,6 m (2x0,6 m). Wszystkie drzwi
na drodze ewakuacyjnej o nieprawidtowych wymiarach zostang wymienione z wyjatkiem drzwi na
drodze ewakuacyjnej przez przestrzen klatki schodowej K6, ktorych szerokos¢ wynosi 0,8 m —
przedmiot odstepstwa.

Przeznaczone do celéw ewakuacji jednoskrzydtowe drzwi z pomieszczen powinny posiada¢
szeroko$¢ 0,90 m (0,8 m w przypadkach, gdy drzwi stuzg do ewakuacji do 3 osob). Na tej
kondygnacji minimalna szerokos¢ drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 0sob
wynosi 0,6 m, do pomieszczen dla ponad 3 oséb — 0,8 m- przedmiot odstepstwa. Drzwi
dwuskrzydtowe wahadtowe w zespole pomieszczen kuchennych o szerokosci 1,16 m (2x0,58 m),
przy wymaganej szerokoSci jednego skrzydta min. 0,6 m —przedmiot odstepstwa._Drzwi
dwuskrzydtowe do schowka o szerokosci 1,16 m (2x0,58 m), przy wymaganej szerokosci jednego
skrzydta min. 0,9 m — przedmiot odstepstwa\Wysoko$¢ drzwi do pomieszczen i na drogach
ewakuacyjnych, stuzacych do celow ewakuacji powinna wynosi¢ 2,0 m, a wynosi minimalnie
1,34-1,61 m. Sg do drzwi do pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi na pobyt ludzi
(schowki). Drzwi do pomieszczen, w ktorych mogq przebywaé ludzie posiadajg zanizong
wysokos¢ od 1,88-1,99 m- przedmiot odstepstwa.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 50 oséb (strefa pozarowa ZL 1) zapewniono 2 wyjscia
ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m, otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczen.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku (z drég ewakuacyjnych poziomych i pionowych):

e W1 - drzwi z holu z funkcjq dodatkowg — dwoje drzwi o szerokosci 0,9 m, przy
wymaganej szerokosci 1,8 m — przedmiot odstepstwa

e W2 - drzwi z klatki schodowej K2 o szeroko$ci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymagane;
szeroko$ci skrzydta nieblokowanego 0,9 m — przedmiot odstepstwa;

o W3 - drzwi z klatki schodowej K3 o szerokosci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymaganej
szeroko$ci skrzydta nieblokowanego 0,9 m — przedmiot odstepstwa ;

e W4 - drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy Sali konsumpcyjnej o szerokosci 0,9 m,
przy wymaganej szeroko$ci 1,2 m — przedmiot odstepstwa;

e W5 - drzwi z klatki schodowej K5 o szeroko$ci 0,9 m, przy wymaganej szerokosci
skrzydta 1,2 m — przedmiot odstepstwa;

e W6 - drzwi z klatki schodowej K6 o szeroko$ci 0,9 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta 1,2 m — przedmiot odstepstwa;

e W7 - drzwi z klatki schodowej K7 o szerokosci 0,99 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta 1,2 m — przedmiot odstepstwa;

e W8 - drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 o szerokoSci
0,77+0,24 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m;
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Przewiduje sie wyposazenie poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych oraz klatek
schodowych komunikacyjnych w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne.

W budynku w strefach pozarowych ZL Il dopuszcza sie wystepowanie nieotwieralnych
naswietli znajdujacych sig¢ na wysokosci powyzej 2 m od poziomu posadzki.

Obudowa korytarzy posiada klase odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30, za wyjatkiem
przeszklen, w tym okien podawczych — przedmiot odstepstwa.

Korytarze zostang podzielone na odcinki o dtugosci nie wiekszej niz 50 m przy pomocy
przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.

W powyzszym zakresie wystepuja nastepujace nieprawidtowosci:

1. Brak obudowy i zamkniecia drzwiami dymoszczelnymi ewakuacyjnych klatek schodowych
oraz brak wyposazenia ich w samoczynne urzadzenia oddymiajace, uruchamiane przy
pomocy systemu wykrywania dymu lub wyposazenia ich w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu, co jest niezgodne z §245 [1];

2. Przekroczenie dopuszczalnej dtugo$ci dojécia ewakuacyjnego przy jednym jak i przy dwoch
kierunkach ewakuaciji, co jest niezgodne z §256 ust. 3[1];

3. Wystepowanie biegbw klatki schodowej K1 o szeroko$¢ 1,15-1,18 m, przy wymaganej
szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

4. Wystepowanie biegéw klatki schodowej K2 o szerokos¢ 1,15-1,18 m, przy wymaganej
szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

5. Wystepowanie biegow klatki schodowej K3 o szeroko$¢ od 1,15 m, przy wymaganej
szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

6. Wystepowanie biegbéw klatki schodowej K5 o szeroko$¢ 1,15-1,19 m, przy wymaganej
szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

7. Wystepowanie biegow klatki schodowej K6 (komunikacyjnej) o szerokos¢ od 1,15 m, przy
wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

8. Wystepowanie biegow klatki schodowej K7 (komunikacyjnej) o szerokos¢ od 1,03 m, przy
wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

9. Wystepowanie biegow klatki schodowej K8 (komunikacyjnej) o szerokos¢ od 0,93 m, przy
wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

10. Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K1 o szeroko$¢ od 0,95 m, przy wymaganej
szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

11. Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K2 o szeroko$¢ od 0,95 m, przy wymaganej
szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

12. Wystepowanie spocznikoéw klatki schodowej K3 o szerokos¢ 1,05-1,36 m oraz 0,75 na |l
pietrze, przy wymaganej szerokosci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

13. Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K5 o szeroko$¢ od 1,02 m, przy wymaganej
szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

14. Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K6 (komunikacyjnej) o szeroko$¢ od 1,14 m,
przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

15. Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K7 (komunikacyjnej) o szerokos¢ od 0,93 m,
przy wymaganej szerokosci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wystepowanie spocznikow klatki schodowej K8 (komunikacyjnej) o szeroko$¢ od 1,08 m,

przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie spocznikdw schoddéw wewnetrznych w strefach pozarowych archiwow o

szeroko$¢ 0,49 m, przy wymaganej szerokosci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie schodow zewnetrznych SZ1 o szerokos$¢ od 1,12 m, przy wymaganej

szerokosci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 3 [1];

Wystepowanie drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezajg wymagang

szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych co jest niezgodne z §242 ust. 4 [1];

Wystepowanie poziomych drég ewakuacyjnych, zawezonych ponizej wymaganej szerokosci,

tj.:

e |okalne przewezenie przy klatce schodowej K4 do 0,86 m z uwagi na wystepujace
elementy konstrukcyjne oraz przy wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,2 m;

e |okalne przewezenie na korytarzu pomigdzy klatkami schodowymi K2 i K3 do 1,2 m z
uwagi na wystepujace elementy konstrukcyjne oraz przy wymaganej szerokosci co
najmniej
1,4 m;

e przeweznie w czesci nizszej do szerokosci 1,13-1,14 m, przy wymaganej szerokosci co
najmniej 1,4 m;

o |okalne przewezenie w skrzydle A czesci wyzszej przy klatce schodowej K1 do 1,32 m z
uwagi na wystepujace elementy konstrukcyjne przy wymaganej szerokosci co najmnie;
1.4 m;

o lokalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K3 do
0,89 m z uwagi na wystepujacy otwér drzwiowy przy wymaganej szeroko$ci co najmnie;
1,2 m;

e przeweznie w czesci nizszej do szerokosci 1,14-1,18 m, przy wymaganej szerokosci co
najmniej 1,2 m;

e przeweznie w czedci wyzszej w skrzydle C do szerokosci 1,3 m, przy wymaganej
szeroko$ci co najmniej 1,4 m;

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K4 do
0,87 m z uwagi na wystepujacy otwér drzwiowy przy wymaganej szeroko$ci co najmnie;
1,2 m;

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K6 do
0,89 m z uwagi na wystepujacy otwor drzwiowy przy wymaganej szerokosci co najmniej
1,2m;

co jest niezgodne z §242 ust. 112 [1];

Wystepowanie drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci mniejszej niz 0,9 m co jest

niezgodne z §239 ust. 5 [1];

Wystepowanie drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci skrzydta

nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) co jest niezgodne z §239 ust. 5 w zwigzku z

§240 ust. 1 [1];

Wystepowanie drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0sob o szeroko$ci

od 0,6-0,79 m, przy wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,8 m co jest niezgodne z §239 ust. 1

(1];
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wystepowanie drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 0séb o szerokosci od 0,8-
0,89 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m co jest niezgodne z §239 ust. 1 [1];
Wystepowanie drzwi do pomieszczen o szeroko$ci 1,16 m (2x0,58 m) do pom. WO/k, 1,4 m
(2x0,7m) pom. 51/3, 1,24 m (0,81 m +0,43 m) do Sali konferencyjnej ZL | oraz do
pomieszczenia 103m - 1,42 m (2x0,71 m), przy wymaganej szerokosci skrzydta
nieblokowanego co najmniej 0,9 m co jest niezgodne z §240 ust. 1 [1];
Wystepowanie drzwi wahadtowych symetrycznych o szerokosSci jednego skrzydta wynoszacej
0,58 m, przy wymaganej szerokosci 0,6 m co jest niezgodne z §240 ust. 2 [1];
Wystepowanie drzwi ewakuacyjnych o wysokosci od 1,88-1,99 m oraz od 1,34-1,61 m w
przypadku pomieszczen nieprzeznczonych na pobyt ludzi (gospodarczych), przy wymagane;
wysokos$ci co najmniej 2 m co jest niezgodne z §239 ust. 6 [1];
Wystepowanie przejs¢ ewakuacyjnych w pom. WC w rejonie klatki schodowej K6, ktorego
szeroko$¢ wynosi 0,68 m, w pom. WC w rejonie klatki schodowej K4 - 0,77 m przy
wymaganej szeroko$ci 0,8 m co jest niezgodne z §237 ust. 10 [1];
Brak oddzielenia holu z funkcjg dodatkowg od drég ewakuacyjnych w sposéb wymagany jak
dla klatki schodowej, z ktorej jest przezen prowadzona ewakuacja, co jest niezgodne z §256
ust. 6 [1;
Wysoko$¢ holu w miejscu przebiegu drogi ewakuacyjnej wynosi 3,0 m, przy wymaganej
wysokos$ci co najmniej 3,3 m, co jest niezgodne z §256 ust. 6 [1];
Wystepowanie dwoch par drzwi ewakuacyjnych z holu z funkcjg dodatkowg (W1) o
szeroko$ci 0,9 m kazde, przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,8 m, co jest niezgodne z
§256 ust. 6 [1];
Wystepowanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku (z drég ewakuacyjnych
poziomych i pionowych):
o W2 - drzwi z Kklatki schodowej K2 o szerokosci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymaganej
szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m;
e W3 - drzwi z klatki schodowej K3 o szeroko$ci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymagane;
szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m;
e W4 — drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy Sali konsumpcyjnej o szerokosci 0,9 m,
przy wymaganej szeroko$ci skrzydta 1,2 m;
e W5 — drzwi z klatki schodowej K5 o szeroko$ci 0,9 m, przy wymaganej szerokosci
skrzydta
1,2m;
e W6 - drzwi z klatki schodowej K6 o szeroko$ci 0,9 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta nieblokowanego 1,2 m;
e W7 - drzwi z klatki schodowej K7 o szeroko$ci 0,99 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta 1,2 m;
e W8 - drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 o szerokoSci
0,77+0,24 m, przy wymaganej szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m;
co jest niezgodne z §239 ust. 4 i §240 ust. 1 [1];
Brak podziatu korytarzy na odcinki o dtugo$ci nieprzekraczajacej 50 m przy pomocy przegréd
z drzwiami dymoszczelnymi co jest niezgodne z §243 ust. 1 [1];
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34. Brak wyposazenia drog ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne co jest niezgodne z §181 ust. 3 [1];

4.8  Wystréj wnetrz

Do aranzacji wykonczenia wnetrz w przedmiotowym budynku zabronione jest stosowane
materiatow tatwo zapalnych, tj. posiadajacych klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0;
D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2;E-d2; E ; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sq
bardzo toksyczne Ilub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien
A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2; B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3, d1; D-s3,d2; E-d2; E; F.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach z podtogami podniesionymi oraz w pomieszczeniach magazynowych
oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ponad 50 oséb, stosowanie wykfadzin podtogowych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych {.
posiadajacych klase reakcji na ogienA1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub niezapalnych, tj.
posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2;
A2-s3,d2; B-s1, d0; B-s2, d0; B-s3, d0; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3,
d2;niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktdrych sg prowadzone
przewody ogrzewcze i wentylacyjne, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia
lub zweglenia.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob
stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzinpodtogowych jest zabronione.

W powyzszym zakresie wystepuja nastepujace niezgodnosci:

1)  Wystepowanie jako wykoniczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych w postaci
np., ptyt laminowanych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

2) Wystepowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji materiatow i
wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

4.9 Instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe

49.1 System sygnalizacji pozarowej (SSP)
Nie jest wymagany.

49.2 Stala instalacja gasnicza (SUG)
Nie jest wymagana.
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49.3 Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
Nie jest wymagany.

49.4 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z zaworami hydrantowymi 52

Zgodnie z § 19 ust.3 pkt. 1 rozporzadzenia [2] w strefach pozarowych PM<4000 MJ/m2 o
powierzchni ponad 200 m%(STP A1) jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z
punktami poboru wody w postaci hydrantow wewnetrznych 52 z wezem ptaskosktadanym. Strefa
pozarowa zostanie wyposazony w ww. instalacje, pokrywajacg swoim zasiegiem catg
powierzchnie chroniong.

Montaz instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w obiekcie powinien by¢
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W powyzszym zakresie wystepuja nastepujace niezgodnosci:

1. Brak wyposazenia budynku w czesciach PM do 4000 MJ/m? w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z hydrantami 52, co nie jest zgodne z § 19 ust.3 pkt. 1 rozporzadzenia [1];

4.9.5 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt. 2 lit. b rozporzadzenia [2] w strefach pozarowych ZL o powierzchni
ponad 200 m2budynku jest wymagana instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z punktami
poboru wody w postaci hydrantow wewnetrznych 25 z wezem pdtsztywnym. Strefy pozarowe ZL
zostang wyposazone w ww. instalacje, pokrywajacg swoim zasiegiem wszystkie pomieszczenia
chronione.

Montaz instalacji wodociggowej przeciwpozarowej w obiekcie powinien by¢
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W powyzszym zakresie wystepuja nastepujace niezgodnosci:
1. Brak wyposazenia budynku w cze$ciach ZL w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z
hydrantami 25 z wezem podtsztywnym, co nie jest zgodne z § 19 ust. 1 pkt 2) lit. b.
rozporzadzenia [1];

49.6 Awaryjne Swietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [1] awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
nalezy stosowac¢ na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym.

Awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych powinno spetnia¢
wymagania minimalnego czasu dziatania po zaniku zasilania, tj. min. 1 godz. Powinno zapewni¢
minimalny poziom natezenia o$wietlenia 1 Ix zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie.

W chwili obecnej budynek nie jest wyposazony w ww. instalacje. Podczas prac
adaptacyjnych zaktada sie doprowadzenie ww. instalacji do stanu zgodnego z przepisami, z
podwyzszonym natezeniem oSwietlenia do 2 Ix w obrebie drog ewakuacyjnych poziomych i
pionowych.

Montaz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w obiekcie powinien byé
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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49.7 Urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajace zadymieniu klatki
schodowej

Klatki schodowe K1, K2, K3 i K5 zostang wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu uruchamiane automatycznie z systemu wykrywania dymu.
Montaz urzadzen do usuwania dymu w klatkach schodowych powinien by¢
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

49.8 Urzadzenia zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych
Nie sg wymagane.

49.9 Dzwig dla ekip ratowniczych
Nie jest wymagany.

4.9.10 Instalacja elektroenergetyczna

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktérych kubatura przekracza 1000 m?
nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego zlokalizowany w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny byé zasilane sprzed
gtéwnego wytacznika pradu. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem pradu nie
powinna spowodowaC samoczynnego wigczenia zrodta rezerwowego w tym réwniez agregatu
pradotworczego za wyjatkiem o$wietlenia awaryjnego.

Z uwagi na kubature wynoszacg ponad 1000 m3 w budynku jest wymagany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu w obiekcie powinien by¢
zrealizowany w oparciu o dokumentacje techniczng (projekt) uzgodniong przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W powyzszym zakresie wystepuja nastepujace niezgodnosci:

1) Brak przeciwpozarowego wytgcznika pradu o funkcjonalnosci dostosowanej do planowane;j
przebudowy, co nie jest zgodne z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1];

4.9.11 Instalacja gazowa

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowg doprowadzajacg gaz do pomieszczen
kuchennych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

4.9.12 Instalacja ogrzewcza i wodno-kanalizacyjna

Budynek ogrzewany jest z miejskiej sieci cieptownicze;.

Budynek posiada instalacje wodociggowg i kanalizacyjna. PrzejScia instalacji przez strop
oddzielajgcy piwnice od parteru o $rednicy wigkszej niz 0,04 m zabezpieczone zostang
przepustami o klasie odpornosci ogniowej El 120. Przejscia instalacyjne w $cianach oddzielenia
pozarowego miedzy strefami pozarowymi zabezpieczone zostang przepustami o klasie
odpornosci ogniowej El 120.
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4.10 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Zgodnie z wymaganiami przepiséw [3] §5 ust. 1 pkt. 1, dla przedmiotowego budynku o
powierzchni powyzej 1000 m2 i kubaturze powyzej 5000 mido zewnetrznego gaszenia pozaru
nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 20 I/s.Strefy pozarowe PM do 4000 MJ/m? wymagajq
zaopatrzenia wodnego w ilosci nie wigkszej niz 20 I/s. Zrodlem zaopatrzenia w wode jest sie¢
hydrantowa z hydrantami podziemnymi znajdujacymi sie wzdtuz drég publicznych w obrebie
budynku w odlegtosci od 5-75 m od budynku (pierwszy hydrant w odlegto$ci ok. 33 m od
budynku).

4.11 Drogi pozarowe

Do przedmiotowego Srednio-wysokiego budynku, zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia [3]
jest wymagana droga pozarowa.

Z uwagi na uwarunkowania lokalne nie jest mozliwe poprowadzenie drogi pozarowej
wzdiuz jego diuzszego boku. W zwigzku z tym nalezy zapewni¢ dostep do co najmniej 30%
obwodu zewnetrznego budynku (rozpieto$¢ nie przekracza 60 m). W chwili obecnej brak jest
wytyczenia drogi pozarowej do budynku. W ramach prac dostosowujacych budynek do wymagan
ochrony przeciwpozarowe] zakifada sie wyznaczenie nowego przebiegu drogi pozarowej w
sposéb wskazany w czesci graficznej, przy czym szeroko$¢ drogi pozarowej w miejscach z
ktérych wyznaczany jest dostep do elewacji budynku oraz 10 m przez i za tymi miejscami
powinna mie¢ szeroko$¢ 4 m, a w pozostatych miejscach nie mniej niz 3,5 m. Zapewniony
zostanie dostep do ok. 31% dtugosci obwodu zewnetrznego budynku, przy czym do obwodu
wliczono réwniez obwdd elewacji dziedzinca wewnetrznego (catkowity obwod — ok. 390 m,
obwdd obstugiwany z drogi pozarowej ok. 120 m). Droga pozarowa posiada¢ bedzie potaczenie z
wejsciami do budynku poprzez utwardzone dojscia o szerokosci min. 1,5 m idtugosci
nieprzekraczajacej 50 m, zapewniajac dostep do kazdej strefy pozarowej w budynku
bezposrednio lub drogami komunikacji ogolnej.

Pomiedzy droga pozarowg a budynkiem nie bedq znajdowaé sie drzewa ani inne
elementy zagospodarowania terenu o wysokosci ponad 3 m uniemozliwiajace dostep do elewacii
budynku przy pomocy podno$nikéw i drabin mechanicznych.

Zachowana zostanie wymagana no$no$C drogi pozarowej, umozliwiajace przejazd
pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie co najmniej 100 kN.

Nachylenie podtuzne drogi pozarowej nie bedzie przekracza¢ 5%, a promien tuku
zewnetrznego drogi pozarowej bedzie nie mniejszy niz 11 m.

Droga pozarowa zapewnia przejazd bez cofania, a w miejscach gdzie nie jest to mozliwe
zastosowano inne rozwigzania umozlwiajgce zawrocenie pojazdow pozarniczych, z
uwzglednieniem odcinka o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie
przez cofanie pojazdéw pozarniczych.

Odlegtos¢ drogi pozarowej od budynku miesci sie w zakresie 5-15 m.

Szerokos¢ bramy wjazdowej na utwardzony plac przy czesci niskiej wynosi¢ bedzie co
najmniej 3,6 m.

Dojazd do ww. obiektu oraz usytuowanie hydrantéw zewnetrznych przedstawiono
na zataczonym do ekspertyzy planie sytuacyjnym.
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4.12 Gasnice i sprzet gasniczy

Strefy pozarowe kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Il oraz strefy

pozarowe PM<4000 MJ/m2, nalezy wyposazy¢ w gasnice. Przy doborze i rozmieszczeniu
podrecznego sprzetu gasniczego w budynku nalezy uwzgledni¢ przepisy rozporzadzenia [2]. W
szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wg normatywu 2kg lub 3 dm3 $rodka
gasniczego na 100 m?strefy pozarowej,

sprzet gasniczy powinien byC umieszczony w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych,

sprzet gasniczy powinien by¢ umieszczony w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta,

do sprzetu zapewniony powinien by¢ o szerokosci co najmniej 1 m,

oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinien by¢ zgodne z Polskg Normg
odlegto$¢ dojscia do sprzetu gasniczego z dowolnego miejsca w obiekcie nie powinni
przekracza 30m.

Dla wszystkich typéw gasnic zastosowanych w obiekcie ilosci $rodka gasniczego nie moze
by¢ mniejsza niz 2kg (3dm3) — dopuszcza si¢ wedtug wiw parametréw wielko$ci gasnic dostepne
w handlu, posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.
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5 ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Niezgodnos$ci w istniejacym budynku okreslono na podstawie analizy stanu bezpieczenstwa
pozarowego w stosunku do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;.

5.1 Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Niezgodnos$ci w zwigzku z przepisami techniczno-budowlanymi:

1. Wystepowanie $ciany zewnetrznej przedmiotowego budynku, niebedacej sciang oddzielenia
przeciwpozarowego w odlegtosci od 0 m do 16 m od sagsiedniego budynku gospodarczo
garazowego, przy wymaganie odlegtosci co najmniej 24 m (Sciany i dachy obu budynkéw nie
posiadajg parametru NRO, Sciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony budynku
gospodarczo garazowego posiada klase E 60 na powierzchni zawierajacej sie¢ w przedziale
30-65% powierzchni tej Sciany) lub zmniejszonej o 50% w przypadku odlegto$ci miedzy
$cianami znajdujacymi sie wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni, co jest
niezgodne z §271 ust. 1,2,4i11 [1]

2. Brak parametru nierozprzestrzenienia ognia NRO dla $cian zewnetrznych (zastosowano
oktadzine zewnetrznej fasady budynku wykonanej z materiatébw drewnopochodnych o
nieznanej klasie reakcji na ogien), co jest niezgodne z §216 ust. 2 [1];

3. Brak zamocowania oktadziny zewnetrznej fasady budynku do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej tj. 60 minut co jest niezgodne z
§225[1];

4. Braku parametru nierozprzestrzenienia ognia NRO dla przekrycia dachu budynku (papa
asfaltowa) co jest niezgodne z §216 ust. 2 [1];

5. Brak zachowania klasy odporno$ci ogniowej El 30 dla Scian stanowigcych obudowe drogi
ewakuacyjnej w miejscach stosowania okien podawczych, naswietli do pomieszczen, $cian
oddzielajgcych pomieszczenia biurowe na | pietrze od korytarza, co jest niezgodne z §216
ust. 1[1];

6. Wystepowanie strefy pozarowej o powierzchni ok. 7233 m2, przy dopuszczalnej powierzchni
5000 m?, co jest niezgodne z §227 ust. 1 [1];

7. Brak wydzielenia pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, gt. zaworu wody / pompowni
przeciwpozarowej jako odrebnej strefy pozarowej co jest niezgodne z §212 ust. 9 [1];

8. Brak wydzielenia pomieszczen archiwow jako odrebnych stref pozarowych co jest niezgodne
z§212 ust.8 [1];

9. Brak obudowy i zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi ewakuacyjnych klatek schodowych
oraz brak wyposazenia ich w samoczynne urzadzenia oddymiajace, uruchamiane przy
pomocy systemu wykrywania dymu lub wyposazenia ich w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu, co jest niezgodne z §245 [1];

10. Przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym jak i przy dwoch
kierunkach ewakuaciji, co jest niezgodne z §256 ust. 3[1];

11. Wystepowanie biegow klatki schodowej K1 o szeroko$¢ 1,15-1,18 m, przy wymagane;
szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

12. Wystepowanie biegow klatki schodowej K2 o szeroko$¢ 1,15-1,18 m, przy wymagane;
szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Wystepowanie biegow klatki schodowej K3 o szeroko$¢ od 1,15 m, przy wymaganej

szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie biegow klatki schodowej K5 o szeroko$¢ 1,15-1,19 m, przy wymaganej

szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie biegow klatki schodowej K6 (komunikacyjnej) o szerokos¢ od 1,15 m, przy

wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie biegow klatki schodowej K7 (komunikacyjnej) o szerokos¢ od 1,03 m, przy

wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie biegow klatki schodowej K8 (komunikacyjnej) o szeroko$¢ od 0,93 m, przy

wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K1 o szeroko$¢ od 0,95 m, przy wymaganej

szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K2 o szeroko$¢ od 0,95 m, przy wymaganej

szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K3 o szeroko$¢ 1,05-1,36 m oraz 0,75 na |l

pietrze, przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K5 o szeroko$¢ od 1,02 m, przy wymaganej

szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K6 (komunikacyjnej) o szeroko$¢ od 1,14 m,

przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K7 (komunikacyjnej) o szeroko$¢ od 0,93 m,

przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie spocznikéw klatki schodowej K8 (komunikacyjnej) o szeroko$¢ od 1,08 m,

przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie spocznikéw schoddéw wewnetrznych w strefach pozarowych archiwow o

szeroko$¢ 0,49 m, przy wymaganej szerokosci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Wystepowanie schodéw zewnetrznych SZ1 o szeroko$¢ od 1,12 m, przy wymaganej

szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 3 [1];

Wystepowanie drzwi, ktérych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezajg wymagang

szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych co jest niezgodne z §242 ust. 4 [1];

Wystepowanie poziomych drég ewakuacyjnych, zawezonych ponizej wymaganej szerokosci,

tj.:

o lokalne przewezenie przy klatce schodowej K4 do 0,86 m z uwagi na wystepujace
elementy konstrukcyjne oraz przy wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,2 m;

o lokalne przewezenie na korytarzu pomiedzy klatkami schodowymi K2 i K3 do 1,2 m z
uwagi na wystepujace elementy konstrukcyjne oraz przy wymaganej szerokosci co
najmniej
1,4 m;

e przeweznie w cze$ci nizszej do szerokosci 1,13-1,14 m, przy wymaganej szeroko$ci co
najmniej 1,4 m;

o lokalne przewezenie w skrzydle A czesci wyzszej przy klatce schodowej K1 do 1,32 m z
uwagi na wystepujace elementy konstrukcyjne przy wymaganej szerokosci co najmnie;
1,4 m;
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o lokalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K3 do
0,89 m z uwagi na wystepujacy otwér drzwiowy przy wymaganej szeroko$ci co najmnie;
1,2 m;

e przeweznie w cze$ci nizszej do szerokosci 1,14-1,18 m, przy wymaganej szeroko$ci co
najmniej 1,2 m;

e przeweznie w czesci wyzszej w skrzydle C do szerokosci 1,3 m, przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,4 m;

o lokalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K4 do
0,87 m z uwagi na wystepujacy otwér drzwiowy przy wymaganej szeroko$ci co najmnie;
1,2 m;

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K6 do
0,89 m z uwagi na wystepujacy otwor drzwiowy przy wymaganej szerokosci co najmniej
1,2m;

co jest niezgodne z §242 ust. 12 [1];

Wystepowanie drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci od 0,8 m, tj. mniejszej niz 0,9 m

co jest niezgodne z §239 ust. 5 [1];

Wystepowanie drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci skrzydta

nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) co jest niezgodne z §239 ust. 5 w zwigzku z

§240 ust. 1 [1];

Wystepowanie drzwi do pomieszczen przeznczonych dla nie wiecej niz 3 0séb o szerokosci

od 0,6-0,79 m, przy wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,8 m co jest niezgodne z §239 ust. 1

[1];

Wystepowanie drzwi do pomieszczen przeznczonych dla ponad 3 0séb o szeroko$ci od 0,8-

0,89 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m co jest niezgodne z §239 ust. 1 [1];

Wystepowanie drzwi do pomieszczen o szeroko$ci 1,16 m (2x0,58 m) do pom. WO/k, 1,4 m

(2x0,7m) pom. 51/3, 1,24 m (0,81 m +0,43 m) do Sali konferencyjnej ZL | oraz do

pomieszczenia 103m - 1,42 m (2x0,71 m), przy wymaganej szerokosci skrzydta

nieblokowanego co najmniej 0,9 m co jest niezgodne z §240 ust. 1 [1];

Wystepowanie drzwi wahadtowych symetrycznych o szeroko$ci jednego skrzydta wynoszacej

0,58 m, przy wymaganej szerokosci 0,6 m co jest niezgodne z §240 ust. 2 [1];

Wystepowanie drzwi ewakuacyjnych o wysokosci od 1,88-1,99 m oraz od 1,34-1,61 m w

przypadku pomieszczen nieprzeznczonych na pobyt ludzi (gospodarczych), przy wymagane;

wysokos$ci co najmniej 2 m co jest niezgodne z §239 ust. 6 [1];

Wystepowanie przejs¢ ewakuacyjnych w pom. WC w rejonie klatki schodowej K6, ktorego

szeroko$¢ wynosi 0,68 m, w pom. WC w rejonie klatki schodowej K4 - 0,77 m przy

wymaganej szeroko$ci 0,8 m co jest niezgodne z §237 ust. 10 [1];

Brak oddzielenia holu z funkcjg dodatkowg od drég ewakuacyjnych w sposéb wymagany jak

dla klatki schodowej, z ktorej jest przezen prowadzona ewakuacja, co jest niezgodne z §256

ust. 6 [1];

Wysoko$¢ holu w miejscu przebiegu drogi ewakuacyjnej wynosi 3,0 m, przy wymagane;

wysokosSci co najmniej 3,3 m, co jest niezgodne z §256 ust. 6 [1];
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39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

Wystepowanie dwoch par drzwi ewakuacyjnych z holu z funkcjg dodatkowg (W1) o

szerokosci 0,9 m kazde, przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,8 m, co jest niezgodne z

§256 ust. 6 [1];

Wystepowanie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku (z drég ewakuacyjnych

poziomych i pionowych):

e W2 - drzwi z klatki schodowej K2 o szeroko$ci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymagane;
szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m;

e W3 - drzwi z klatki schodowej K3 o szeroko$ci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymagane;
szeroko$ci skrzydta nieblokowanego 0,9 m;

e W4 — drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy Sali konsumpcyjnej o szerokosci 0,9 m,
przy wymaganej szerokosci skrzydta 1,2 m;

e W5 — drzwi z klatki schodowej K5 o szeroko$ci 0,9 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta
1,2 m;

e W6 - drzwi z klatki schodowej K6 o szeroko$ci 0,9 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta 1,2 m;

e W7 - drzwi z klatki schodowej K7 o szeroko$ci 0,99 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta 1,2 m;

e W8 - drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 o szerokoSci
0,77+0,24 m, przy wymaganej szeroko$ci skrzydta nieblokowanego 0,9 m;
co jest niezgodne z §239 ust. 4 i §240 ust. 1 [1];

Brak podziatu korytarzy na odcinki o dtugo$ci nieprzekraczajacej 50 m przy pomocy przegréd

z drzwiami dymoszczelnymi co jest niezgodne z §243 ust. 1 [1];

Brak wyposazenia drég ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie $wiattem sztucznym w

awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne co jest niezgodne z §181 ust. 3 [1];

Wystepowanie jako wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobéw fatwo zapalnych w postaci

np., ptyt laminowanych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub

intensywnie dymigce, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

Wystepowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji materiatow i

wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu o funkcjonalnosci dostosowanej do planowanej

przebudowy, co nie jest zgodne z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1];

Niezgodnos$ci w zwigzku z przepisami przeciwpozarowymi:

1.

Brak wyposazenia budynku w cze$ciach PM do 4000 MJ/m2 w instalacje wodociggowq
przeciwpozarowg z hydrantami 52, co nie jest zgodne z § 19 ust.3 pkt. 1 rozporzadzenia [1];

Brak wyposazenia budynku w cze$ciach ZL w instalacje wodociaggowa przeciwpozarowg z
hydrantami 25 z wezem potsztywnym, co nie jest zgodne z § 19 ust. 1 pkt 2) lit. b.
rozporzadzenia [1];

Brak doprowadzenia do budynku drogi pozarowej co nie jest zgodne z §12 ust. 1
rozporzadzenia [3].
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5.2 Wykaz niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktore zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z
przepisami

W wyniku prac adaptacyjnych budynku, ktore przewidziano do wykonania w ramach

przebudowy obiektu, do stanu zgodnego z wymaganiami przepiséw techniczno - budowlanych i

przeciwpozarowych, dostosowane zostang nieprawidtowosci zakresie:

1) Wydzielenie klatek schodowych K1,K2, K3 i K5 Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI
60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz
wyposazenie ich w samoczynne urzadzenia oddymiajace, uruchamiane przy pomocy
systemu wykrywania dymu;

2) Podziat budynku na strefy pozarowe (zgodnie z pkt 4.6) wraz z wykonaniem przepustow
instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Scianach i stropach), ktére
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow;

3) Wykonanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (o$wietlenie
ewakuacyjne korytarze i klatki schodowe) o czasie pracy awaryjnej 1 h, natezenie
oSwietlenia co najmniej 2 Ix.

4) Wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu dostosowanego do planowane;
przebudowy,

5) Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

6) Doprowadzenie do budynku drogi pozarowe;.

7)  Zapewnienie obudowy poziomych drég ewakuacyjnych elementami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30 (z wyjatkiem miejsc wskazanych w czesci graficznej);

8) Usuniecie materiatdw i wyrobow tatwo zapalnych np. piyt laminowanych uzytych do
wykonczenia wnetrz, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, co nie jest zgodne z § 259 ust. 1 rozporzadzenia [1];

9) Usuniecie z drég komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji materiatow i wyrobow
budowlanych tatwo zapalnych, co nie jest zgodne z § 259 ust. 2 rozporzadzenia [1];

10) Podziat korytarzy na odcinki o dtugo$ci nieprzekraczajacej 50 m przy pomocy przegréd z
drzwiami dymoszczelnymi;

11) Montaz drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 na zewnatrz budynku
0 szerokosci 0,9 m (uwzglednione przy niegodno$ciach niemozliwych do usuniecia);

12) Oddzielenie holu z funkcjg dodatkowa od drég ewakuacyjnych w sposdb wymagany jak dla
klatki schodowej, z ktorej jest przezen prowadzona ewakuacja (z wyjatkiem przedmiotu
odstepstwa);

13) Likwidacja drzwi dwuskrzydtowych na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci skrzydta
nieblokowanego mniejszej niz 0,9 m (0,6 m) oraz drzwi jednoskrzydtowych na drodze
ewakuacyjnej o szeroko$ci mniejszej niz 0,9 m — za wyjatkiem przedmiotu odstepstwa.

14) Usuniecie przewezen poziomych drég ewakuacyjnych, spowodowanych wystepowaniem
oscieznic drzwiowych;

15) Zamkniecie komunikacji wewnetrznej przy klatce schodowej K4 na IV pietrze drzwiami
(likwidacja lokalnego przewezenia drogi ewakuacyjnej);
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16) Wyposazenie w samozamykacze drzwi, ktorych skrzydta po catkowitym otwarciu zawezajg
wymagang szeroko$¢ poziomych drdg ewakuacyjnych;

17) Usuniecie drewnopochodnych elementow okfadziny elewacyjnej budynku oraz budynku
gospodarczo-garazowego (bedacego we wtadaniu Inwestora);
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5.3 Wykaz niezgodnosci w zabezpieczeniu przeciwpozarowym niemozliwych do
usuniecia ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych

Autorzy opracowania biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne ingerencji w
budynek, proponujg zastosowanie rozwigzan technicznych, ktore w maksymalnym stopniu
poprawig stan bezpieczenstwa pozarowego poprzez kompleksowg przebudowe budynku.
Rozwigzania te zostaty przedstawione w punkcie 6 niniejszej ekspertyzy.

Zgodnie z § 2 ust. 3a oraz § 207 ust.2 [1] warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, przedstawiony zakres i sposdb modernizacji budynku
proponowany przez rzeczoznawce budowlanego i rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych moze by¢ realizowany w fazie projektowej, a nastepnie wykonawczej po
uzgodnieniu ponizej przedstawionych wskazan z Mazowieckim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozamej w Warszawie.

Ze wzgledow techniczno - ekonomicznych oraz z uwagi, ze budynek jest obiektem
istniejacym zaktada sie niespetnienie nastepujacych wymagan:

1. Pozostawienie Sciany zewnetrznej przedmiotowego budynku, niebedacej $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego w odlegtoéci od 0 m do 16 m od sasiedniego budynku gospodarczo
garazowego, przy wymaganie odlegtosci co najmniej 24 m (dachy obu budynkéw nie
posiadajg parametru NRO, $ciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od strony budynku
gospodarczo garazowego posiada klase E 60 na powierzchni zawierajacej sie¢ w przedziale
30-65% powierzchni tej Sciany) lub zmniejszonej o 50% w przypadku odlegto$ci miedzy
$cianami znajdujacymi sie wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni, co jest
niezgodne z §271 ust. 1,2,4i11 [1]

2. Brak parametru nierozprzestrzenienia ognia NRO dla przekrycia dachu budynku (papa
asfaltowa) co jest niezgodne z §216 ust. 2 [1];

3. Brak zachowania klasy odporno$ci ogniowej El 30 dla Scian stanowigcych obudowe drogi
ewakuacyjnej w miejscach stosowania okien podawczych, naswietli do pomieszczen, $cian
oddzielajgcych pomieszczenia biurowe na | pietrze od korytarza, co jest niezgodne z §216
ust. 1[1];

4. Pozostawienie strefy pozarowej STP1 o powierzchni ok. 5204 m2, przy dopuszczalne
powierzchni 5000 m2, co jest niezgodne z §227 ust. 1 [1];

5. Pozostawienie pionowych paséw o klasie odpornosci ogniowej EI 60 na granicy stref
pozarowych:

e STP 1-STP A1 - pionowy pas El 60 o szeroko$ci 0,33 m ocieplony styropianem,;

e STP 1-STP A2 - pionowy pas EI 60 o szeroko$ci 0,32 m ocieplony styropianem;

e STP 1-STP A3 - pionowy pas EI 60 o szeroko$ci 0,32 m ocieplony styropianem;

e STP 1-STP 2 w obrebie IV kondygnacji- pionowy pas El 60 o szeroko$ci 0,33 m ocieplony
styropianem;

e pozostate pionowe pasy El 60 o szerokosci nie mniejszej niz 2 m - ocieplone styropianem,
przy wymaganej szerokosci co najmniej 2 m i wymogu wykonania z materiatow niepalnych co
jest niezgodne z §235 ust. 1 [1];

6. Pozostawienie pasow o klasie odpornosci ogniowej REI 120 na granicy stref pozarowych w
przypadku $cian zlokalizowanych wzgledem siebie pod katem od 60 do 120 stopni:
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10.

STP 1 - STP A1 - pas REI 120 przy Scianach wzajemnie prostopadtych o szeroko$ci 0,33-
1,37 m ocieplony styropianem, przy wymaganej szerokosci 7,5 m (klasa El 60 $ciany
zewnetrznej strefy pozarowej STP1 — 73%, a Sciany zewnetrznej strefy pozarowej STP A1 -
77%);

STP 1 - STP 3 - pas REIl 120 przy Scianach wzajemnie prostopadtych o szerokoSci
1,4-1,43 m ocieplony styropianem, przy wymaganej szerokosci 8 m (klasa El 60 $ciany
zewnetrznej strefy pozarowej STP1 — 55%, a Sciany zewnetrznej strefy pozarowej STP3-
46%), co jest niezgodne z §271 ust. 10 [1];

Pozostawienie $cian oddzielenia przeciwpozarowego na granicach stref pozarowych
ocieplonych materiatem palnym (styropianem) co jest niezgodne z §232 ust. 1 [1];
Pozostawienie dachu nad cze$cig nizszg (nad strefg pozarowg STP1) w pasie min. 8 m od
Sciany zewnetrznej z otworami strefy pozarowej STP2 (IV kondygnacja) posiadajacego klase
odpornosci ogniowej R 30 dla konstrukcji i RE 30 dla przekrycia, przy czym w pasie tym nie
jest nierozprzestrzeniajacy ognia, co jest niezgodne z §218 ust. 1 [1];

Przekroczenie dopuszczalnej dtugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunkach
ewakuacji w przypadku:

poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen przy klatce
komunikacyjnej K4 na kondygnacji IV do drzwi EIS 30 klatki schodowej K1, ktorego dtugosc¢
wynosi ok. 33 m, przy dopuszczalnej dtugosci nie wigkszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20
m po poziomej drodze ewakuacyjnej

poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z pomieszczenia 66¢ w strefie pozarowej ZL | na
kondygnagii Il do drzwi EIS 30 klatki schodowej K2, ktdrego dtugo$¢ wynosi ok. 19 m, przy
dopuszczalnej dtugosci nie wigkszej niz 10 m

poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle E
czesci nizszej na kondygnacji Ill do drzwi EIS 30 klatki schodowej K5, ktdrego dtugosé
wynosi ok. 29 m, przy dopuszczalnej dtugosci nie wigkszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20
m po poziomej drodze ewakuacyjne;

poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle E
czesci nizszej na kondygnacji Il do drzwi EIS 30 klatki schodowej K5, ktdrego dtugo$¢ wynosi
ok. 30 m, przy dopuszczalnej dtugo$ci nie wigkszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej

poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej potozonych pomieszczen w skrzydle D
czesci wyzszej na kondygnaciji | do drzwi EIS 30 klatki schodowej K3, ktorego dtugo$¢ wynosi
ok. 37 m, przy dopuszczalnej dtugo$ci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wiecej niz 20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej

poziomego odcinka drogi ewakuacyjnej z najdalej pomieszczenia 15h w skrzydle A czeSci
wyzszej na kondygnaciji | do drzwi EIS 30 klatki schodowej K1, ktorego dtugos¢ wynosi ok. 25
m, przy dopuszczalnej dtugosci nie wiekszej niz 30 m w tym nie wigcej niz 20 m po poziomej
drodze ewakuacyjnej

co jest niezgodne z §256 ust. 3[1];

Pozostawienie biegéw klatki schodowej K1 o szerokos¢ 1,15-1,18 m, przy wymagane;
szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pozostawienie biegow klatki schodowej K2 o szerokos¢ 1,15-1,18 m, przy wymagane;

szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie biegéw klatki schodowej K3 o szeroko$¢ od 1,15 m, przy wymagane;

szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie biegow klatki schodowej K5 o szerokos¢ 1,15-1,19 m, przy wymagane;

szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie biegow klatki schodowej K6 (komunikacyjnej) o szerokos¢ od 1,15 m, przy

wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie biegdéw klatki schodowej K7 (komunikacyjnej) o szerokos¢ od 1,03 m, przy

wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie biegdéw klatki schodowej K8 (komunikacyjnej) o szerokos¢ od 0,93 m, przy

wymaganej szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie spocznikow klatki schodowej K1 o szeroko$¢ od 0,95 m, przy wymagane;

szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie spocznikow klatki schodowej K2 o szeroko$¢ od 0,95 m, przy wymagane;

szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie spocznikow klatki schodowej K3 o szeroko$¢ 1,05-1,36 m oraz 0,75 na |l

pietrze, przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie spocznikow klatki schodowej K5 o szeroko$¢ od 1,02 m, przy wymagane;

szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie spocznikow klatki schodowej K6 (komunikacyjnej) o szeroko$¢ od 1,14 m,

przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie spocznikow klatki schodowej K7 (komunikacyjnej) o szeroko$¢ od 0,93 m,

przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie spocznikow klatki schodowej K8 (komunikacyjnej) o szeroko$¢ od 1,08 m,

przy wymaganej szeroko$ci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie spocznikéw schoddéw wewnetrznych w strefach pozarowych archiwéw o

szeroko$¢ 0,49 m, przy wymaganej szerokosci min. 1,5 m, co jest niezgodne z §68 ust. 1 [1];

Pozostawienie schodow zewnetrznych SZ1 o szeroko$¢ od 1,12 m, przy wymaganej

szeroko$ci min. 1,2 m, co jest niezgodne z §68 ust. 3 [1];

Pozostawienie poziomych drég ewakuacyjnych, zawezonych ponizej wymaganej szeroko$ci,

tj.:

o lokalne przewezenie na korytarzu pomiedzy klatkami schodowymi K2 i K3 na
kondygnacji IV do 1,2 m z uwagi na wystepujace elementy konstrukcyjne oraz przy
wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,4 m;

e przeweznie w czesSci nizszej do szerokosci 1,13-1,14 m na kondygnacji Ill, przy
wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,4 m;

e |okalne przewezenie w skrzydle pdtnocnym cze$ci wyzszej przy klatce schodowej K1 na
kondygnacji lll do 1,32 m z uwagi na wystepujace elementy konstrukcyjne przy
wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,4 m;

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K3 na
kondygnacji Ill do 0,89 m z uwagi na wystepujacy otwér drzwiowy przy wymagane;
szeroko$ci co najmniej 1,2 m;
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

e przeweznie w czesci nizszej do szerokosci 1,14-1,18 m na kondygnacji Il, przy
wymaganej szeroko$ci co najmniej 1,2 m;

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K4 na
kondygnacji | do 0,87 m z uwagi na wystepujacy otwor drzwiowy przy wymagane;
szeroko$ci co najmniej 1,2 m;

e |okalne przewezenie na poziomej drodze ewakuacyjnej przy klatce schodowej K6 na
kondygnacji | do 0,89 m z uwagi na wystepujacy otwor drzwiowy przy wymaganej
szerokosci co najmniej 1,2 m;

co jest niezgodne z §242 ust. 112 [1];

Pozostawienie drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci mniejszej niz 0,9 m, tj..

e dwoje drzwi na korytarzu na kondygnacji IV pomiedzy klatkami schodowymi K2 i K3,
ktérych szeroko$¢ wynosi 0,8 m;

e drzwi do klatki schodowej K7 komunikacyjnej na kondygnacji lll, ktorych szeroko$c¢
wynosi 0,76 m;

e drzwi przy klatce schodowej K5 na kondygnaciji Il, ktorych szerokos¢ wynosi 0,8 m;

e drzwi na drodze ewakuacyjnej przez przestrzen klatki schodowej K6 na kondygnacii |,
ktérych szeroko$¢ wynosi 0,8 m

co jest niezgodne z §239 ust. 5 [1];

Pozostawienie drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0séb o szerokosci

od 0,6-0,79 m, przy wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,8 m co jest niezgodne z §239 ust. 1

[1];

Pozostawienie drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 0séb o szeroko$ci od 0,8-

0,89 m, przy wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m co jest niezgodne z §239 ust. 1 [1];

Pozostawienie drzwi do pomieszczen o szerokosci 1,16 m (2x0,58 m) do pom. WO/k, 1,4 m

(2x0,7m) pom. 51/3, 1,24 m (0,81 m +0,43 m) do Sali konferencyjnej ZL | oraz do

pomieszczenia 103m - 1,42 m (2x0,71 m), przy wymaganej szerokosci skrzydta

nieblokowanego co najmniej 0,9 m co jest niezgodne z §240 ust. 1 [1];

Pozostawienie drzwi wahadtowych symetrycznych o szeroko$ci jednego skrzydta wynoszacej

0,58 m, przy wymaganej szerokosci 0,6 m co jest niezgodne z §240 ust. 2 [1];

Pozostawienie drzwi ewakuacyjnych o wysokosci od 1,88-1,99 m oraz od 1,34-1,61 m w

przypadku pomieszczen nieprzeznaczonych na pobyt ludzi (gospodarczych), przy

wymaganej wysokosci co najmniej 2 m co jest niezgodne z §239 ust. 6 [1];

Pozostawienie przejs¢ ewakuacyjnych w pom. WC w rejonie klatki schodowej K6, ktdrego

szerokos¢ wynosi 0,68 m, w pom. WC w rejonie klatki schodowej K4 - 0,77 m przy

wymaganej szeroko$ci 0,8 m co jest niezgodne z §237 ust. 10 [1];

Wysoko$¢ holu w miejscu przebiegu drogi ewakuacyjnej wynosi 3,0 m, przy wymagane;

wysokosci co najmniej 3,3 m, co jest niezgodne z §256 ust. 6 [1];

Pozostawienie niepetnego oddzielenia holu z funkcjg dodatkowg od drég ewakuacyjnych w

sposéb wymagany jak dla klatki schodowej, z ktdrej jest przezen prowadzona ewakuacja, z

uwagi na bezklasowe przeszklenie do pom. 51a i 46b, przy wymaganej klasie odpornosci

ogniowej EI 60, co jest niezgodne z §256 ust. 6 [1];
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Brak zachowania kontynuacji obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej K1

do holu z funkcjg dodatkowg w sposéb jak dla tej klatki schodowej (dot. pom. 46b), co jest

niezgodne z §256 ust. 6 [1];

Pozostawienie dwoch par drzwi ewakuacyjnych z holu z funkcjq dodatkowg (W1) o

szerokosci 0,9 m kazde, przy wymaganej szerokosci co najmniej 1,8 m, co jest niezgodne z

§256 ust. 6 [1];

Pozostawienie drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku (z drég ewakuacyjnych

poziomych i pionowych):

o W2 - drzwi z klatki schodowej K2 o szerokosci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymaganej
szerokosci skrzydta nieblokowanego 0,9 m;

e W3 - drzwi z klatki schodowej K3 o szeroko$ci 1,2 m (0,86+0,34 m), przy wymagane;
szeroko$ci skrzydta nieblokowanego 0,9 m;

e W4 — drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy Sali konsumpcyjnej o szerokosci 0,9 m,
przy wymaganej szerokosci skrzydta 1,2 m;

e W5 — drzwi z klatki schodowej K5 o szeroko$ci 0,9 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta
1,2 m;

e W6 - drzwi z klatki schodowej K6 o szerokosci 0,9 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta 1,2 m;

e W7 - drzwi z klatki schodowej K7 o szeroko$ci 0,99 m, przy wymaganej szerokoSci
skrzydta 1,2 m;

e W8 - drzwi z poziomej drogi ewakuacyjnej przy klatce schodowej K5 o szerokosci 0,9 m,
przy wymaganej szerokosci 1,2 m;
co jest niezgodne z §239 ust. 4 i §240 ust. 1 [1];

Usuniecie niezgodnoS$ci zwigzanymi z parametrami drog ewakuacyjnych wigzatoby sie z
ingerencjg w substancje budowlang, a co za tym idzie z duzymi naktadami finansowymi
nieadekwatnymi do uzyskanych wynikow.Nalezy dodac, ze w budynku bedg przebywac
zazwyczaj stali uzytkownicy budynku, a ewakuujgcy sie tymi schodami ludzie bedq w stanie
bezpiecznie opuscic budynek. Zdaniem autorow ekspertyzy, ww. parametry drog
ewakuacyjnych nie spowodujg utrudnien podczas ewakuacii.

Likwidacja niezgodno$ci w postaci przekroczonej dfugosci dojScia ewakuacyjnego
mozliwa bytaby jedynie w przypadku wydzielenia pozarowego klatek schodowych
komunikacyjnych i wyposazenia ich w urzadzenia oddymiajgce. Z uwagi na umiejscowienie
tych klatek schodowych, nie jest mozZliwe spetnienie ww. wymogow chociazby z powodu
probleméw w zapewnieniu powietrza kompensacyjnego czy wykonania otworow
oddymiajgcych.

Nie jest rowniez mozliwe spetnienia wymagan dla holu z funkcjg dodatkowg. W ocenie
autorow opracowania wysokoS$¢ holu wynoszaca 3 m zapewni utrzymanie podstropowej
warstwy dymu w tej przestrzeni przez czas potrzebny do ewakuacji ludzi z budynku.
Ponadto wystepowanie przeszklen w tym rejonie jest niezbedne z uwagi na sposob
funkcjonowania budynku (przyjmowanie interesantow). Jednoczesnie brak zachowania
kontynuacji obudowy korytarza od klatki schodowej K1 nie spowoduje szczegdlnego
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zagrozenia pozarowego dla ewakuujgcych sie osob. W pom. 46b stale przebywajg
pracownicy budynku, a wystapienie poZaru zostanie przez nich zauwazone zanim na drodze
ewakuacyjnej wystapig warunki uniemoZzliwiajace ewakuacje.

Zapewnienie pionowych pasow na granicy stref pozarowych jak rowniez paséw dla Scian
usytuowanych wzgledem siebie pod katem prostym jest znacznie utrudnione z uwagi na
koniecznos¢  wymiany znacznych rozmiardw witryn okiennych  (przebiegajgcych
nigjednokrotnie na catej dfugosci elewacji). Pocigga to za sobg koszty niewspotmierne do
osiggnietej poprawy bezpieczenstwa. Nalezy wskazac, ze pozar ,po wyjsciu” poza budynek
rozwija sie gtownie w kierunku pionowym a nie poziomym. Qgraniczenie jego
rozprzestrzeniania sie w kierunku pionowym osiggniete jest poprzez zastosowanie pasow
miedzykondygnacyjnych o wysoko$ci 1,35 m.

Pomimo zlokalizowania na tej samej dziafce budowlanej sgsiedniego budynku
gospodarczo-garazowego, nalezy wyznaczaC pomigdzy nimi wymagane przepisami
odlegtosci, gdyz nie jest moZliwe zachowanie dopuszczalnych dla nich powierzchni stref
pozarowych. Zarzgdca budynku wykorzystuje ten budynek przy codziennym funkcjonowaniu
placowek majgcych swojg siedzibe w przedmiotowym budynku dlatego tez nie jest mozliwa
Jjego rozbiorka. Nalezy dodac, ze szczytowa Sciana zewnetrzna przedmiotowego budynku od
strony budynku gospodarczego jest sciang petng z wyjatkiem 2 okien w klatce schodowej K7
komunikacyjnej (100x165 cm) oraz drzwi 90x237.

Niemozliwe jest rowniez zapewnienie parametru NRO dla przekrycia dachu budynku. W
ocenie autorow opracowania papa potozona na stropodachu nie powoduje szczegdlnego
zagroZenia pozarowego.

Whioskuje sie rowniez o mozliwo$¢ pozostawienia bezklasowych przeszklen
znajdujacych sie w obudowie poziomych drdg ewakuacyjnych jak rowniez pomiedzy
pomieszczeniami. Sq to w wiekszo$ci okna podawcze, niezbedne do funkcjonowania
budynku biorgc pod uwage jego administracyjno-biurowq funkcje.

Pomimo podziatu na strefy pozarowe wystepuje niewielkie przekroczenie dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej. W celu eliminacji tej niezgodnoSci konieczne bytoby
wykonania kolejnego podziatu, jednak w ocenie autorow opracowania nie przyniostoby to
Znaczacej poprawy bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

Zapewnienie niepalnosci dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego jak rowniez dla
pionowych paséw EI60 na granicy stref pozarowych wigzatoby sie z wymiang istniejgcej
izolacji termicznej budynku. Zaznacza sie, Ze w przypadku przeprowadzania
termomodernizacji obszary te bedq ocieplone materiatem niepalnym np. weing mineralng.
Niezgodno$¢ polegajaca na braku zachowania na cafej wysokoSci Sciany zewnetrznej
budynku (na granicy stref pozarowych) pionowego pasa z materiafu niepalnego o szerokosci
co najmniej 2 m i klasie odporno$ci ogniowej EI 60 Ilub wysunigcia Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego na co najmniej 0,3 m poza lico Sciany zewnetrznej wynika z faktu, iz na
etapie projektowania budynku przedmiotowe cze$ci stanowity jedng Strefe pozarowa.
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6 PRZYJETE ROZWIAZANIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW | DODATKOWE,
ZAPEWNIAJACE WLASCIWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

W celu osiggniecia podwyzszonego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej z zastosowaniem rozwigzan ponadstandardowych poprawiajacych stan
bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie polegajgcych na:

1. Wyposazeniu klatek schodowych K1, K2, K3 i K& w samoczynne urzadzenia do usuwania
dymu, uruchamianie samoczynnie sygnatem z czujek rozmieszczonych na kazde;
kondygnacji oraz recznie przy pomocy recznych ostrzegaczy pozarowych (réwniez na
kazdej kondygnacii);

2. Wyposazeniu systemu oddymiania klatek schodowych K1, K2, K3 i K5 w sygnalizatory
optyczno-akustyczne;

3. Rozszerzeniu systemu detekcji dymu z klatek schodowych na poziome drogi ewakuacyjne
przylegajace do tych klatek oraz na obszar holu z funkcja dodatkowsg;

4.  Wyposazeniu poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych oraz klatek schodowych
komunikacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu oSwietlenia 2Ix w osi drogi
ewakuacyjnej.

5. Wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w budynku w pod$wietlane znaki
ewakuacyjne, wskazujace kierunki ewakuacji.

6. Wykonaniu dodatkowych opraw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego nad drzwiami
wyjsciowymi z budynku (z klatek schodowych i poziomych drég ewakuacyjnych);

7.  Wydzieleniu archiwoéw podrecznych i serwerowni Scianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej (R)EI 60 oraz drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odporno$ci ogniowej El 30jako
pomieszczen zamknigtych;

8. Wyposazeniu drzwi w obrebie komunikacyjnych klatek schodowych K6 i K7
w samozamykacze;
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7 ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO.

Analizujgc  warunki  ochrony  przeciwpozarowej dla  przedmiotowego  budynku
w kontekscie niezgodno$ci wystepujacych w obiekcie jak i zastosowanych rozwigzan zamiennych
okre$lonych w niniejszej ekspertyzie nalezy uwzgledni¢ przede wszystkim czytelno$C i
klarownos$¢ ewakuacji poprzez wykonanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o
podwyzszonym natezeniu o$wietlenia oraz pod$wietlanych znakéw wskazujacych kierunki
ewakuacji, co stanowi znaczne utatwienie podczas ewakuacji z budynku.

Zaproponowane rozwigzania eliminujg wigkszo$¢ niezgodnosci, kiére wystepujg w stanie
obecnym. W szczegdInoSci pozwalajg zapewni¢ odpowiednie warunki ewakuacji i
zagwarantowac, iz uzytkownicy opuszczg budynek zanim na drogach ewakuacyjnych powstang
warunki, ktére mogtyby to uniemozliwic.

Wydzielenia pomieszczen archiwéw jako odrebnych stref pozarowych oraz pomieszczen
archiwdw podrecznych jako tzw. pomieszczenia zamknigte, ograniczy rozprzestrzenienie sie
ognia i dymu wewnatrz obiektu budowalnego. Sg to pomieszczenia, w ktdrych osoby nie
przebywajq stale, dlatego tez w ocenie autoréw niezbednym byto ich wydzielenie pozarowe.

Jednoczes$nie usytuowanie budynku oraz warunki dojazdu dajg mozliwo$¢ przeprowadzenia
ewakuacji interwencyjnej. Budynek znajduje sie¢ w niewielkiej odlegto$ci od ogdlnodostepnych
drég publicznych, przez co manewrowanie pojazdow pozarniczych bedzie utatwione dla
przybywajacych na miejsce zastepdw PSP.

Analizujac wystepujace warunki dojazdu pozarowego do budynku, wzieto pod uwage
nastepujace uwarunkowania: istniejacy dojazd zapewnia mozliwo$¢ prowadzenia dziatan
gasniczych z terenow utwardzonych przy budynku oraz bliskie usytuowanie z Jednostkg
Ratowniczo-Gasniczg w Ostrotece (ok. 2,5 km).

Jednostka Ratowniczo-Gasnicza dysponuje sprzetem, ktory moze by¢ wykorzystany
podczas akcji ratowniczo-gasniczej tj. samochody pozarnicze ciezkie i Srednie oraz drabing
pozarnicza.
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8 WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Biorac pod uwage analize i ocene zaproponowanych rozwigzan zamiennych
w przedmiotowym budynku zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Il oraz PM
do 4000 MJ/m2 autorzy Ekspertyzy uwazajg, iz przyjete rozwigzania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej w ramach okre$lonej koncepcji bezpieczenstwa, rekompensujace
niezachowane wymagania, zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i nie pogorszg
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku.

Ocenia sig, ze zastosowane rozwigzania zapewnig bezpieczenstwo na poziomie nie
nizszym niz wynikajacy, ze spetnienia przepisow dotyczacych warunkéw techniczno-
budowlanych przedmiotowego budynku.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy sporzadzi¢ projekt architektoniczno-budowlany
wraz z projektami instalacji wewnetrznych, ktore beda uwzgledniaty rozwigzania zawarte w
ekspertyzie oraz aktualne wymagania przepisow techniczno-budowlanych i przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej. Opracowany projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.
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