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1 OPIS TECHNICZNY
1.1 Wstep

Projekt jest technicznym opracowaniem sposobu poprawy funkcjonowania instalacii
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Hallera 1 w

Ostrotece.

Inwestor:

Wspélnota Mieszkaniowa
przy ul. Hallera 1

ul. Hallera 1

07-410 Ostroleka

1.2 Podstawa opracowania

- zlecenie i umowa z Inwestorem,

- rzut piwnic z instalacjg wewnetrzna kanalizacji sanitarnej w skali 1:100,
- wizja lokalna,

- pomiary wysokosciowe,

- obowiazujace normy i przepisy.

1.3 Zakres opracowania

Celem opracowania jest koncepcja usytuowania nowych pozioméw kanalizacyjnych
instalacji wewngtrznej w budynku wielorodzinnym przy ulicy Hallera 1 w Ostrolece. Zakres
opracowania obejmuyje:
- koncepcje usytuowania pozioméw kanalizacyjnych w budynku wielorodzinnym,

- dobor Srednic i spadkow.

1.4 Opis stanu istniejacego

Instalacja wewngtrzna kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wykonana jest z
rur zeliwnych kielichowych srednicy DN75, DN100 i DN150. W analizowanym budynku
znajduje sie 18 piondéw kanalizacyjnych. Scieki z budynku odprowadzane sg do sieci
kanalizacji sanitarnej poprzez dwa przylacza. Przylacza wprowadzone sa do studni
rewizyjnych zabudowanych na sieci. Sie¢ usytuowana jest w pasie zieleni wzdhiz budynku .
Wykonana jest z rur kamionkowych DN200. Przytgcza [odeinki poza budynkiem] wykonane
sg z rur kamionkowych DNI150. Z informacji Zarzadcy budynku wynika, iz poziomy



kanalizacyjne wewngtrznej instalacji oraz przylacza sg czesto udrazniane. Spowodowane jest

to ztym posadowieniem pozioméw, wystepujg przeciwspadki.

1.5 Opis pozioméw instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

Poziomy kanalizacyjne (kanaly odptywowe) w budynku nalezy wykonaé¢ z rur
PVC-U UD z rdzeniem litym DN/OD160mm SN8 z wydtuzonymi kielichami
posiadajacymi fabrycznie zamontowane uszczelki. Rury wykonane zgodnie z PN-EN1401.

a) Rozwigzanie techniczne instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej w

»Czesci A” budynku

Poziomy w ,,czgsci A” budynku nalezy posadowi¢ ze spadkiem 1,5 i 2,0%. Rzedng
posadzki w budynku przyjeto na poziomie 96,10m n.p.m. Na instalacji wewnetrznej
projektuje si¢ rewizje w celu umozliwienia jej przeczyszczenia. Kazdy pion z wymienionymi
poziomami kanalizacyjnymi nalezy potaczyé za pomoca przejscia PVC/zeliwo. Na kazdym
pionie na wysokosci ok.0,5m nalezy zamontowaé czyszczak. Polaczenie wymienionego
odcinka pionu z rur PVC z istniejgcym pionem z rur zeliwnym wykonaé za pomoca przejscia
PVC/zeliwo. Boczne poziomy nalezy faczy¢ z poziomem gléwnym za pomocy tréjnikow 45°.

Wszystkie zmiany kierunkdéw trasy pozioméw wykonaé poprzez kolana 45°.

b) Rozwiagzanie techniczne instalacji wewngtrznej kanalizacji sanitarnej w
»Czesci B” budynku
Poziomy w ,,czgsci B” budynku nalezy posadowié ze spadkiem min. 2,0%. Rzedng
posadzki w budynku przyjeto na poziomie 96,08 n.p.m. Na instalacji wewnetrznej projektuje
si¢ rewizje w celu umozliwienia jej przeczyszczenia. Na kazdym pionie na wysokosci ok.
0,5m nalezy zamontowac czyszczak. Potaczenie wymienionego odcinka pionu z rur PVC z
istniejgcym pionem z rur zeliwnym wykonaé za pomoca przejscia PVC/zeliwo. Boczne
poziomy nalezy taczy¢ z poziomem gtéwnym za pomocg tréjnikow 45°, Wszystkie zmiany

kierunkdw trasy pozioméw wykonaé poprzez kolana 45°.



1.6 Opis robot

Roboty przebudowy instalacji wewngtrznej kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczaé od
wybudowania nowych przytagezy od studni istniejacych do budynku (2szt.). Nastepnie
prowadzi¢ nalezy budowe pozioméw kanalizacyjnych przylaczajac poszczegdlne piony
kanalizacji sanitarnej. Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy budowaé zgodnie z
rysunkiem nr 1 i 2. Poszezegélne piony nalezy przylaczaé po kolei, bezposrednio po dojsciu
poziomem do pionu. Na pionie nalezy zamontowaé czyszczak. Polgczenie wymienionego
odcinka pionu z rur PVC z istniejagcym pionem z rur zeliwnym wykonaé za pomoca przejscia
PVC/zeliwo. Na czas polgczenia piondéw kanalizacyjnych z nowobudowanymi poziomi
nalezy zamkna¢ dostawe wody. Zamknigcie wody bedzie krotkotrwate tylko na czas
polaczenia pionu z poziomem kanalizacyjnym. Spowoduje to male zaklocenia w
funkcjonowaniu mieszkancéw budynku.

Posadzke betonowg wycinaé odcinkami pitg do betonu. Rury kanalizacyjne ukladaé na
podsypce piaskowej gr 10cm., zaggszczonej recznie. Tam gdzie to jest mozliwe rury obsypaé
piaskiem min do potowy jej wysokosci. Ubytki w posadzce nalezy wypetni¢ betonem C8/10

(dawne nazewnictwo B10).

1.7 Uwagi konicowe

Przed przystgpieniem robdt nalezy dokonaé pomiarow wysokosciowych posadzki w
budynku. Do budowy nowych pozioméw kanalizacyjnych nalezy stosowaé rury i ksztaltki z
rdzeniem litym o sztywno$ci obwodowej SN8 (8kN/m?). Zabrania si¢ stosowania rur z

rdzeniem spienionym.
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