Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z

Przedmiar robot

niezbedna infrastruktura

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja 07-410 Ostrol¢ka dz. nr 60635/24

(kod - miejscowo$é)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Stan Surowy
Kod CPV:
1 \ 2 3 P
1. Roboty ziemne
Kod CPV:
1 2 3 4
1 | wg naktadow Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 956,25
rzeczowych grubosci do 15 cm za pomocq spycharek
KNR 2-010126-01- | krotnosé= 1,00
050
1. 62,50*15,30 956,25 ‘
2 | wg naktadow Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3| 279225
rzeczowych rowninnym i nizinnym
KNR 2-01W0115- | krotnosé= 1,00
01-060
1. 956,25%2,92 2792.25]
3 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi m3| 279225
rzeczowych 0.25 m3 w gruncie kat.I-1l z transportem urobku
KNR 2-010209-01- | samochodami samowytadowczymi na odleg.do 1 km
060 krotnosé= 1,00
4 | wg naktadow Zasypywanie wykopow spycharkami z m3 579,89
rzeczowych przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat.
KNR 2-010230-01- | I-11I
060 krotnosé= 1,00
1. 2792,25-755,07*2,93 579,89 ‘
5 | wg nakladow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3| 2212,36
rzeczowych odleglos¢ do 1 km. Kategoria gruntu 111
KNR 4-010108-06- | krotnosé= 1,00
060
1. 2792,25-579,89 2212,36]
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6 | wg naktadow Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3| 2212,36
rzeczowych kazdy nastepny 1 km
KNR 4-010108-08- | krotnosé= 4,00
060

7 | wg naktadow Reczne formowanie nasypow z ziemi dostarczanej m3 865,60

rzeczowych
KNNR 10311-020-
060

samochodami samowyladowczymi. Grunt kategorii I11-

V4
krotnosé= 1,00

2. Fundamenty

Kod CPV:
1 2 3
8 | wg nakladow Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 102,04
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-021101-01-
060
1. 62,60*16,30%0,10 102,04 |
9 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2 | 104325
rzeczowych izolacja pozioma
KNR 2-020604-01- | krotnosé= 1,00
050
1. (16,30%16+62,60%2,50)*2.50 104325
10 | wg naktadow Lawy fundamentowe zZelbetowe,prostokgtne o m3 333,84
rzeczowych szerokosci ponad 1,3 m (z zastosowaniem pompy do
KNR 2-020202-04- | betonu,).
060 krotnosé= 1,00
11 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i kg| 986990
rzeczowych budowli - prety zZebrowane
KNR 2-020290-02- | krotnosé= 1,00
033
12 | wg naktadow Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym. Sciany o m2 557,87
rzeczowych grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m. Wariant wykonania
KNR 00-200267- |1
01-050 krotnos¢= 1,00
1. (16,30%4+62,60%2,00)%2,93 557,87 ]
13 | wg naktadow Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym. Dodatek m2 557,87

rzeczowych
KNR 00-200267-
03-050

za kazdy nastepny 1 cm grubosci Sciany powyzej 10 cm.

Wariant wykonania 1
krotnosc¢= 15,00
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14 | wg naktadow Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu m3 0,38
rzeczowych systemowym o stosunku deskowanego obwodu do
KNR 2-02U0269- | przekroju do 7,transport materiatow zurawiem (Orgbud
01-060 W-wa)
krotnosc¢= 1,00
1. 0.25*%0.25*%1.50*4 0,38 ‘
15 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 669,44
rzeczowych pionowe - pierwsza warstwa z zatopieniem siatki
KNR 2-020603-01- | krotnosé= 1,00
050
1. 557,87*1,2 669,44 ‘
16 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2 669,44
rzeczowych pionowe - druga i nastepna warstwa
KNR 2-020603-02- | krotnosé= 2,00
050
17 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2 557,87
rzeczowych styropianowych EPS AQUA gr. 10 cm cm pionowe na
KNR 2-020609-01- | wierzchu konstrukcji na lepiku
050 krotnosc¢= 1,00
3. Podklady i posadzki
Kod CPV:
1 2 3 4
18 | wg naktadow Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu m3 377,54
rzeczowych gruntowym
KNR 2-021101-07- | krotnosé= 1,00
060
1. 755,07*0.50 377,54 ‘
19 | wg naktadow Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 113,26
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-021101-01-
060
1. 755,07%0.15 113,26]
4. Sciany piwnic
Kod CPV:
1 2 ] 3 4
20 | wg naktadow Scianki dziatowe bud.wielokondygnacyjnych o wys. m2 150,90

rzeczowych
Orgbud 9100159-
06-050

Ponad 4,5 m, na zaprawie tradycyjnej - z cegiel
SILIKAT N 12 - azurowo R,M = 0,60
krotnosc¢= 1,00
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21 | wg naktadow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie m3 5,13
rzeczowych deskowane,w Scianach o grubosci ponad 0,3 m.
KNR 2-020211-02- | krotno$é= 1,00
060
1. 0,25%0,25%2,93*28 5,13 ‘
22 | wg naktadow Belki i podciggi zelbetowe, o stosunku diugosci m3 1,59
rzeczowych deskowanego obwodu do przekroju belki do 16 m/m2 (z
KNR 2-020210-05- | zastosowaniem pompy do betonu,).
060 krotnosé= 1,00
1. 17*1,50*0,25*0,25 1 59‘
23 | wg naktadow Rygle i przekrycia scian zelbetowe w scianach m3 12,88
rzeczowych murowanych,dwustronnie deskowane,przy szerokosci
KNR 2-020211-04- | przewigzek do 0,3 m.
060 krotnosc¢= 1,00
1. (11*15,30+2%10,15+6*2,90)*0,25%0,25 12,88
5. Strop nad piwnica
Kod CPV:
1 2 3 5
24 | wg naktadow Plyta strop. 10cm,powierzchnie miedzy m2 755,07
rzeczowych belkami,scianami do Sm2 w deskowaniu
KNR 2-02U0268- | systemowym,transport elem.wyciggiem, betonowanie
09-050 pompq na samochodzie(Orgbud W-wa
krotnosc¢= 1,00
25 | wg naktadow Dodatek za kazdy nastepny 1cm grub.plyty stropowej w m2 755,07
rzeczowych deskowaniu systemowym,transport elementow
KNR 2-02U0268- | wyciggiem,betonowanie pompg na samochodzie
12-050 (Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 8,00
26 | wg naktadow Wience monolityczne na scianach m3 26,08
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNKRB 020205-
07-060
1. (16,30%16+62,60*2,50)%0.25%0.25 26,08
27 | wg naktadow Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 2,57
rzeczowych przekroju do 8
KNR 2-02W0210- | krotnosé= 1,00
01-060
1. 29.35%0.35*0.25 2,57 ‘
28 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i kg | 16 830,60
rzeczowych budowli - prety zebrowane

KNR 2-020290-02-
033

krotnosé= 1,00
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29 | wg naktadow Balkony i daszki o sredniej grubosci plyty do 15 cm m2 74,20
rzeczon,ych krotnosé= 2,00
KNR 2-020219-04-
050
1. 4.00*%1.15*%4+3.05*1.15%2+3.20*1.15 29,10
2. 3,35*%1,20*%4+3,65%1,20%4+5,75*2 45,10
6. Sciany nadziemia parter
Kod CPV:
1 2 3 5
30 | wg naktadow Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 | 1080,81
rzeczowych ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust).
KNR 00-270160- | Sciany o wysokosci do 4,5 mi grubosci 25 cm
02-050 krotnosé= 1,00
1. (16,30*16+62,60%2,50)*2,59 1080,81]
31 | wg naktadow Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 szt 36,00
rzeczowych ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
KNR 2-020126-01- | krotno$é= 1,00
020
32 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt 19,00
rzeczowych murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych,
KNR 2-020126-02- | bloczkow i pustakow
020 krotnosé= 1,00
33 | wg naktadow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie m3 1,82
rzeczowych deskowane,w scianach o grubosci do 0,3 m.
KNR 2-020211-01- | krotno$é= 1,00
060
1. 11*2.65%0.25*0.25 1,82 ]
34 | wg naktadow Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m i m3 0,66
rzeczowych stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 m/m2
KNR 2-020208-02- | (z zastosowaniem pompy do betonu).
060 krotnosc¢= 1,00
1. 4%*2.65%0.25*0.25 0,66 ‘
35 | wg naktadow Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 7,24
rzeczowych przekroju do 8
KNR 2-02W0210- | krotnosé= 1,00
01-060
1. B4
2. 2.62*0.25*%0.50*4 1,31
3. BS
4. 2.72*%0.25*%0.50*6 2,04
5. B3
6. 2.00*0.25*%0.30*2 0,30
7. N2
8. 1.00*0.25*%0.25*21 1,31
9. N3
10. 1.25%0.25*0.25*5 0,39
11. N4
12. 1.40*0.25*0.25*9 0,79
13. N6
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14. 1.80*0.25*0.25*8 0,90
15. N5
16. 1.60*0.25*0.25*2 0,20
36 | wg naktadow Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 380,90
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270165- | wpust). Scianki grubosci 11,5 cm
02-050 krotnos¢= 1,00
37 | wg naktadow Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 94,30
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270165- | wpust). Scianki grubosci 8,0 cm
01-050 krotnosc¢= 1,00
38 | wg naktadow Nadproza prefabrykowane gr. 11,5 m 40,50
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-02W0147-
01-040
1. 27*1,5 40,50 |
7. Strop nad parterem
Kod CPV:
1 2 3 5
39 | wg naktadow Plyta strop. 10cm,powierzchnie miedzy m2 755,07
rzeczowych belkami,scianami do Sm2 w deskowaniu
KNR 2-02U0268- | systemowym,transport elem.wyciggiem, betonowanie
09-050 pompq na samochodzie(Orgbud W-wa
krotnosc¢= 1,00
40 | wg naktadow Dodatek za kazdy nastepny 1cm grub.plyty stropowej w m2 755,07
rzeczowych deskowaniu systemowym,transport elementow
KNR 2-02U0268- | wyciggiem,betonowanie pompg na samochodzie
12-050 (Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 8,00
41 | wg naktadow Wience monolityczne na scianach m3 26,08
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNKRB 020205-
07-060
1. (16,30%16+62,60*2,50)%0.25%0.25 26,08
42 | wg naktadow Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 2,57
rzeczowych przekroju do 8
KNR 2-02W0210- | krotnosé= 1,00
01-060
1. 29.35%0.35*0.25 2,57 ‘
43 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i kg | 16 830,60
rzeczowych budowli - prety zebrowane
KNR 2-020290-02- | krotnosé= 1,00
033
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44 | wg naktadow Balkony i daszki o sredniej grubosci plyty do 15 cm m2 74,20
rzeczon,ych krotnosé= 2,00
KNR 2-020219-04-
050
1. 4.00*%1.15*%4+3.05*1.15%2+3.20*1.15 29,10
2. 3,35*%1,20*%4+3,65%1,20%4+5,75*2 45,10
8. Sciany nadziemia I pietro
Kod CPV:
1 2 3 5
45 | wg naktadow Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 | 1080,81
rzeczowych ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust).
KNR 00-270160- | Sciany o wysokosci do 4,5 mi grubosci 25 cm
02-050 krotnosé= 1,00
1. (16,30*16+62,60%2,50)*2,59 1080,81]
46 | wg naktadow Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 szt 36,00
rzeczowych ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
KNR 2-020126-01- | krotno$é= 1,00
020
47 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt 19,00
rzeczowych murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych,
KNR 2-020126-02- | bloczkow i pustakow
020 krotnosé= 1,00
48 | wg naktadow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie m3 1,82
rzeczowych deskowane,w scianach o grubosci do 0,3 m.
KNR 2-020211-01- | krotno$é= 1,00
060
1. 11*2.65%0.25*0.25 1,82 ]
49 | wg naktadow Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m i m3 0,66
rzeczowych stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 m/m2
KNR 2-020208-02- | (z zastosowaniem pompy do betonu).
060 krotnosc¢= 1,00
1. 4%*2.65%0.25*0.25 0,66 ‘
50 | wg naktadow Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 7,24
rzeczowych przekroju do 8
KNR 2-02W0210- | krotnosé= 1,00
01-060
1. B4
2. 2.62*0.25*%0.50*4 1,31
3. BS
4. 2.72*%0.25*%0.50*6 2,04
5. B3
6. 2.00*0.25*%0.30*2 0,30
7. N2
8. 1.00*0.25*%0.25*21 1,31
9. N3
10. 1.25%0.25*0.25*5 0,39
11. N4
12. 1.40*0.25*0.25*9 0,79
13. N6
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14. 1.80*0.25*0.25*8 0,90
15. N5
16. 1.60*0.25*0.25*2 0,20
51 | wg naktadow Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 380,90
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270165- | wpust). Scianki grubosci 11,5 cm
02-050 krotnos¢= 1,00
52 | wg naktadow Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 94,30
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270165- | wpust). Scianki grubosci 8,0 cm
01-050 krotnosc¢= 1,00
53 | wg naktadow Nadproza prefabrykowane gr. 11,5 m 40,50
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-02W0147-
01-040
1. 27*1,5 40,50 |
9. Strop nad I pi¢trem
Kod CPV:
1 2 3 5
54 | wg naktadow Plyta strop. 10cm,powierzchnie miedzy m2 755,07
rzeczowych belkami,scianami do Sm2 w deskowaniu
KNR 2-02U0268- | systemowym,transport elem.wyciggiem, betonowanie
09-050 pompq na samochodzie(Orgbud W-wa
krotnosc¢= 1,00
55 | wg naktadow Dodatek za kazdy nastepny 1cm grub.plyty stropowej w m2 755,07
rzeczowych deskowaniu systemowym,transport elementow
KNR 2-02U0268- | wyciggiem,betonowanie pompg na samochodzie
12-050 (Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 8,00
56 | wg naktadow Wience monolityczne na scianach m3 26,08
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNKRB 020205-
07-060
1. (16,30%16+62,60*2,50)%0.25%0.25 26,08
57 | wg naktadow Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 2,57
rzeczowych przekroju do 8
KNR 2-02W0210- | krotnosé= 1,00
01-060
1. 29.35%0.35*0.25 2,57 ‘
58 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i kg | 16 830,60
rzeczowych budowli - prety zebrowane
KNR 2-020290-02- | krotnosé= 1,00
033
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59 | wg naktadow Balkony i daszki o sredniej grubosci plyty do 15 cm m2 74,20
rzeczon,ych krotnosé= 2,00
KNR 2-020219-04-
050
1. 4.00*%1.15*%4+3.05*1.15%2+3.20*1.15 29,10
2. 3,35*%1,20*%4+3,65%1,20%4+5,75*2 45,10
10. Sciany nadziemia II pietro
Kod CPV:
1 2 3 5
60 | wg nakladow Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 | 1080,81
rzeczowych ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust).
KNR 00-270160- | Sciany o wysokosci do 4,5 mi grubosci 25 cm
02-050 krotnosé= 1,00
1. (16,30*16+62,60%2,50)*2,59 1080,81]
61 | wg naktadow Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 szt 36,00
rzeczowych ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
KNR 2-020126-01- | krotno$é= 1,00
020
62 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt 19,00
rzeczowych murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych,
KNR 2-020126-02- | bloczkow i pustakow
020 krotnosé= 1,00
63 | wg nakladow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie m3 1,82
rzeczowych deskowane,w scianach o grubosci do 0,3 m.
KNR 2-020211-01- | krotno$é= 1,00
060
1. 11*2.65%0.25*0.25 1,82 ]
64 | wg naktadow Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m i m3 0,66
rzeczowych stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 m/m2
KNR 2-020208-02- | (z zastosowaniem pompy do betonu).
060 krotnosc¢= 1,00
1. 4%*2.65%0.25*0.25 0,66 ‘
65 | wg naktadow Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 7,24
rzeczowych przekroju do 8
KNR 2-02W0210- | krotnosé= 1,00
01-060
1. B4
2. 2.62*0.25*%0.50*4 1,31
3. BS
4. 2.72*%0.25*%0.50*6 2,04
5. B3
6. 2.00*0.25*%0.30*2 0,30
7. N2
8. 1.00*0.25*%0.25*21 1,31
9. N3
10. 1.25%0.25*0.25*5 0,39
11. N4
12. 1.40*0.25*0.25*9 0,79
13. N6
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14. 1.80*0.25*0.25*8 0,90
15. N5
16. 1.60*0.25*0.25*2 0,20
66 | wg nakladow Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 380,90
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270165- | wpust). Scianki grubosci 11,5 cm
02-050 krotnos¢= 1,00
67 | wg nakladow Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 94,30
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270165- | wpust). Scianki grubosci 8,0 cm
01-050 krotnosc¢= 1,00
68 | wg naktadow Nadproza prefabrykowane gr. 11,5 m 40,50
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-02W0147-
01-040
1. 27*1,5 40,50 |
11. Strop nad II pietrem
Kod CPV:
1 2 3 5
69 | wg naktadow Plyta strop. 10cm,powierzchnie miedzy m2 755,07
rzeczowych belkami,scianami do Sm2 w deskowaniu
KNR 2-02U0268- | systemowym,transport elem.wyciggiem, betonowanie
09-050 pompq na samochodzie(Orgbud W-wa
krotnosc¢= 1,00
70 | wg naktadow Dodatek za kazdy nastepny 1cm grub.plyty stropowej w m2 755,07
rzeczowych deskowaniu systemowym,transport elementow
KNR 2-02U0268- | wyciggiem,betonowanie pompg na samochodzie
12-050 (Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 8,00
71 | wg naktadow Wience monolityczne na scianach m3 26,08
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNKRB 020205-
07-060
1. (16,30%16+62,60*2,50)%0.25%0.25 26,08
72 | wg naktadow Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 2,57
rzeczowych przekroju do 8
KNR 2-02W0210- | krotnosé= 1,00
01-060
1. 29.35%0.35*0.25 2,57 ‘
73 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i kg | 16 830,60
rzeczowych budowli - prety zebrowane
KNR 2-020290-02- | krotnosé= 1,00
033
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74 | wg naktadow Balkony i daszki o sredniej grubosci plyty do 15 cm m2 74,20
rzeczon,ych krotnosé= 2,00
KNR 2-020219-04-
050
1. 4.00*%1.15*%4+3.05*1.15%2+3.20*1.15 29,10
2. 3,35*%1,20*%4+3,65%1,20%4+5,75*2 45,10
12. Sciany nadziemia III pietro
Kod CPV:
1 2 3 5
75 | wg naktadow Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z pustakéw m2 | 1080,81
rzeczowych ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i wpust).
KNR 00-270160- | Sciany o wysokosci do 4,5 mi grubosci 25 cm
02-050 krotnosé= 1,00
1. (16,30*16+62,60%2,50)*2,59 1080,81]
76 | wg naktadow Otwory na okna w Scianach murowanych grubosci 1 szt 36,00
rzeczowych ceg. z cegiel pojedynczych, bloczkow i pustakow
KNR 2-020126-01- | krotno$é= 1,00
020
77 | wg naktadow Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach szt 19,00
rzeczowych murowanych grubosci 1 ceg. z cegiel pojedynczych,
KNR 2-020126-02- | bloczkow i pustakow
020 krotnosé= 1,00
78 | wg naktadow Stupy zelbetowe w Scianach murowanych dwustronnie m3 1,82
rzeczowych deskowane,w scianach o grubosci do 0,3 m.
KNR 2-020211-01- | krotno$é= 1,00
060
1. 11*2.65%0.25*0.25 1,82 ]
79 | wg naktadow Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m i m3 0,66
rzeczowych stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 9 m/m2
KNR 2-020208-02- | (z zastosowaniem pompy do betonu).
060 krotnosc¢= 1,00
1. 4%*2.65%0.25*0.25 0,66 ‘
80 | wg naktadow Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 7,24
rzeczowych przekroju do 8
KNR 2-02W0210- | krotnosé= 1,00
01-060
1. B4
2. 2.62*0.25*%0.50*4 1,31
3. BS
4. 2.72*%0.25*%0.50*6 2,04
5. B3
6. 2.00*0.25*%0.30*2 0,30
7. N2
8. 1.00*0.25*%0.25*21 1,31
9. N3
10. 1.25%0.25*0.25*5 0,39
11. N4
12. 1.40*0.25*0.25*9 0,79
13. N6
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14. 1.80*0.25*0.25*8 0,90
15. N5
16. 1.60*0.25*0.25*2 0,20
81 | wg naktadow Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 380,90
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270165- | wpust). Scianki grubosci 11,5 cm
02-050 krotnosé= 1,00
82 | wg naktadow Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2 94,30
rzeczowych pustakow ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
KNR 00-270165- | wpust). Scianki grubosci 8,0 cm
01-050 krotnosc¢= 1,00
83 | wg naktadow Nadproza prefabrykowane gr. 11,5 m 40,50
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-02W0147-
01-040
1. 27*1,5 40,50 |
13. Strop nad III pietrem
Kod CPV:
1 2 3 5
84 | wg naktadow Plyta strop. 10cm,powierzchnie miedzy m2 755,07
rzeczowych belkami,scianami do Sm2 w deskowaniu
KNR 2-02U0268- | systemowym,transport elem.wyciggiem, betonowanie
09-050 pompq na samochodzie(Orgbud W-wa
krotnosc¢= 1,00
85 | wg naktadow Dodatek za kazdy nastepny 1cm grub.plyty stropowej w m2 755,07
rzeczowych deskowaniu systemowym,transport elementow
KNR 2-02U0268- | wyciggiem,betonowanie pompg na samochodzie
12-050 (Orgbud W-wa)
krotnosc¢= 8,00
86 | wg naktadow Wience monolityczne na scianach m3 26,08
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNKRB 020205-
07-060
1. (16,30%16+62,60*2,50)%0.25%0.25 26,08
87 | wg naktadow Belki i podciggi o stosunku deskowanego obwodu do m3 2,57
rzeczowych przekroju do 8
KNR 2-02W0210- | krotnosé= 1,00
01-060
1. 29.35%0.35*0.25 2,57 ‘
88 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i kg | 16 830,60
rzeczowych budowli - prety zebrowane
KNR 2-020290-02- | krotnosé= 1,00
033
‘ 14. Schody
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Kod CPV:

2

3

89 | wg naktadow Schody zelbetowe, wspornikowe proste z plytg o m2 178,85
rzeczowych grubosci 9 cm (z zastosowaniem pompy do betonu).
KNR 2-020218-03- | krotnosé= 1,00
050
1. 2.76*%4.05*%4*4 178,85 ‘
90 | wg naktadow Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty na m2 178,85
rzeczowych schodach zelbetowyc (z zastosowaniem pompy do
KNR 2-020218-06- | betonu)h
050 krotnosé= 6,00
91 | wg naktadow Schody zelbetowe,stopnie betonowe zewnetrzne i m3 3,69
rzeczowych wewnetrzne na gotowym podtoz (z zastosowaniem
KNR 2-020218-01- | pompy do betonu)u
060 krotnosé= 1,00
1. 2.46*1.00*%0.50*3 3,69 ‘
92 | wg naktadow Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i kg 630,00
rzeczowych budowli - prety zZebrowane
KNR 2-020290-02- | krotnosé= 1,00
033
15. Kominy
Kod CPV:
1 2 3 5
93 | wg naktadow Wentylacyjne kanaly z systemowe sylikatowe m| 196980
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-020122-07-
040
1. 140%14,07 1 969,80
94 | wg naktadow Czapki kominowe - analogia szt 16,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
TZKNBK
19030301-0460-
020
95 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowq czapek szt 16,00
rzeczowych kominowych o powierzchni do 0,75 m2
KNR 4-011209-14- | krotnosé= 1,00
020
96 | wg naktadow Obsadzanie kratek wentylacyjnych w gotowych szt 140,00

rzeczowych
KNP 2-010111-
0101-020

otworach w scianach z cegly
krotnos¢= 1,00
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97 | wg naktadow Izolacja prostych odcinkow kanatow wentylacyjnych 1 m2 176,00
rzeczowych klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym,
Orgbud 9160101- | samoPrzylepng matg lamelowg o grubosci 20,30,40,50
07-050 mm, przy obwodzie kanatow: 4500-6000 mm
krotnosc¢= 1,00
16. Dach
Kod CPV:
1 2 3 4 5
98 | wg ceny Dostawa i montaz konstrukcji dachowej - analogia m2 | 1237,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
0202-0402-05-050
99 | wg naktadow Olacenie polaci dachowych latami 38x50 mm,o m2 | 1237,00
rzeczowych rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
KNR 2-020410-02- | krotnosé= 1,00
050
100 | wg naktadow Deskowanie polaci dachowych azurowo z tarcicy m2 | 1237,00
rzeczowych nasyconej M=0,60
KNR 2-020410-01- | krotnosé= 1,00
050
101 | wg naktadow Montaz kontriat na dachu, rozstaw krokwi do 100 cm m2 | 1237,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR K-05 0104-
06-050
102 | wg naktadow Pokrycie dachow blachg ptaskg powlekang m2 | 1237,00
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 00-150519-
01-050
103 | wg naktadow Ulozenie ggsiorow z blachy tloczonej m 107,30
rzeczowych powlekanej.Ggsiory ukladane na dachu krytym
KNR 00-150521- | blachodachowkq o szerokosci modutu fali do 22,0 cm
03-040 krotnosé= 1,00
1. 47,30+15,00*4 107,30
104 | wg naktadow Obrobka kominow m 61,50
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR K-05 0205-
03-040
1. (2,60+1,00)¥2%3+(1,75+1,00)*2*3+(2,60+0,50)*2*2-+0, 61,50
55%4%*5
105 | wg naktadow (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 145,36
rzeczowych szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
KNR 2-02U-0541- | krotnosé= 1,00
02-050
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106 | wg naktadow Montaz rynien dachowych o sr. 180 mm m 125,80
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR K-05 0301-
02-040
1. 47,30%2+15,60%2 125,80
107 | wg naktadow Montaz rur spustowych o sr. 150 mm m 149,52
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR K-05 0302-
02-040
1. 12*12,46 149,52 |
108 | wg naktadow Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt 12,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR K-05 0301-
06-020
109 | wg naktadow Montaz rur spustowych - kolanko szt 36,00
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR K-05 0302-
03-020
1. 12*3 36,00
110 | wg naktadow Wyltazy dachowe fabrycznie wykonczone m2 1,39
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNNR 21105-020-
050
1. 0,80%0,87*2 1,39 ]
111 | wg naktadow Pokrycie dachow blachg powlekang, montaz barier m 125,80
rzeczowych sniegowych (Orgbud W-wa)
KNR 2-02U0539- | krotnosé= 1,00
04-040
112 | wg naktadow Ulozenie taw kominiarskich m 54,00
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-220702-05-
040
113 | wg naktadow Montaz kompletnych stopni kominiarskich z blachy szt 70,00
rzeczowych ocynkowanej malowanych - analogia
KNR 2-020506-06- | krotnosé= 1,00
020
17. Stolarka zewnetrzna
Kod CPV:
1 2 3 4
114 | wg naktadow Drzwi aluminiowe zewnetrzne do budynkow (z drzwiami m2 p.u. 24,44
rzeczowych wiatrolapu).
SEK 2-020603-01- | krotnosé= 1,00
952
1. 1,30*2,35*8 24,44 ]
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115 | wg naktadow Nawietrzaki podokienne typ A szt 93,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-17W0156-
01-020
1. 39+24+30 93,00
116 | wg naktadow Okna dwudzielne zespolone wzmocnione budownictwa m2 1,50
rzeczowych mieszkaniowego fabrycznie wykonczone o pow.do 1.5
KNR 2-021001-06- | m2, wskaznik U=1.1W/m2*k
050 krotnosé= 1,00
1. 0,86*%0,87+2 1,50 |
117 | wg naktadow Okna zespolone wzmocnione dwudzielne o powierzchni m2 439,16
rzeczowych do 2,5 m2 budownictwa
KNR 2-021001-08- | mieszkaniowego,fabryczniewykonczone, wskaznik
050 U=1.1W/m2*k
krotnosc¢= 1,00
1. 1,50*1,50*%92 207,00
2. 1,80*%1,50*40 108,00
3. 1,00*%2,40*40 96,00
4. 2,20*%0,80*16 28,16
18. Dzwig
Kod CPV:
1 2 3 4 5
118 | wg ceny Dzwig przejezdny do obstugi budowy kpl 1,00
jednostkowej krotosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
090
2. Roboty wykonczeniowe
Kod CPV:
\ 1 \ 2 3 4 [5
1. Posadzki
Kod CPV:
1 2 3 4 5
119 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2 755,07
rzeczowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud
KNR 2-02U0618- | W-wa)
03-050 krotnosc¢= 1,00
120 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej m2 755,07
rzeczowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m2 - druga
KNR 2-02U0618- | warstwa papy (Orgbud W-wa)
03-050 krotnosc¢= 1,00
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121 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt m2 755,07
rzeczowych styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu
KNR 2-020609-03- | konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10 cm
050 krotnosé= 1,00
122 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt m2| 302028
rzeczowych styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu
KNR 2-020609-03- | konstrukcji na sucho - jedna warstwa 5 cm
050 krotnosé= 1,00
1. 755,07*4 3 020,28 ‘
123 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2| 377535
rzeczowych polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
KNR 2-020607-01- | krotnosé= 1,00
050
1. 755,07*5 3775,35 ‘
124 | wg naktadow Posadzki z betonu C8/10 (z zastosowaniem pompy do m3 226,52
rzeczowych betonu).
KNR 2-021101-02- | krotno$é= 1,00
060
1. 755,07*4*0.05+755,07*0,10 226,52 ‘
125 | wg naktadow Okladziny schodow z plytek ceramicznych uktadanych m2 140,42
rzeczowych na zaprawe klejowg cienkowarstwowq. Okladziny
BC-030522-0302- | stopni schodowych z plytek uktadanych na klej
050 cienkowarstwowy gr.3 mm
krotnosc¢= 1,00
1. 1,65%2,76*3*3 40,99
2. 1,32*%(0,165+0,30)*18*3*3 99,44
126 | wg naktadow Cokoly z plytek ceramicznych ukladanych na zaprawe m 128,97
rzeczowych klejowq cienkowarstwowq. Cokoly z plytek o wymiarach
BC-030520-03- uktadanych na klej cienkowarstwowy gr.3 mm uktadane
040 na schodach
krotnos¢= 1,00
1. (18%(0,16+0,30)+2,75+1,65%2)*3%3 128,97
127 | wg naktadow Posadzki z plytek ceramicznych uktadanych metodg m2 678,00
rzeczowych regularng na klej cienkowarstwowy. Plytki o wymiarach
BC-030510-0302- | w mm ukiadane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm
050 300x300
krotnosc¢= 1,00
1. 678 678,00
128 | wg naktadow Cokoly z plytek ceramicznych ukladanych na zaprawe m 680,00
rzeczowych klejowq cienkowarstwowgq. Cokoly z plytek o wymiarach
BC-030520-01- uktadanych na klej cienkowarstwowy gr.3 mm uktadane
040 na Scianach 75x75
krotnosc¢= 1,00
1. 680 680,00
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129 | wg naktadow Posadzka z paneli podtogowych m2 | 309535
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNNR 21205-090-
050
1. 3775,35-680 3095,35 ‘
2. Tynki
Kod CPV:
1 2 3 4 5
130 | wg naktadow Tynki wewnetrzne gipsowe kat. III wykonywane m2 | 11 241,60
rzeczowych mechanicznie na Scianach i stupach
KNR 2-02W0801- | krotnosé= 1,00
02-050
1. 1080*4*1,5+960 7 440,00
2. (380,90+94,30)*4*2 3 801,60
131 | wg naktadow Tynki wewnetrzne gipsowe Il kategorii na stropach i m2| 377535
rzeczowych podciggach,wykonywane mechanicznie.Budynki do 8
KNR 2-02W0801- | kondygnacji
04-050 krotnosé= 1,00
1. 755,07*5 3775,35 ‘
132 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2| 12 411,93
rzeczowych powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z
KNR 2-02W1510- | gruntowaniem
07-050 krotnosc¢= 1,00
1. 11241,60-750,72-1854,30+3775,35 12411,93 ‘
133 | wg naktadow Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi m2 750,72
rzeczowych powierzchni wewnetrznych lamperii - suchych tynkow z
KNR 2-02W1510- | gruntowaniem
07-050 krotnosé= 1,00
1. (7,30+1,56+4,50)*2*2,00*3*4+2,76*2,00*3*4+3,60*2* 750,72
2,00*3
134 | wg naktadow Parapety z konglomeratu o ukladzie poziomym w linii m 120,60
rzeczowych prostej.Elementy o grub.do 4 cm,szer.do 50 cm
KNP 03212108- krotno$¢= 1,00
0201-040
1. 1,00*30+1,40*%9+1,60*24+1,80*22 120,60 ‘
135 | wg naktadow Licowanie Scian plytkami ceramicznymi uktadanymi na m2 | 1854,30
rzeczowych klej cienkowarstwowy. Plytki o wymiarach w mm
BC-030501-0401- | ukladane na klej cienkowarstwowy gr.3 mm 300x300
050 krotnosc¢= 1,00
3. Elewacja
Kod CPV:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20)

str 19



136 | wg naktadow Dwukrotne gruntowanie m2| 165312
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 00-232611-
03-050
1. 60,55%2,80%4*2+13,25%2,80%4*2 1653,12]
137 | wg naktadow Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 15 cm na m2| 165312
rzeczowych Scianach
KNR AT-31 0101- | krotnosé= 1,00
04-050
138 | wg naktadow Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 10 cm na m2 29,02
rzeczowych Scianach wiatrotapow
KNR AT-31 0101- | krotnosé= 1,00
04-050
1. 3,65%2,65%3 29,02
139 | wg naktadow Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 10 cm na m2 28,22
rzeczowych sufitach wiatrotapow
KNR AT-31 0101- | krotno$é= 1,00
04-050
1. 9.37+9.48+9.37 28,22
140 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m2 280,64
rzeczowych metodg BSO przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
KNR 00-172609- | przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
02-050 krotnosc¢= 1,00
141 | wg naktadow Przymocowanie plyt styropianowych za pomocq dybli szt | 991872
rzeczowych plastikowych,do Scian z sylikatow
KNR 00-232612- | krotno$é= 1,00
03-020
1. 1653,12*%6 9918,72‘
142 | wg naktadow Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2| 168214
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR AT-31 0101-
06-050
1. 1653,12+29,02 1682,14]
143 | wg naktadow Wykonanie warstwy zbrojonej na sufitach wiatrotapow m2 28,22
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR AT-31 0101-
06-050
1. 2822 28,22
144 | wg naktadow Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi m2 280,64
rzeczowych metodg BSO przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
KNR 00-172609- | przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
07-050 krotnosc¢= 1,00
145 | wg naktadow Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi m 854,22
rzeczowych metodg BSO przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych -
KNR 00-172609- | ochrona naroznikow wypuklych kqtownikiem
08-040 metalowym
krotnosc¢= 1,00
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146 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2| 1933,76
rzeczowych silikonowego - nalozenie na podloze farby gruntujgcej
KNR 00-170927- | krotnosé= 1,00
01-050
1. 1653,12+280,64 1933,76]
147 | wg naktadow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - m2| 165312
rzeczowych wykonany recznie na scianach
KNR AT-31 0501- | krotnos¢= 1,00
03-050
148 | wg naktadow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - m2 280,64
rzeczowych wykonany recznie na osciezach
KNR 00-230933- | krotno$é= 1,00
03-050
149 | wg naktadow (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 75,60
rzeczowych szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewnegtrzne
KNR 2-02U-0541- | krotnosé= 1,00
02-050
150 | wg naktadow Podbitka z listew drewnianych.Listwy o szerokosci m2 160,54
rzeczowych powyzej 45 mm do 80 mm (z.11/92)
KNR 2-02U0003- | krotnosé= 1,00
02-050
151 | wg naktadow Ukladanie na scianach na zaprawie grubowarstwowej m2 182,16
rzeczowych plytek klinkierowych o wymiarach 25 x 12 cm
BC-050424-02- krotnosé= 1,00
050
1. 75,90%1,20%2 182,16
152 | wg naktadow Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m. m2| 2157,84
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-021604-03-
050
153 | wg ceny Czas pracy rusztowan zestaw 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00

kalkulacja wltasna-
110

4. Izolacja stropu piwnicy, poddasza i dachu

Kod CPV:
1 2 3 4
154 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 755,07
rzeczowych polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
KNR 2-020607-01- | krotnosé= 1,00
050
155 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome,z weilny m2 755,07

rzeczowych
KNR 2-020613-03-
050

mineralnej z plyt 25 cm uktadanych na sucho.Jedna

warstwa.
krotnosé= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20)

str 21



156 | wg naktadow Slepa podioga o grubosci 25 mm na legarach utozonych m2 288,12
rzeczowych krzyzowo.
KNR 2-021110-04- | krotnosé= 1,00
050

157 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z filcow z m2 895,60
rzeczowych welny mineralnej na sucho miedzy krokwiami
KNR 2-020613-05- | krotnosé= 1,00
050

158 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe,z filcow z m2 461,36
rzeczowych welny mineralnej na sucho miedzy ruszt
KNR 2-020613-05- | krotnosé= 1,00
050

159 | wg naktadow Izolacja welng mineralng systemem natryskowym m2 755,07
rzeczowych powierzchni plaskich. Grubos¢ izolacji do 200 mm
KNR 2-160132-04- | krotnos¢= 1,00
050

5. Balkony
Kod CPV:
1 2 3

160 | wg naktadow Izolacja miedzywarstwowa z papy termozgrzewalnej 2x m2 296,80
rzeczon,ych krotnosé= 2,00
SEK 2-030204-01-
050

1. 74,20%4 296,80 |

161 | wg naktadow Dwukrotne gruntowanie m2 296,80
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 00-232611-
03-050

162 | wg naktadow Izolacje przeciwdzwigkowe i cieplne z piyt m2 296,80
rzeczowych styropianowych 5 cm,na kleju,poziome od spodu
KNR 2-020609-06- | konstrukcji.
050 krotnosc¢= 1,00

163 | wg naktadow Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 2 cm na m2 84,13
rzeczowych murkach balkonow
KNR AT-31 0101- | krotnosé= 1,00
04-050

1. ((1,00+0,55+0,42+0,40)*1,10*2+(1,17+0,42+0,42+0,40 84,13
)*1,10%¥2)*2*4

164 | wg naktadow Wykonanie warstwy zbrojonej na balkonach m2 296,80
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR AT-31 0101-
06-050

165 | wg naktadow Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 296,80
rzeczowych silikonowego - nalozenie na podloze farby gruntujgcej
KNR 00-170927- | krotnosé= 1,00
01-050
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166 | wg naktadow Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - m2 296,80
rzeczowych wykonany recznie na balkonach
KNR AT-31 0501- | krotnosé= 1,00
03-050
167 | wg naktadow Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z ptyt m2 296,80
rzeczowych styropianowych 5 cm.Izolacje poziome na wierzchu
KNR 2-020609-03- | konstrukcji.Jedna warstwa.
050 krotnosé= 1,00
168 | wg naktadow Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 296,80
rzeczowych polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
KNR 2-020607-01- | krotnosé= 1,00
050
169 | wg naktadow Posadzki z betonu C8/10 (z zastosowaniem pompy do m3 14,84
rzeczowych betonu).
KNR 2-021101-02- | krotno$é= 1,00
060
1. 296,80*0.05 14,84 |
170 | wg naktadow Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu SOPRO m2 296,80
rzeczowych DSF423 warstwa o grub. 2 mm
SEK 2-030208- krotnosé= 1,00
01-050
171 | wg naktadow Wykonanie izolacji z elastycznego szlamu uszczelnienie m 242,20
rzeczowych dylatacji tasmg SOPRO DBF 638
SEK 2-030208- krotnosé= 1,00
05-040
1. 60,55*4 242,20 |
172 | wg naktadow Plytki ceramiczne o wymiarach 30x30 cm m2 296,80
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
SEK 2-030301-02-
050
173 | wg naktadow Cokolik o wysokosci 10 cm z plytek o wymiarach 30%30 m 242,20
rzeczowych cm
SEK 2-030303-02- | krotnosé= 1,00
040
174 | wg naktadow Wypetniane elastycznymi masami dylatacji o szerokosci m 242,20
rzeczowych 10 mm
SEK 2-030411-02- | krotnosé= 1,00
040
175 | wg naktadow (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 121,10
rzeczowych szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
KNR 2-02U-0541- | krotnosé= 1,00
02-050
1. 242,20%0,50 121,10]
176 | wg naktadow Docieplenie styku balkonu z sciang na szerokosé¢ 30 cm m 242,20
rzeczowych - analogia

SEK 2-030402-01-
040

krotnosé= 1,00
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6. Slusarka
Kod CPV:
1 2 3 4 5
177 | wg naktadow Drabina stalowa t 0,30
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-030208-03-
034
178 | wg naktadow Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex. szt 100,00
rzeczowych Wywiercenie otworu pod kotwe w betonie o glebokosci
NC-020703-06- 100 mm i Srednicy 12 mm
020 krotnosc¢= 1,00
179 | wg naktadow Balustrady schodowe z pretow stalowych ocynkowane m 251,20
rzeczowych malowane proszkowo osadzone i zabetonowane w
KNNR 21301-010- | trzecim stopniu, jednoplaszczyznowe
040 krotnos¢= 1,00
1. 3,30*%8*2*4 211,20
2. 2,50%4*4 40,00
180 | wg naktadow Balustrady balkonowe ocynkowane malowane m 242,00
rzeczowych proszkowo z pochwytem stalowym proste
KNNR 21301-040- | krotnosé= 1,00
040
181 | wg ceny Wycieraczka systemowa - dostawa i montaz kpl 4,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
090
182 | wg ceny Skrzynka pocztowa - dostawa i montaz kpl 4,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
090
183 | wg ceny Gablota na ogloszenia - dostawa i montaz kpl 4,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
090
184 | wg ceny Oznaczenia lokali mieszkalnych z plyt meblowych - kpl 35,00
Jjednostkowej dostawa i montaz
kalkulacja wiasna- | kromosé= 1,00
090
7. Stolarka wewnetrzna
Kod CPV:
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185 | wg naktadow Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone szt 294,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNNR 21104-010-
020
1. 40*2+132+56+12+14 294,00
186 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe m2 75,60
rzeczowych wewnetrzne,wewngtrzlokalowe, fabrycznie
KNR 2-021017-01- | wykonczone/B.Lnr 8/96/ - D1
050 krotnosé= 1,00
1. 0,90*%2,10*%40 75 60‘
187 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe m2 249,48
rzeczowych wewnetrzne, wewngtrzlokalowe, fabrycznie
KNR 2-021017-01- | wykonczone/B.Inr 8/96/ - D2
050 krotnosc¢= 1,00
1. 0,90%2,10%132 249,48 |
188 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe m2 105,84
rzeczowych wewnetrzne,wewngtrzlokalowe, fabrycznie
KNR 2-021017-01- | wykonczone/B.Lnr 8/96/ - D3
050 krotnosc¢= 1,00
1. 0,90*%2,10*%56 105,84 ‘
189 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe m2 25,20
rzeczowych wewnetrzne,wewngtrzlokalowe, fabrycznie
KNR 2-021017-01- | wykonczone/B.ILnr 8/96/ - D4
050 krotnosc¢= 1,00
1. 1*2,10%12 25,20
190 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe m2 29,40
rzeczowych wewnetrzne,wewngtrzlokalowe, fabrycznie
KNR 2-021017-01- | wykonczone/B.Inr 8/96/ - D5
050 krotnosc¢= 1,00
1. 1*¥2,10%14 29,40
191 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe m2 84,00
rzeczowych wewnetrzne,wewngtrzlokalowe, fabrycznie
KNR 2-021017-01- | wykonczone/B.Lnr 8/96/ - D6
050 krotnosc¢= 1,00
1. 1%2,10%40 84,00
192 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, fabrycznie m2 73,50
rzeczowych wykonczone/B.Inr 8/96/ - Dw2
KNR 2-021017-01- | krotno$é= 1,00
050
1,00%2,10*35 73,50
193 | wg naktadow Skrzydla drzwiowe plytowe m2 56,16
rzeczowych wewnetrzne,wewngtrzlokalowe, fabrycznie
KNR 2-021017-01- | wykonczone/B.Lnr 8/96/ - Dr
050 krotnosc¢= 1,00
. 0,60%1,95%48 56,16 |
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194 | wg naktadow Klamki z szyldami szt 294,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 13-230603-
07-020
195 | wg ceny Zestaw oku¢ dla drzwi do lokali - wizjer, klamka, kpl 40,00
Jjednostkowej wktadka antywlamaniowa
kalkulacja wiasna- | kromosé= 1,00
090
196 | wg naktadow Wylazy stropowe fabrycznie wykonczone szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-02W1016-
07-020
197 | wg ceny Zabudowy szachtow S1 szt 40,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
020
198 | wg ceny Zabudowy szachtow S2 szt 8,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
020
3. Zagospodarowanie terenu
Kod CPV:
\ 1 \ 2 3 [s
1. Drogi i chodniki
Kod CPV:
1 2 3 5
199 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 | 164345
rzeczowych Jezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu
KNR 2-310101-01- | I-IV
050 krotnosc¢= 1,00
1. 80%*20+1,88%23,11 1 643,45 |
200 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2 | 164345
rzeczowych Jezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR 2-310101-02- | Kategoria gruntu I-IV
050 krotnosc¢= 4,00
201 | wg naktadow Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod m2 | 164345

rzeczowych
KNR 2-310103-02-
050

warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu

1I-1v
krotnosé= 1,00
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202 | wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 | 164345
rzeczowych wykonane sprzetem mechanicznym rolniczym. Grubosé
KNR 2-310111-01- | podbudowy po zageszczeniul2 cm
050 krotnosé= 1,00
203 | wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 | 164345
rzeczowych wykonane sprzetem mechanicznym rolniczym. Dodatek
KNR 2-310111-02- | za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
050 krotnosé= 18,00
204 | wg naktadow Pielegnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 | 164345
rzeczowych cementem. Pielegnacja podbudowy piaskiem z
KNR 2-310118-01- | polewaniem wodg
050 krotnosc¢= 1,00
205 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. m2 | 164345
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNR 2-310114-03- | krotnosé= 1,00
050
206 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. m2 | 164345
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad
KNR 2-310114-04- | 8 cm
050 krotnos¢= 12,00
207 | wg naktadow Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. m2 | 164345
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
KNR 2-310105-05- | krotno$é= 1,00
050
208 | wg naktadow Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej prostokgtnej m2 | 164345
rzeczowych 20x10 cm o grubosci 8 cm,na podsypce z piasku
KNR 2-310002-01- | grubosci 5 cm (zeszyt5/94)
050 krotnosc¢= 1,00
209 | wg naktadow Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 600,00
rzeczowych wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu IlI-1V
KNR 2-310401-02- | krotnosé= 1,00
040
1. (80+40)*5 600,00 |
210 | wg naktadow Lawy betonowe pod krawezniki zwykle m3 13,50
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-310402-03-
060
1. 600*0.15*0.15 13 50‘
211 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m 340,60

rzeczowych
KNR 2-310407-02-
040

piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
krotnosc¢= 1,00
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212 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 230,45
rzeczowych na podsypce piaskowej
KNR 2-310403-01- | krotnosé= 1,00
040

213 | wg naktadow Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m 28,95
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-310403-05- | krotnosé= 1,00
040

1. 600-230,45-340,60 28,95 ‘

214 | wg naktadow Schody terenowe zgodnie z projektem m2 9,36
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
kalkulacja wlasna-
050

1. 1,20%3,90%2 9,36
2. Zielen
Kod CPV:
1 2 3 5

215 | wg naktadow Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i m3 5,00
rzeczowych Smieci - zebranie i zloZenie zanieczyszczen w pryzmy
KNR 2-210101-01- | krotno$é= 1,00
060

216 | wg naktadow Transport gruzu samochodami samowytadowczymi do m3 5,00
rzeczowych 5t przy recznym zaladunku i mechanicznym wyladunku
KNR 4-0411105- na odleglos¢ 1 km
01-060 krotnosé= 1,00

217 | wg naktadow Transport gruzu samochodami samowytad. do 5t przy m3 5,00
rzeczowych recznym zatadunku i mechanicznym wytadunku. Naktady
KNR 4-0411105- dodatkowe na kazdydalszy rozpoczety km odl.ponad 1
02-060 km

krotnosc¢= 14,00

218 | wg ceny Utylizacja m3 5,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
060

219 | wg naktadow Karczowanie drzew migkkich o Srednicy pnia 31-40 cm szt 1,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-210110-03-
020

220 | wg naktadow Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2| 2861,77
rzeczowych kat 11l zadarnionym
KNR 2-210202-02- | krotno$é= 1,00
050
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221 | wg naktadow Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3 286,18
rzeczowych terenie plaskim
KNR 2-210218-01- | krotno$é= 1,00
060

1. 2861,77*0,10 286,18 ‘

222 | wg naktadow Wykonanie trawnikow siewem typu "Polski Sport” z m2| 2861,77
rzeczowych nawozeniem. Grunt kat. 111
KNR 2-210401-05- | krotno$é= 1,00
050

223 | wg naktadow Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na szt 2,00
rzeczowych terenie pltaskim w gr.kat 11l z catkowitq zaprawg dotow
KNR 2-210302-04- | sr./glebok. 0.3 m - Zurawka ogrodowa
020 krotnosc¢= 1,00

224 | wg naktadow Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na szt 8,00
rzeczowych terenie pltaskim w gr.kat 11l z catkowitq zaprawg dotow
KNR 2-210302-04- | sr./glebok. 0.3 m - Liniowiec ogrodowy
020 krotnosé= 1,00

225 | wg naktadow Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na szt 26,00
rzeczowych terenie pltaskim w gr.kat 11l z catkowitq zaprawg dotow
KNR 2-210302-04- | sr./glebok. 0.3 m - Korkowiec amurski
020 krotnosé= 1,00

3. Plac zabaw
Kod CPV:
1 2 3

226 | wg naktadow Nawierzchnia z piasku m3 20,91
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNKRB 060201-
02-060

1. 9,05*%11,55*0,20 20,91 ‘

227 | wg ceny Dostawa i montaz urzgdzenie nr 1 kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
090

228 | wg ceny Dostawa i montaz urzgdzenie nr 2 kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
090

229 | wg ceny Dostawa i montaz urzgdzenie nr 3 kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00

kalkulacja wltasna-
090
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230 | wg ceny Dostawa i montaz urzgdzenie nr 4 kpl 1,00
jednostkowej krotnosé= 1,00
kalkulacja wltasna-
090

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Kod CPV:
1 2 3 4 5

231 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,02
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-010120-01-
043

232 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 37,51
rzeczowych przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I -
KNR 2-010215-02- | 80% recznie
060 krotnosc¢= 1,00

233 | wg nakladow Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, m3 9,38
rzeczowych rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z
KNR 2-010317- wydobyciem urobku topatq lub wyciggiem recznym;
0501-060 glebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% recznie

krotnosc¢= 1,00

234 | wg naktadow Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 85,25
rzeczowych o szerokosci do 1 m i gl. do 3 m balami drewnianymi w
KNR 2-010321-02- | gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiorkg
050 krotnosé= 1,00

235 | wg naktadow Podloza z materialow sypkich o grubosci 10 cm m2 18,76
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-180501-01-
050

236 | wg naktadow Obsypka z materialow sypkich o grubosci 25 cm m2 44,22
rzeczowych krotnosc¢= 1,00
KNR 2-180501-04-
050

237 | wg naktadow Nadsypka z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2 44,22
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-180501-04-
050

238 | wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kanatow, element o kpl 1,00
rzeczowych rozpigtosci 4 m
KNNR 10529-010- | krotnosé= 1,00
090

239 | wg naktadow Demontaz konstrukcji podwieszen kanalow; element o kpl 1,00
rzeczowych rozpigtosci 4 m
KNNR 10529-060- | krotnosé= 1,00
090
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240 | wg naktadow Oznakowanie trasy przylgcza utozonego w ziemi tasmg m 17,05
rzeczowych z tworzywa sztucznego z przewodem metalowym
KNR 2-190219-01- | krotnosé= 1,00
040

241 | wg naktadow Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 11,25
rzeczowych w gruntach kat. I1I-1V; glebokos¢ do 1,5 m, szerokosé¢
KNR 2-010320- 0,8-1,5 m
0201-060 krotnosé= 1,00

242 | wg naktadow Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 m 17,05
rzeczowych mm - wykopy umocnione
KNR 2-18W0408- | krotnosé= 1,00
03 z.52.3.-040

243 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm Istudnia 1,00
rzeczowych - Kompletna studnia betonowa z wlazem zel. wykonana
KNR 2-180613-01- | w.g. projektu z podetonowaniem gr 15 cm. S-9
275 krotnosc¢= 1,00

244 | wg naktadow Dodatek za wlgczenie sie do istniejqcej studni (kanat Istudnia 1,00
rzeczowych PCV 200 mm)
275 krotnosc¢= 1,00

5. Przylacze wodociagowe
Kod CPV:
1 2 3 4

245 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,04
rzeczon{ych krotnosé= 1,00
KNR 2-010120-01-
043

246 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 56,60
rzeczowych przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I -
KNR 2-010215-02- | 80% recznie
060 krotnosc¢= 1,00

247 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3 14,15
rzeczowych rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z
KNR 2-010317- wydobyciem urobku topatq lub wyciggiem recznym;
0201-060 glebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% recznie

krotnosc¢= 1,00
248 | wg naktadow Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 128,64

rzeczowych
KNR 2-010321-02-
050

o szerokosci do 1 m i gl. do 3 m balami drewnianymi w

gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiorkg
krotnosc¢= 1,00
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249 | wg naktadow Podloza z materialow sypkich o grubosci 10 cm m2 44,22
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-180501-01-
050

250 | wg naktadow Obsypka i nadsypka z materiatow sypkich o grubosci 25 m2 44,22
rzeczowych cm
KNR 2-180501-04- | krotnosé= 1,00
050

251 | wg naktadow Oznakowanie trasy przylgcza utozonego w ziemi tasmg m 40,20
rzeczowych z tworzywa sztucznego z przewodem metalowym
KNR 2-190219-01- | krotnosé= 1,00
040

252 | wg naktadow Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 55,28
rzeczowych w gruntach kat. I1I-1V; glebokos¢ do 1,5 m, szerokosé¢
KNR 2-010320- 0,8-1,5 m
0201-060 krotnosé= 1,00

253 | wg naktadow Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3 15,48
rzeczowych samowytadowczymi na odleglos¢ 5 km grunt.kat. 111
KNR 4-010108-06 | krotnosé= 1,00
0108-08-060

254 | wg naktadow Spuszczenie wody z odcinka istniejacej sieci w celu kpl 1,00
rzeczowych wstawienia trojnika kotnierzowgo.
-090 krotnosc¢= 1,00

255 | wg naktadow Wstawienie w rurociqg trojnika zeliwnego szt 1,00
rzeczowych kolnierzowego o sr. nominalnej 100 mm
KNR 4-050112-02- | krotnosé= 1,00
020

256 | wg naktadow Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE HD m 40,20
rzeczowych 100-RC SDR 11 lgczonych metodq zgrzewania
KNR 2-18W0808- | czolowego - rurociggi o sr. 90x5,4 mm
03-040 krotnosc¢= 1,00

257 | wg naktadow Izolacja keramzytem - zabezpieczenie rurociggow o sr. m 15,00
rzeczowych 90 mm przed zamarzaniem
KNR 2-180722-03- | krotnosé= 1,00
040

258 | wg naktadow Zasuwy zeliwne klinowe z migkkim uszczelnieniem kpl 1,00
rzeczowych kolnierzowe z obudowg o sr. 100 mm montowane
KNR 2-180305-03- | sprzetem recznym
090 krotnos¢= 1,00

259 | wg nakladow Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o sr. prob. 1,00

rzeczowych
KNR 2-180802-01-
085

nom. do 100 mm
krotnosé= 1,00
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260 | wg naktadow Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr. m 1,00
rzeczowych nom. do 150 mm
KNR 2-180803-01- | krotnosé= 1,00
040

261 | wg naktadow Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 m) 10m 15,00
rzeczowych przy probach szczelnosci przewodow z rur azbestowo-
KNR 2-189913b- | cementowych oraz z PCW i PE o sr. 80-100 mm
01-132 krotnosé= 1,00

262 | wg naktadow Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 m) 10m 15,00
rzeczowych przy dezynfekcji i ptukaniu przewodow z rur o sr. 100
KNR 2-189914-01- | mm
132 krotnosc¢= 1,00

263 | wg naktadow Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w murach szt 1,00
rzeczowych tancuchem uszczelniajgcym dla rur o Srednicy
KNR AT-47 0107- | nominalnej 90 mm
06-020 krotnosé= 1,00

264 | wg naktadow Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez kpl 3,00
rzeczowych obudowy o sr. 80 mm montowane sprzetem recznym
KNR 2-180306-02- | krotnosé= 1,00
090

265 | wg naktadow Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl 1,00
rzeczowych wodomierzy skrzydetkowych o sr. nominalnej 40 mm w
KNR 2-15W0123- | rurociggach z tworzyw sztucznych
05-090 krotnosc¢= 1,00

266 | wg nakladow Wodomierze domowe o sr. nominalnej 40 mm (QOmax kpl 1,00
rzeczowych -10 m3/h)
KNR 2-15W0140- | krotnosé= 1,00
05-090

267 | wg naktadow Filtry zeliwne kotnierzowe o sr. 80 mm szt 1,00
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-200416-05-
020

268 | wg naktadow Zawory antyskazeniowe o sr. 80 mm szt 1,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-200409-04-
020

269 | wg naktadow Przebicie otworow w Scianach fundamentowych szt 1,00

rzeczowych
KNR 4-010333-11-
020

krotnosé= 1,00

6. Instalacja sanitarna

Kod CPV:

[5
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1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV:
1 2 3

270 | wg naktadow Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm - szt 40,00
rzeczowych SAN15 1470/900
KNR 2-15W0425- | krotnosé= 1,00
03-020

271 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm szt 14,00
rzeczowych i dtugosci do 1600 mm - PURMO CV22-60/80
KNR 2-15W0418- | krotnosé= 1,00
07-020

272 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm szt 38,00
rzeczowych i dtugosci do 1600 mm - PURMO CV22-60/100
KNR 2-15W0418- | krotnosé= 1,00
07-020

273 | wg naktadow Grzejniki stalowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 mm szt 80,00
rzeczowych i dtugosci do 1600 mm - PURMO CV22-60/120
KNR 2-15W0418- | krotnosé= 1,00
07-020

274 | wg naktadow Wykonanie podejscia zaciskowego pod grzejniki kpl 172,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0429-
01-090

275 | wg naktadow Zawor grzejnikowy termostatyczny o Sr. nom. do 15 mm szt 40,00
rzeczowych ( grzejniki tazienkowe )
KNR 2-150415-01- | krotnosé= 1,00
020

276 | wg naktadow Zawory grzejnikowe zespolone do grzejnikow typu VK szt 132,00
rzeczowych o sr. nominalnej 15 mm
KNR 2-15W0412- | krotnosé= 1,00
02-020

277 | wg naktadow Montaz glowic termostatycznych do grzejnikow typu VK szt 132,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-150415-01-
020

278 | wg naktadow Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej m 69,60
rzeczowych 32 mm o polgczeniach spawanych na scianach w
KNR 2-15W0403- | budynkach
04-040 krotnosc¢= 1,00

279 | wg nakladow Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej m 55,60

rzeczowych
KNR 2-15W0403-
05-040

40 mm o potgczeniach spawanych na Scianach w

budynkach
krotnosc¢= 1,00
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280 | wg naktadow Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej m 55,70
rzeczowych 50 mm o polgczeniach spawanych na scianach w
KNR 2-15W0403- | budynkach
06-040 krotnosé= 1,00

281 | wg naktadow Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej m 17,60
rzeczowych 65 mm o polgczeniach spawanych na scianach w
KNR 2-15W0403- | budynkach
07-040 krotnosé= 1,00

282 | wg naktadow Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. m 429,80
rzeczowych zewnetrznej 25 mm o polgczeniach zgrzewanych na
KNR 2-15W0404- | scianach w budynkach - STABI
02-040 krotnosé= 1,00

283 | wg naktadow Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. m 133,00
rzeczowych zewnetrznej 40 mm o polgczeniach zgrzewanych na
KNR 2-15W0404- | scianach w budynkach - STABI
04-040 krotnosc¢= 1,00

284 | wg naktadow Sieci przewodow z PE-RT z powlokq antydyfuzyjna sr. m 501,00
rzeczowych 12 x 2 mm( obmiar dotyczy 2 rurociggow)
KNR 2-150009-05- | krotnosé= 1,00
040

285 | wg naktadow Sieci przewodow z PE-RT z powlokq antydyfuzyjna sr. m 981,50
rzeczowych 14 x 2 mm( obmiar dotyczy 2 rurociggow)
KNR 2-150009-05- | krotno$é= 1,00
040

286 | wg naktadow Czyszczenie przez szczotkowanie reczne rurociggow o m2 29,27
rzeczowych Srednicy zewnetrznej do 65 mm
KNR 7-120101-04- | krotnosé= 1,00
050

287 | wg naktadow Odltltuszczanie rurociggow m2 29,27
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 7-120105-04-
050

288 | wg naktadow Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2 29,27
rzeczowych miniowymi rurociggow
KNR 7-120201-04- | krotnosé= 1,00
050

289 | wg naktadow Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i m2 29,27
rzeczowych emaliami ftalowymi rurociggow
KNR 7-120210-04- | krotnosé= 1,00
050

290 | wg naktadow Izolacja rurociggow sr. 12 mm otulinami Thermaflex w m| 1002,00

rzeczowych
KNR 00-340101-
01-040

folii - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
krotnosc¢= 1,00
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291 | wg naktadow Izolacja rurociggow sr. 14 mm otulinami Thermaflex w m| 196300
rzeczowych folii - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)
KNR 00-340101- | krotnosé= 1,00
01-040
292 | wg naktadow Izolacja rurociggow sr. 25 mm otulinami Thermaflex w m 429,80
rzeczowych folii - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
KNR 00-340101- | krotnosé= 1,00
11-040
293 | wg naktadow Izolacja rurociggow sr. 40 mm otulinami Thermaflex w m 133,00
rzeczowych folii - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
KNR 00-340101- | krotnosé= 1,00
11-040
294 | wg naktadow Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m 69,60
rzeczowych typ M P IS dla rurociggow o sr. 32 mm, gr. izolacji 25
KNZ-02-040 mm
krotnos¢= 1,00
295 | wg naktadow Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m 55,60
rzeczowych typ M P I S dla rurociggow o sr. 40 mm, gr. izolacji 30
KNZ-03-040 mm
krotnosc¢= 1,00
296 | wg naktadow Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m 55,70
rzeczowych typ M P I S dla rurociggow o sr. 50 mm, gr. izolacji 40
KNZ-04-040 mm
krotnosc¢= 1,00
297 | wg naktadow Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" m 17,60
rzeczowych typ M P I S dla rurociggow o sr. 65 mm, gr. izolacji 40
KNZ-04-040 mm
krotnosc¢= 1,00
298 | wg naktadow Uktad do pomiarow ilosci ciepla - cieplomierz ukt. 40,00
rzeczowych kompaktowy typ ELF z zaplombowaniem wykonaniem
KNR 7-080105-01- | odczytu i spisaniem protokotu w.g projektu
995 krotnosc¢= 1,00
299 | wg naktadow Filtr skosny srutowany typu PIZA instalacji z rur z szt 40,00
rzeczowych tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 20 mm
KNR 2-15W0132- | krotnosé= 1,00
02-020
300 | wg naktadow Uktady regulacji cisnienia bezposredniego dzialania ukt. 16,00
rzeczowych HYDROMAT DTR sr. 25 mm
KNR 7-080205-01- | krotnosé= 1,00
995
301 | wg naktadow Zawory HYDROCONTROL ATR z 2 korkami instalacji szt 16,00

rzeczowych
KNR 2-15W0132-
03-020

z rur z tworzyw sztucznych o Sr. nominalnej 25 mm
krotnosc¢= 1,00
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302 | wg naktadow Zawory przelotowe z potsrubunkiem instalacji z rur z szt 64,00
rzeczowych tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 20 mm
KNR 2-15W0132- | krotnosé= 1,00
02-020
303 | wg naktadow Montaz szafki 3 obwod. z rozdzielaczami do szt 4,00
rzeczowych centralnego ogrzewania
KNR 2-150009-01- | krotnosé= 1,00
020
304 | wg naktadow Montaz szafki 4 obwod. z rozdzielaczami do szt 20,00
rzeczowych centralnego ogrzewania
KNR 2-150009-01- | krotnosé= 1,00
020
305 | wg naktadow Montaz szafki 5 obwod. z rozdzielaczami do szt 16,00
rzeczowych centralnego ogrzewania
KNR 2-150009-02- | krotnosé= 1,00
020
306 | wg naktadow Przejscia szczelne w tulei ostonowe przez sciang przejsc 2,00
rzeczowych betonowg o grubosci 30-40 cm dla rurociggow
KNR 2-200113-13- | cieplnych zasilajgcych lub powrotnych z rur stalowych
016 osr. 50 mm
krotnosc¢= 1,00
307 | wg naktadow Plukanie instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych m| 3726,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0128-
01-040
308 | wg naktadow Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw proba 1,00
rzeczowych sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
KNR 2-15W0406- | krotno$é= 1,00
03-172
309 | wg naktadow Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw urzqdz. 172,00
rzeczowych sztucznych - dodatek za probe w budynkach
KNR 2-15W0406- | mieszkalnych
04-044 krotnosc¢= 1,00
310 | wg naktadow Wykonanie nastaw na zaworach i regulatorach urz. 188,00
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNNR 40436-010-
086
311 | wg naktadow Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz. 132,00
rzeczowych ogrzewania (na gorgco)
KNR 2-15W0436- | krotnosé= 1,00
01-086
312 | wg naktadow Koszt wykonanie robot korygujgcych przebicia, bruzdu kpl 1,00

rzeczowych
-090

itp wykonane przez ekipy budowlane w czasie stawianai

budynku
krotnosc¢= 1,00
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2. INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA - Z.W., C.W., CYRKULACJA.

Kod CPV:
1 2 3

313 | wg naktadow Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. 492,30
rzeczowych zewnetrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
KNR 2-15W0111- | scianach w budynkach mieszkalnych - z.w.
01-040 krotnosé= 1,00

314 | wg naktadow Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. 164,50
rzeczowych zewnetrznej 25 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
KNR 2-15W0111- | scianach w budynkach mieszkalnych - Z.W.
02-040 krotnosc¢= 1,00

315 | wg naktadow Rurociqggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. 452,00
rzeczowych zewnetrznej 32 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
KNR 2-15W0111- | scianach w budynkach mieszkalnych - z.w.
03-040 krotnos¢= 1,00

316 | wg naktadow Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. 15,10
rzeczowych zewnetrznej 63 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
KNR 2-15W0111- | scianach w budynkach mieszkalnych - z.w.
06-040 krotnosé= 1,00

317 | wg naktadow Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. 605,80
rzeczowych zewnetrznej 20 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
KNR 2-15W0111- | scianach w budynkach mieszkalnych - c.w..
01-040 krotnosé= 1,00

318 | wg naktadow Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. 253,40
rzeczowych zewnetrznej 25 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
KNR 2-15W0111- | scianach w budynkach mieszkalnych - c.w.
02-040 krotnosé= 1,00

319 | wg naktadow Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. 0,60
rzeczowych zewnetrznej 32 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
KNR 2-15W0111- | scianach w budynkach mieszkalnych - c.w.
03-040 krotnosc¢= 1,00

320 | wg naktadow Rurociqgi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. 19,80
rzeczowych zewnetrznej 40 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
KNR 2-15W0111- | scianach w budynkach mieszkalnych - c.w.
04-040 krotnosc¢= 1,00

321 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur stalowych nierdzewnych 111,80

rzeczowych
KNR AT-47 0101-
03-040

tqczonych metodq zaprasowywania o Srednicy

nominalnej 15 mm
krotnosc¢= 1,00
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322 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur stalowych nierdzewnych m 20,30
rzeczowych tqczonych metodq zaprasowywania o Srednicy
KNR AT-47 0101- | nominalnej 18 mm
04-040 krotnosé= 1,00

323 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur stalowych nierdzewnych m 8,70
rzeczowych tqczonych metodq zaprasowywania o Srednicy
KNR AT-47 0101- | nominalnej 28 mm
05-040 krotnosé= 1,00

324 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur stalowych nierdzewnych m 17,40
rzeczowych tqczonych metodq zaprasowywania o Srednicy
KNR AT-47 0101- | nominalnej 35 mm
06-040 krotnosc¢= 1,00

325 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur stalowych nierdzewnych m 50,60
rzeczowych tqczonych metodq zaprasowywania o Srednicy
KNR AT-47 0101- | nominalnej 42 mm
07-040 krotnosc¢= 1,00

326 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur stalowych nierdzewnych m 108,30
rzeczowych tqczonych metodq zaprasowywania o Srednicy
KNR AT-47 0101- | nominalnej 54 mm
08-040 krotnosc¢= 1,00

327 | wg naktadow Montaz rurociggow z rur stalowych nierdzewnych m 50,80
rzeczowych tqczonych metodq zaprasowywania o Srednicy
KNR AT-47 0101- | nominalnej 76 mm
11-040 krotnosc¢= 1,00

328 | wg naktadow Montaz ksztaltek nierdzewnych tgczonych metodg szt 150,00
rzeczowych zaprasowywania o Srednicy nominalnej 15 mm
KNR AT-47 0102- | krotno$é= 1,00
03-020

329 | wg naktadow Montaz ksztaltek nierdzewnych lgczonych metodg szt 20,00
rzeczowych zaprasowywania o Srednicy nominalnej 18 mm
KNR AT-47 0102- | krotno$é= 1,00
04-020

330 | wg naktadow Montaz ksztaltek nierdzewnych tgczonych metodg szt 10,00
rzeczowych zaprasowywania o Srednicy nominalnej 28 mm
KNR AT-47 0102- | krotno$é= 1,00
05-020

331 | wg naktadow Montaz ksztaltek nierdzewnych tgczonych metodg szt 16,00
rzeczowych zaprasowywania o Srednicy nominalnej 35 mm
KNR AT-47 0102- | krotnosé= 1,00
06-020

332 | wg naktadow Montaz ksztaltek nierdzewnych tgczonych metodg szt 40,00
rzeczowych zaprasowywania o Srednicy nominalnej 42 mm
KNR AT-47 0102- | krotno$é= 1,00
07-020
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333 | wg naktadow Montaz ksztaltek nierdzewnych lgczonych metodg szt 85,00
rzeczowych zaprasowywania o Srednicy nominalnej 54 mm
KNR AT-47 0102- | krotnosé= 1,00
08-020

334 | wg naktadow Montaz ksztaltek nierdzewnych lgczonych metodg szt 40,00
rzeczowych zaprasowywania o Srednicy nominalnej 76 mm
KNR AT-47 0102- | krotnosé= 1,00
11-020

335 | wg naktadow Montaz zaworowtermostatycznych MTCV-B o szt 4,00
rzeczowych polgczeniach gwintowanych o srednicy nominalnej 15
KNR AT-47 0104- | mm
02-020 krotnosé= 1,00

336 | wg naktadow Zawory przelotowe z potsrubunkiem instalacji szt 40,00
rzeczowych wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Sr.
KNR 2-15W0132- | nominalnej 25 mm
03-020 krotnosc¢= 1,00

337 | wg naktadow Zawory antyskazenieowe instalacji wodociggowych z szt 40,00
rzeczowych rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 25 mm
KNR 2-15W0132- | krotnosé= 1,00
03-020

338 | wg nakladow Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur z szt 40,00
rzeczowych tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 25 mm
KNR 2-15W0132- | krotnosé= 1,00
03-020

339 | wg naktadow Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl 40,00
rzeczowych wodomierzy skrzydetkowych o sr. nominalnej 20 mm w
KNR 2-15W0123- | rurociggach z tworzyw sztucznych
02-090 krotnosc¢= 1,00

340 | wg naktadow Wodomierze skrzydelkowe domowe o sr. nominalnej 20 kpl 40,00
rzeczowych mm - Z.W.
KNR 2-15W0140- | krotnosé= 1,00
02-090

341 | wg naktadow Zaworki pod baterie 3/8" z filtrem szt 136,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0130-
01-020

342 | wg naktadow Zawory przelotowe z potsrubunkiem instalacji szt 40,00
rzeczowych wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o Sr.
KNR 2-15W0132- | nominalnej 20 mm
02-020 krotnosc¢= 1,00

343 | wg naktadow Zawory antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur szt 40,00

rzeczowych
KNR 2-15W0132-
02-020

z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 20 mm
krotnosc¢= 1,00
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344 | wg naktadow Filtry siatkowe instalacji wodociggowych z rur z szt 40,00
rzeczowych tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 20 mm
KNR 2-15W0132- | krotnosé= 1,00
02-020
345 | wg naktadow Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do kpl 40,00
rzeczowych wodomierzy skrzydetkowych o sr. nominalnej 15 mm w
KNR 2-15W0123- | rurociggach z tworzyw sztucznych
01-090 krotnosé= 1,00
346 | wg naktadow Wodomierze skrzydetkowe domowe o Sr. nominalnej 15 kpl 40,00
rzeczowych mm
KNR 2-15W0140- | krotnosé= 1,00
01-090
347 | wg naktadow Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z szt 352,00
rzeczowych tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii,
KNR 2-15W0116- | mieszaczy, hydrantow itp. o polqczeniu sztywnym o sr.
01-020 zewnetrznej 20 mm
krotnosc¢= 1,00
348 | wg naktadow Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach z szt 56,00
rzeczowych tworzyw sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii,
KNR 2-15W0116- | pluczek o polgczeniu elastycznym metalowym o Sr.
08-020 zewnetrznej 20 mm
krotnosc¢= 1,00
349 | wg naktadow Zawory do pralek i umywalek o Sr. nominalnej 15 mm szt 80,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0135-
01-020
350 | wg naktadow Zawory do w.c. o sr. nominalnej 15 mm szt 56,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0130-
01-020
351 | wg naktadow Zawory czerpalne o sr. nominalnej 15 mm szt 4,00
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-15W0135-
01-020
352 | wg naktadow Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o Sr. szt 116,00
rzeczowych nominalnej 15 mm
KNR 2-15W0137- | krotnosé= 1,00
02-020
353 | wg naktadow Baterie wannowe stojgce o sr. nominalnej 15 mm szt 40,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-15W0137-
07-020
354 | wg naktadow Zestaw hydroforowy ZH-ICP/W3,5.2/0,37kW kompletny kpl 1,00

rzeczowych
KNR 7-07W0201-
03-090

z rozruchem
krotnosé= 1,00
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355 | wg nakladow Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m| 2371,40
rzeczowych mieszkalnych
KNR 2-15W0128- | krotnosé= 1,00
01-040

356 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob. 1,00
rzeczowych tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
KNNR 40127-010- | krotnosé= 1,00
085

357 | wg naktadow Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m| 2371,40
rzeczowych tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
KNNR 40127-020- | mieszkalnych (rurocigg o sr. do 63 mm)
040 krotnosé= 1,00

358 | wg naktadow Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w murach i szt 4,00
rzeczowych stropach tancuchem uszczelniajgcym dla rur o Srednicy
KNR AT-47 0107- | nominalnej 54 mm
03-020 krotnosc¢= 1,00

359 | wg naktadow Uszczelnienie przejsé instalacyjnych w murach i szt 2,00
rzeczowych stropach tancuchem uszczelniajgcym dla rur o Srednicy
KNR AT-47 0107- | nominalnej 42 mm
02-020 krotnosc¢= 1,00

360 | wg nakladow Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem m 111,80
rzeczowych wzdtuznym gr. 20 mm; sr. zewn. rurociggu 15 mm
KNR 00-350128- | krotnosé= 1,00
26-040

361 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem m 20,30
rzeczowych wzdtuznym gr. 20 mm; sr. zewn. rurociggu 18 mm
KNR 00-350128- | krotnosé= 1,00
27-040

362 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem m 8,70
rzeczowych wzdtuznym gr. 20 mm; sr. zewn. rurociggu 28 mm
KNR 00-350128- | krotnosé= 1,00
29-040

363 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem m 17,40
rzeczowych wzdtuznym gr. 20 mm; sr. zewn. rurociggu 35 mm
KNR 00-350128- | krotnosé= 1,00
30-040

364 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem m 50,60
rzeczowych wzdluznym gr. 20 mm; sr. zewn. rurociggu 42 mm
KNR 00-350128- | krotnosé= 1,00
31-040

365 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem m 108,30

rzeczowych
KNR 00-350128-
32-040

wzdluznym gr. 20 mm; sr. zewn. rurociggu 54 mm
krotnosc¢= 1,00
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366 | wg naktadow Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem m 50,80
rzeczowych wzdluznym gr. 20 mm; sr. zewn. rurociggu 76 mm
KNR 00-350128- | krotnosé= 1,00
32-040

367 | wg naktadow Koszt wykonanie robot korygujgcych przebicia, bruzdu kpl 1,00
rzeczowych itp wykonane przez ekipy budowlane w czasie stawiania
-090 budynku - roboty wodociggowe

krotnosc¢= 1,00
3. INSTALACJA WEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ
Kod CPV:
1 2 3 5

368 | wg naktadow Montaz rurociggow z PCW o sr. 110 mm na Scianach z m 338,00
rzeczowych lqczeniem metodq weiskowg
KNR 2-150205-04- | krotno$é= 1,00
040

369 | wg naktadow Montaz rurociggow z PCW o sr. 75 mm na Scianach z m 277,00
rzeczowych lqczeniem metodq weiskowg
KNR 2-150205-03- | krotnosé= 1,00
040

370 | wg naktadow Montaz rurociggow z PCW o sr. 50 mm na scianach z m 380,00
rzeczowych lqczeniem metodq weiskowg
KNR 2-150205-02- | krotnosé= 1,00
040

371 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt 56,00
rzeczowych ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 110 mm
KNR 2-150208-05- | krotnosé= 1,00
020

372 | wg naktadow Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i szt 225,00
rzeczowych ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o sr. 50 mm
KNR 2-150208-03- | krotnosé= 1,00
020

373 | wg naktadow Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 110 mm o szt 14,00
rzeczowych polgczeniach weiskowych
KNR 2-15W0222- | krotno$é= 1,00
02-020

374 | wg naktadow Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o sr. 75 mm o szt 6,00
rzeczowych polgczeniach weciskowych
KNR 2-15W0222- | krotnosé= 1,00
01-020

375 | wg naktadow Rury wywiewne o sr. 160 mm szt 14,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0212-
06-020
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376 | wg naktadow Rury wywiewne o sr. 75 mm szt 6,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0212-
05-020

377 | wg naktadow Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego z kratkq szt 4,00
rzeczowych stalowq nierdzewnq o sr. 50 mm
KNR 2-15W0218- | krotnosé= 1,00
01-020

378 | wg naktadow Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i podejsc. 2,00
rzeczowych ksztattek zeliwnych o sr. 100 mm
KNR 2-15W0209- | krotnosé= 1,00
05-179

379 | wg naktadow Wpusty zeliwne piwniczne o sr. 100 mm szt 2,00
rzeczon{ych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0216-
02-020

380 | wg naktadow Zlewozmywaki  z blachy nierdzewnej na szafce. szt 40,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0229-
05-020

381 | wg naktadow Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt 40,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0218-
03-020

382 | wg naktadow Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o Sr. 50 mm szt 80,00
rzeczowych do pralek i zmywarek
KNR 2-15W0218- | krotnosé= 1,00
02-020

383 | wg naktadow Ustepy z ptuczkq ustepowq typu "kompakt" kpl 56,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0233-
03-090

384 | wg naktadow Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl 59,00
rzeczowych gruszkowym
KNR 2-15W0230- | krotnosé= 1,00
02-090

385 | wg naktadow Wanny kgpielowe z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl 40,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0231-
04-090

386 | wg naktadow Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych w murach szt 7,00

rzeczowych
KNR AT-47 0107-
07-020

Sfundamentowych tancuchem uszczelniajgcym dla rur o

Srednicy nominalnej 160 mm
krotnosc¢= 1,00
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387 | wg naktadow Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3 12,00
rzeczowych dna do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. III -
KNR 4-010102-02- | fragmenty kanalizacji
060 krotnosé= 1,00

388 | wg naktadow Montaz pompek sanitarnych z rozdrabniaczem kpl 4,00
rzeczowych (umywalki ponizej poziomu kanalizacji)
KNR 7-070101-01- | krotnosé= 1,00
090

389 | wg naktadow Studnie schtadzajgce o sr. 1000 mm z kregow kpl 1,00
rzeczowych betonowych, wewngtrz budynkow wykonywane w
KNR 2-15W0224- | gotowym wykopie, o glebokosci do 1.5 m
05-090 krotnosé= 1,00

390 | wg naktadow Pompa do wody brudnej do studzienki schtadzajacej kpl 1,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 7-070101-01-
090

391 | wg naktadow Zasuwa na rurociggu ttocznym ze studni schladzajacej szt 1,00
rzeczowych o sr. nominalnej 32 mm
KNR 2-15W0132- | krotnosé= 1,00
04-020

392 | wg naktadow Zawory zwrotne klapowe o sr. nominalnej 32 mm szt 1,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-15W0132-
04-020

393 | wg naktadow Rurociqgi zeliwne kanalizacyjne o sr. 100 mm w m 6,00
rzeczowych gotowych wykopach, wewnqtrz budynkow uszczelnione
KNR 2-15W0201- | sznurem i zaprawg cementowq ( do studzienki
03-040 schiadzajacej)

krotnosc¢= 1,00

394 | wg naktadow Rurociqgi z tworzyw sztucznych PP, tloczne o sr. m 26,00
rzeczowych zewnetrznej 40 mm o polgczeniach zgrzewanych, na
KNR 2-15W0111- | scianach w budynkach mieszkalnych
04-040 krotnosc¢= 1,00

395 | wg nakladow Zasypanie wykopow ziemiq z ukopow z przerzutem m3 12,00
rzeczowych ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15
KNR 4-010105-02- | cm w gruncie kat. 111
060 krotnosé= 1,00

396 | wg naktadow Koszt wykonanie robot korygujgcych przebicia, bruzdu. kpl 1,00
rzeczowych itp wykonane przez ekipy budowlane w czasie stawiania

-090

budynku - roboty kanalizacyjne
krotnosc¢= 1,00

4. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ

Kod CPV:
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2

3

397 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,18
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-010120-01-
043
398 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 320,87
rzeczowych przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I -
KNR 2-010215-02- | 80% recznie
060 krotnosc¢= 1,00
399 | wg nakladow Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3 80,22
rzeczowych rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z
KNR 2-010317- wydobyciem urobku topatq lub wyciggiem recznym;
0501-060 glebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% recznie
krotnosc¢= 1,00
400 | wg nakladow Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 729,24
rzeczowych o szerokosci do 1 m i gl. do 3 m balami drewnianymi w
KNR 2-010321-02- | gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiorkg
050 krotnosé= 1,00
401 | wg naktadow Podloza z materialow sypkich o grubosci 10 cm m2 200,54
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-180501-01-
050
402 | wg naktadow Obsypka z materialow sypkich o grubosci 25 cm m2 200,54
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-180501-04-
050
403 | wg naktadow Nadsypka z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2 200,54
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-180501-04-
050
404 | wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kolizji - element o kpl 7,00
rzeczowych rozpietosci do 4 m
KNNR 10529-010- | krotnosé= 1,00
090
405 | wg naktadow Demontaz konstrukcji podwieszen kanalow; element o kpl 7,00
rzeczowych rozpietosci do 4 m
KNNR 10529-060- | krotnosé= 1,00
090
406 | wg naktadow Oznakowanie trasy przylgcza utozonego w ziemi tasmg m 182,31

rzeczowych
KNR 2-190219-01-
040

z tworzywa sztucznego z przewodem metalowym
krotnos¢= 1,00
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407 | wg nakladow Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 110,30
rzeczowych w gruntach kat. I1I-1V; glebokos¢ do 1,5 m, szerokosé
KNR 2-010320- 0,8-1,5 m
0201-060 krotnosé= 1,00

408 | wg naktadow Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 m 56,25
rzeczowych mm - wykopy umocnione
KNR 2-18W0408- | krotnosé= 1,00
03 z.52.3.-040

409 | wg naktadow Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 126,10
rzeczowych mm - wykopy umocnione
KNR 2-18W0408- | krotnosé= 1,00
02 z.52.3.-040

410 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm Istudnia 6,00
rzeczowych - Kompletna studnia betonowa z wlazem zel. wykonana
KNR 2-180613-01- | w.g. projektu z podetonowaniem gr 15 cm. S-9
275 krotnosé= 1,00

411 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe o sr. 425 mm - szt 3,00
rzeczowych zgodnie z projektem.
KNR 2-18W0517- | krotnosé= 1,00
01-020

412 | wg naktadow Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3 110,00
rzeczowych samowytadowczymi na odleglos¢ 5 km grunt.kat. 111
KNR 4-010108-06 | krotnosé= 1,00
0108-08-060

5. INSTALACJA DRENAZOWA
Kod CPV:
1 2 3 4 5

413 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,16
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-010120-01-
043

414 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 391,16
rzeczowych przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il -
KNR 2-010215-02- | 80% recznie
060 krotnosé= 1,00

415 | wg naktadow Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3 97,79
rzeczowych rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z
KNR 2-010317- wydobyciem urobku topatq lub wyciggiem recznym;
0501-060 glebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% recznie

krotnosc¢= 1,00
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416 | wg naktadow Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2 889,00
rzeczowych o szerokosci do 1 m i gl. do 3 m balami drewnianymi w
KNR 2-010321-02- | gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiorkq
050 krotnosé= 1,00

417 | wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kolizji - element o kpl 23,00
rzeczowych rozpietosci do 4 m
KNNR 10529-010- | krotnosé= 1,00
090

418 | wg naktadow Demontaz konstrukcji podwieszen kanalow; element o kpl 23,00
rzeczowych rozpietosci do 4 m
KNNR 10529-060- | krotnosé= 1,00
090

419 | wg naktadow Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w m3 43,66
rzeczowych gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
KNR 2-010610-02- | krotnosé= 1,00
060

420 | wg naktadow Nadsypka j.w. o grubosci 25 cm m2 174,63
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR 2-180501-04-
050

421 | wg naktadow Ulozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach m 158,75
rzeczowych o sr. nom. 125 mm w oplocie z wlokna kokosowego
KNNR 110703- krotnosé= 1,00
030-040

422 | wg naktadow Oznakowanie trasy drenarskiego utozonego w ziemi m 8,00
rzeczowych tasmgq z tworzywa sztucznego z przewodem metalowym
KNR 2-190219-01- | krotnosé= 1,00
040

423 | wg naktadow Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 401,64
rzeczowych w gruntach kat. I1I-1V; glebokos¢ do 3,0 m, szerokosé
KNR 2-010320- 0,8-1,5 m
0501-060 krotnosé= 1,00

424 | wg naktadow Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 3,70
rzeczowych mm - wykopy umocnione
KNR 2-18W0408- | krotnosé= 1,00
02 z.52.3.-040

425 | wg naktadow Pomownia wody drenazowej dostarczana w kpl 1,00
rzeczowych kompletach
KNR 7-07W0201- | krotnosé= 1,00
02-090

426 | wg naktadow Rurociqgi z tworzyw sztucznych o Sr. zewngtrznej 50 m 5,00

rzeczowych
KNR 2-15W0111-
05-040

mm o polgczeniach zgrzewanych, - rurociag ttoczny
krotnosc¢= 1,00
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427 | wg naktadow Studzienki kanalizacyjne systemowe drenazowe o sr. szt 9,00
rzeczowych 425 mm - zgodnie z projektem.
KNR 2-18W0517- | krotnosé= 1,00
01-020

428 | wg naktadow Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3 87,31
rzeczowych samowytadowczymi na odleglos¢ 5 km grunt.kat. 111
KNR 4-010108-06 | krotnosé= 1,00
0108-08-060

6. INSTALACJA ZEWNETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Kod CPV:
1 2 3 4

429 | wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,18
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-010120-01-
043

430 | wg naktadow Montaz z separatora koalescencyjnego w.g projektu. Istudnia 1,00
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-180613-03-
275

431 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 447,45
rzeczowych przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il -
KNR 2-010215-02- | 80% recznie
060 krotnosé= 1,00

432 | wg nakladow Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, m3 111,86
rzeczowych rurociqgi, kolektory w gruntach suchych kat. IlI-1V z
KNR 2-010317- wydobyciem urobku topatq lub wyciggiem recznym;
0501-060 glebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% recznie

krotnosc¢= 1,00

433 | wg nakladow Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych m2| 101694
rzeczowych o szerokosci do 1 m i gl. do 3 m balami drewnianymi w
KNR 2-010321-02- | gruntach suchych kat. IlI-1V z rozbiorkg
050 krotnosc¢= 1,00

434 | wg naktadow Podloza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2 329,01
rzeczon,ych krotnos¢= 1,00
KNR 2-180501-01-
050

435 | wg nakladow Obsypka z materialow sypkich o grubosci 25 cm m2 329,01
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNR 2-180501-04-
050

436 | wg nakladow Nadsypka z materiatow sypkich o grubosci 25 cm m2 329,01

rzeczowych
KNR 2-180501-04-
050

krotnosé= 1,00
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437 | wg naktadow Montaz konstrukcji podwieszen kolizji - element o kpl 4,00
rzeczowych rozpietosci do 4 m
KNNR 10529-010- | krotnosé= 1,00
090

438 | wg naktadow Demontaz konstrukcji podwieszen kanalow; element o kpl 4,00
rzeczowych rozpietosci do 4 m
KNNR 10529-060- | krotnosé= 1,00
090

439 | wg naktadow Oznakowanie trasy przylgcza utozonego w ziemi tasmg m 299,10
rzeczowych z tworzywa sztucznego z przewodem metalowym
KNR 2-190219-01- | krotno$é= 1,00
040

440 | wg nakladow Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych m3 296,11
rzeczowych w gruntach kat. I1I-1V; glebokos¢ do 1,5 m, szerokosé¢
KNR 2-010320- 0,8-1,5 m
0201-060 krotnosé= 1,00

441 | wg naktadow Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 m 37,05
rzeczowych mm - wykopy umocnione
KNR 2-18W0408- | krotnosé= 1,00
03 z.52.3.-040

442 | wg naktadow Kanaty z rur PVC lgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 m 262,05
rzeczowych mm - wykopy umocnione
KNR 2-18W0408- | krotno$é= 1,00
02 z.52.3.-040

443 | wg naktadow Studzienki sciekowe uliczne z gotowych elementow szt 7,00
rzeczowych betonowe o sr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
KNR 2-180625-02- | krotnosé= 1,00
020

444 | wg naktadow Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1000 mm Istudnia 4,00
rzeczowych - Kompletna studnia betonowa z wlazem zel. wykonana
KNR 2-180613-01- | w.g. projektu z podetonowaniem gr 15 cm. S-9
275 krotnosc¢= 1,00

445 | wg nakladow Studzienki kanalizacyjne systemowe o Sr. 425 mm - szt 10,00
rzeczowych zgodnie z projektem.
KNR 2-18W0517- | krotnosé= 1,00
01-020

446 | wg naktadow Wywoz nadmiaru ziemi samochodami m3 225,00

rzeczowych
KNR 4-010108-06
0108-08-060

samowytadowczymi na odleglos¢ 5 km grunt.kat. 111
krotnos¢= 1,00

7. INSTALACJA WENTYLACJI

Kod CPV:

[5

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.20)

str 50




447 | wg naktadow Montaz nawiewnikow okiennych automatycznych szt 264,00
rzeczowych ( higrosterowanych)
KNR 4-010920-02- | krotnosé= 1,00
020

448 | wg naktadow Montaz wentylatorow tazienkowych szt 60,00
rzeczon,ych krotnosé= 1,00
KNNR 50410-020-
020

449 | wg naktadow Obsadzenie kratek wentylacyjnych lub wpusto do szt 80,00
rzeczowych okapow kuchennych w Scianach
KNR 4-010322-02- | krotno$é= 1,00
020

450 | wg naktadow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m2 3,90
rzeczowych S(Spiro) o sr. do 100 mm - udzial ksztattek do 35 % -
KNR 2-170122-01 | wraz z probg montazowg
z.0.3.4-050 krotnos¢= 1,00

451 | wg naktadow Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, m2 44,00
rzeczowych typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztaltek do 35
KNR 2-170101-03 | % - wraz z probg montazowg
z.0.3.4-050 krotnosc¢= 1,00

452 | wg naktadow Kratki wentylacyjne o obwodzie 1000 mm - do szt 22,00
rzeczowych przewodow stalowych i aluminiowych - wraz z probg
KNR 2-170138-02 | montazowg
z.0.3.4-020 krotnosc¢= 1,00

453 | wg naktadow Przebicie otworow w Scianach dla poprowadzenia t.z.w. szt 11,00
rzeczowych ZETEK
KNR 4-010333-11- | krotnosé= 1,00
020

454 | wg nakladow Wykonanie tynku zwyklego kat. Il z zaprawy szt 22,00

rzeczowych
KNR 4-010706-01-
020

cementowo-wapiennej w miejscach przejscia "zetki"
przez Sciang
krotnos¢= 1,00
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