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1. ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wykonanie rozbudowy istniejacej instalacji sprezonego powietrza w hali
sortowni, dla podtaczenia modutdw czyszczenia czujek pozarowych zasysajacych projektowanego uktadu
instalacji Sygnalizacji Alarmowej Pozaru (SSP) dla Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadéw Komunalnych w
Ostrotece. W zakresie wykonywanych prac wchodzg roboty instalacyjne branzy sanitarnej.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Plac budowy dla przedmiotowej inwestycji jest istniejgcg i dziatajgcg halg sortowni i segregacii
odpaddw. Realizacja robét prowadzona bedzie po wykonaniu uktadéw sygnalizacji pozarowej w postaci
systemdw zasysajgcych VLP400 i modutéw przedmuchujgcych typu KC-3000.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

- trasowanie trasy przewoddw wewnetrznej instalacji sprezonego powietrza wewnatrz budynku;

- wykonanie odgatezien od istniejgcych przewoddw ukfadu sprezonego powietrza;
- montaz przewodow instalacji i armatury odcinajgcej, regulacyjnej i przytaczeniowej;
- wykonanie préby szczelnosci wewnetrznej instalacji sprezonego powietrza;

- przytaczenie modutéw KC-3000.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
Nie dotyczy.

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT.

Podczas wykonywania robot instalacyjnych zwigzanych z realizacja zamierzenia budowlanego
przewiduje sie wystepowanie czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow oraz
uzytkownikéw obiektu. Zwigzane bedg one ze stosowaniem urzadzen:

- elektronarzedzia (zgrzewarka do rur PP, wiertarki, szlifierki katowe, wkretarki);
- ostrza techniczne,

- nozyce do ciecia rur;

- narzedzia zasilane sprezonym powietrzem,

- praca na wysokosci przekraczajgcej 4,0m na rusztowaniu statym lub drabinie; uzywanie podnosnikow
koszowych lub nozycowych;

- praca w $rodowisku chemicznie agresywnym;

- praca ze sprezonym powietrzem do 10Atm.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt powinien obejmowac :

- szkolenie ogdlne i stanowiskowe pracownikéw w zakresie bhp;
- szkolenie ogdlne i stanowiskowe pracownikdw w zakresie ppoz.;

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby;

- zasady stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy.

7. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;
- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy,

chorobami - zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej

i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,
materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, a takze $rodki tgcznosci.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewnienia swoim pracownikom niezbedny sprzet ochrony osobistej jak:
- kaski;

- rekawice ochronne ;- okulary ochronne lub przytbice ochronne,

- ochronniki stuchu,

- obuwie robocze;

- kurtki robocze ostrzegawcze;

- zestawy asekuracyjne do pracy na wysokosci;

- maski ochronne z filtrem pochtaniaczem gazowym.
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