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Opis Techniczny O

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy budowy instalacji zasilania
urzadzen pozarowych na terenie sortowni §mieci potozonej w Ostrolece przy ul. Turskiego.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora;

- Projekty architektoniczno-budowlane;

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 5.V.97r.;

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VI.95r.;

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690);

- PN-IEC 60364-441;2000 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”;

- PN-IEC 60364-4-443;1999 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigeciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.”;

- PN-IEC-60364-5-54;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”;

- Rzut budynkow w skali 1:100;

- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

3. Zakres opracowania.

- Uwagi ogolne;
- Budowa instalacji zasilania urzadzen pozarowych;
- Uwagi koncowe.

4. Uwagi ogolne.

Na terenie sortowni $§mieci rozmieszczono urzadzenie instalacji przeciwpozarowej,
ktore wymagajg zasilania. System zainstalowano w hali sortowni, pomieszczeniu rozbiorki
oraz w garazach. W pomieszczeniu sterowni hali sortowni przewidziano zainstalowanie
centrali pozarowe;.

Obwody zasilania nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi PH90 prowadzonymi
w korytach kablowych KDSOH60 lub mocowa¢ do S$cian za pomocg atestowanych
uchwytow i gwozdzi.



5. Budowa instalacji zasilania urzadzen przeciwpozarowych. O

5.1 Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych w hali sortowni wraz z zapleczem socjalnym.

W hali sortowni przewidziano montaz trzech zasilaczy pozarowych oraz dwoéch

zasilaczy dodatkowych. Rozmieszczenie zasilaczy pokazano na rysunku nr 1;

- W pomieszczeniu sterowni zlokalizowanym w czgsci socjalnej hali przewidziano
montaz centrali sygnalizacji pozaru CSP1. Lokalizacj¢ centrali pokazano na
rysunku nr 2;

- Dla zasilania wymienionych urzadzen przewidziano wybudowanie w rozdzielnicy
R3 trzech pdl odptywowych zbudowanych na wylacznikach nadpradowych
jednobiegunowych. Zasilacze ZAS nalezy zasili¢ sprzed gléwnego wylacznika
pradu rozdzielnicy R3 natomiast zasilacze dodatkowe z za wytacznika glownego.
Sposoéb wyprowadzenia zasilania z rozdzielnicy R3 pokazano na rysunku nr 3;

- Z nowo wybudowanych pdél w rozdzielnicy R3 nalezy wyprowadzi¢ trzy linie
zasilajace. Linie nalezy wykona¢ przewodami NXHX-J 3x2,5mm?. Jedna z linii
zasila¢ bedzie centrale sygnalizacji pozaru CSP1 zamontowang w sterowni,
natomiast dwie pozostate, zasilacze urzadzen pozarowych ZAS1, ZAS2 i ZAS3
oraz ZD1 i ZD2 rozmieszczone w hali sortowni. Odgalezienia do zasilania zasilaczy
ZAS11ZAS2 oraz ZD1 nalezy wykona¢ w puszkach rozgateznych WKE2 PH90;

- Zasilacze ZD1 1 ZD2 nalezy zamontowa¢ w obudowie RN65 1x4;

- Przewody zasilajace w hali sortowni nalezy prowadzi¢ po stalowej konstrukcji
scian, w korytach kablowych sytemu PH90 KDSO 60H60/3. Koryta nalezy
mocowac¢ na takiej wysokos$ci, aby nie kolidowaly z istniejagcymi urzadzeniami
i instalacjami. Przewody w korytach mocowa¢ za pomocg dedykowanych do tego
systemu uchwytow;

- W pomieszczeniu rozdzielnicy R3 oraz w pomieszczeniu sterowni przewody nalezy
prowadzi¢ po $cianach mocujac je za pomocg atestowanych uchwytéw i gwozdzi;

- Przewody, koryta kablowe, uchwyty i gwozdzie oraz puszki rozgalezne musza

posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

5.2 Zasilanie urzadzen przeciwpozarowych w boksach magazynowych i punkcie
demontazu.

- Urzadzenia pozarowe w boksach magazynowych oraz w punkcie demontazu beda
zasilone z zasilacza ZPM-30/24. Jest to zasilacz montowany na szyn¢ DIN;

- W pomieszczeniu demontazu zainstalowana jest rozdzielnica RS, ktorej lokalizacje
pokazano na rysunku nr 4. Ze wzgledu na brak miejsca w tej rozdzielnicy
zaprojektowano wybudowanie dodatkowej rozdzielnicy R5.1 w obudowie RN65
1x8;

- Sposob wyprowadzenia zasilenia rozdzielnicy pokazano na rysunku nr 5;

- Rozdzielce nalezy zamontowaé na $cianie obok rozdzielnicy RS5. Jej lokalizacja
pokazano na rysunku nr 4.



5.3 Zasilanie w budynku administracyjno-socjalnym. Q

W pomieszczeniu obstugi wagi w budynku administracyjno-socjalnym
zaprojektowano montaz centrali sygnalizacji pozaru CSP2. Jej lokalizacjg pokazano
na rysunku nr 6;

- Dla zasilania centrali przewidziano wybudowanie w rozdzielnicy R2 pola
odptywowego zbudowanego na wytaczniku nadpradowym jednofazowym C10A.
Pole nalezy zasili¢ sprzed glownego wylacznika pradu rozdzielnicy R2. Sposob
wyprowadzenia zasilania z rozdzielnicy R2 pokazano na rysunku nr 7;

- Z nowo wybudowanego pola w rozdzielnicy R2 nalezy wyprowadzi¢ lini¢
zasilajaca. Nalezy ja wykona¢ przewodem NXHX-J 3x2,5mm?;

- Przewdd zasilajacy nalezy prowadzi¢ po $cianach budynku mocujac go za pomoca
atestowanych uchwytow i gwozdzi;

- Przewdd linii zasilajacej, uchwyty i gwozdzie muszg posiada¢ $wiadectwo

dopuszczenia CNBOP.

6. Uwagi koncowe

— Prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami uwzgledniajagcymi uwagi BHP.

Opracowat:
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I.1.
1.1.
1.2.

5.1.

6.1.

6.2.

Upr. nr Wa-101/02

Zakres robot:

Wykonanie pél odptywowych.

Montaz instalacji zasilania urzadzen pozarowych.
Préby i sprawdzenia instalacji.

Istniejace obiekty budowlane:
Rozdzielnice gtdwne w budynkach znajdujacych si¢ na terenie sortowni.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Rozdzielnice gtdwne w budynkach znajdujacych si¢ na terenie sortowni.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas podiaczania wykonanych linii
zasilajgcych do rozdzielnicy gtownych.

Sposob prowadzenia instrukeji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych robot wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia:

Zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.



6.3.
6.4.
6.5.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komoérkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napiecia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego
zalaczeniem.

(podpis projektanta)

O



O

Ostrofeka, dn. 12.01.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 1 art.35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze:

Budowa instalacji zasilania urzadzen systemu sygnalizacji pozaru

zostal opracowany w sposob zgodny z Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2013 poz. 762) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

(podpis projektanta)

(podpis projektanta)



