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Opis techniczny O

1. Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy przebudowy zasilania stacji
transformatorowej SN/nN nr nr 10A33C0003 O-KA SEGREGACJA SMIECI oraz
elektrowni biogazowej zlokalizowanych w Ostrotece w rejonie ul. Turskiego, na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntow numerami 70333 i 70332. Przebudowa zasilania
polega¢ bedzie na budowie przylacza kablowego s$redniego napigcia kablem
3xXRUHAKXS 70/25mm? oraz rozbidrce istniejacego przylacza mnapowietrzno-
kablowego sredniego napigcia.

2. Opis techniczny do planu zagospodarowania przestrzennego.

— Przedmiotem opracowania jest projekt budowa przylacza kablowego S$redniego
napiecia kablem typu 3xXRUHAKXS 70/25mm? na terenie wysypiska $mieci
zlokalizowanego w Ostrotece przy ul. Turskigo.

— Przylacze przebiegajg przez teren dzialek inwestora.

— Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000, nie podlega ochronie
konserwatora zabytkoOw oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
zdrowia ludzi lub wptynaé negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

— Planowana inwestycja przebiega przez dziatki o nr ew. 70332 oraz 70333 obrgb: 0007,
jednostka ewidencyjna: 146101 1 Ostrofeka.

3. Podstawa opracowania.

- Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17/P10/04356 z dn. 28.04.2017r.;

- Uzgodnienia z PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa,;

- Umowa nr 9/W1/2017 z dn. 28.03.2018r.;

- Uzgodnienia ze zleceniodawca;

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV - aktualizowane stan
prawny na 5.V.97r.;

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan prawny na
30.VI1.95r.;

- PN-EN 60694: 2004 ,Postanowienia wspolne dla norm na wysokonapigciowa
aparature rozdzielcza 1 sterownicza.”;

- PN-EN 62271-200:2007 ,,Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych
na napiecie 1kV do 52kV wlacznie.”;

- PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy badane
w pelnym 1 niepelnym zakresie badan typu.”;

- PN-EN 62271-202:2007 (U) ,,Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego
napi¢cia na niskie napiecie.”;

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690).

4. Zakres opracowania.

- Uwagi ogoélne;



- Budowa przylacza kablowego SN; Q
- Warunki ulozenia kabla;

- Ustalenia geotechniczne warunkéw posadowienia;
- Wplyw obiektu na srodowisko;

- Informacja o obszarze oddziatywania;

- Uwagi koncowe.

5. Uwagi ogolne.
5.1 Stan istniejacy.

W chwili obecnej stacja transformatorowa SN/nN nr nr 10A33C0003 O-KA
SEGREGACJA SMIECI oraz elektrownia biogazowa przylaczone sa do sieci
dystrybucyjnej za pomoca przylacza napowietrzno-kablowego S$redniego napigcia,
wyprowadzonego z linii napowietrznej OSG Goworki - Kleczkowo. Obecny schemat
zasilania pokazano na rysunku nr 1. Ze wzgledu na problemy z utrzymaniem przytacza
napowietrznego w odpowiednim stanie technicznym zaprojektowano przebudowe sposobu
przylaczenia stacji oraz generatora. Istniejace przylacze napowietrzno-kablowe zostanie
rozebrane. Rozbidrka istniejagcego przylacza zostala wylaczona do odrgbnego
opracowania.

5.2 Stan projektowany.

Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej przewiduje
si¢ wybudowanie na terenie inwestora ztacza kablowego $redniego napigcia (opracowanie
w gestii PGE Dystrybucja S.A.). Pomigdzy projektowanym zlaczem kablowym a stacja
transformatorowg zaprojektowano ulozenie przytacza kablowego wykonanego kablem
typu 3xXRUHAKXS 70/25mm?. Tras¢ przylacza pokazano na rysunku nr 2. Schemat
zasilania po przebudowie pokazano na rysunku nr 3.

6. Budowa przylacza kablowego SN.

- Przylacza nalezy wyprowadzi¢ z pola nr 2 ztacza kablowego SN projektowanego przez
PGE Dystrybucja S.A. na terenie inwestora. Nalezy je wykona¢ kablem 3xXUHAKXS
70/25mm?;

- Trase przylacza pokazano na rysunku nr 2;

- Z polanr 1 stacji transformatorowej 10A33C0003 nalezy wypiac 1 wycofac istniejacy
kabel zasilajacy. W jego miejsce nalezy wprowadzi¢ 1 wpigé projektowane przylacze
kablowe;

- Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ pod nadzorem
przedstawicieli uzytkownika, a w szczegolnosci Zaktadu Telekomunikacji, PGE
Dystrybucja S.A., OPEC, ZGKiM, PEWiK itp.

7. Warunki ulozenia kabla.

- Glebokos¢ utozenia kabla w ziemi liczac od uregulowanej powierzchni terenu do
ptaszcza kabla winna wynosi¢ min. 0,8 m;
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- Kabel nalezy uklada¢ falisto w na dnie rowu oczyszczonego z kamieni
1 wyréwnanego przez nasypanie 10 cm piasku;

- Zasypanie kabla winno odbywac¢ si¢ warstwami, co 20 cm, z jednoczesnym ubijaniem
ziemi, przy czym pierwsza warstwa pokrywajaca projektowany kabel sktada si¢ z 10 +
15 cm warstwy piasku 1 20 cm warstwy ziemi rodzimej pokrytej folig igelitowa koloru
niebieskiego;

- Nakablu nalezy zatozy¢ oznaczniki (opaski kablowe) z winiduru, na ktorych podac rok
budowy, relacje przebiegu oraz znak uzytkownika. Opaski zalozy¢
w odlegtosci od siebie co 10m oraz przy wejsciach do zlagcza SN 1 stacji
transformatorowych;

- Przy wprowadzeniu kabla do zlacza i stacji nalezy zostawi¢ zapasy kabli po ok. 5Sm
w postaci petli otwartej;

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004:
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”;

- Przejécia pod drogami i chodnikami, skrzyzowania z uzbrojeniem oraz wejscia do
ztacza 1 stacji nalezy ostania¢ rurami SRS 160 1 DVK160;

- Przej$cia pod drogami wykona¢ metodg przecisku na glebokosci min. 1m;

- Skrzyzowania i zblizenia kabli z urzadzeniami podziemnymi wykona¢ w/g aktualnej
normy.

W celu prawidlowego ulozenia kabla w ostonie rurowej typu SRS w gruncie nalezy

zastosowac si¢ do nastepujacych wskazowek:

o podsypka pod rurqg— posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskéw srednio lub
drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,
zageszczenie podtoza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej
proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami;

e obsypka wokot rury — obsypka wokot rury powinna by¢ wykonana z gruntu takiego jak
podsypka, zaggszczanie powinno odbywaé si¢ warstwami, recznie lub lekkim
sprzetem. W zwigzku z tym, ze strefa wokot rury ma najwigksze znaczenie dla jej
wytrzymatosci (wspolpraca rury elastycznej z gruntem) nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na zageszczenie gruntu w strefie rury. Zageszczenie obsypki nie powinno by¢
mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi
obliczeniami;

o zasypka nad rurq — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego samego
gruntu jak obsypka, grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami, bezposrednio nad rurg
zageszczanie nalezy wykonywac lekkim sprzetem reczny.

8. Ustalenia geotechniczne warunkow posadowienia.

Obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczna, ktéra obejmuje
posadawianie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie do$wiadczen i jako$ciowych badan
geotechnicznych, takich jak: wykopy do giebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych
oraz uktadaniu rurociggéw.

Warunki gruntowe na trasie uktadanej linii kablowej nalezg do kategorii prostej. Na
trasie linii wystepuja warstw gruntow jednorodnych genetycznie 1 litologicznie,
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zalegajacych poziomo, nie obejmuja mineralnych gruntow slabonos$nych, gruntow
organicznych 1 nasypdéw niekontrolowanych. Zwierciadlo wody wystepuje ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Nie wystepuja niekorzystne zjawiska
geologiczne.

9. Wplyw obiektu na srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.09.1994r. ,,w sprawie
Okresleniu rodzajow przedsiewzigc¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko" projektowane urzadzenia
elektroenergetyczne nie naleza do przedsigwzig¢ mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi
lub wptyna¢ negatywnie na stan srodowiska naturalnego.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Przepisy, na podstawie ktorych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu:

e Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z p6zniejszymi zmianami (Dz. U.
z2017r.);

e PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe”;

e Przepisy Budowu Urzadzen Elektroenergetycznych PBUE i Przepisy Eksploatacji
Urzadzen Elektroenergetycznych PEUE;

e PN-E-05100-1:2000 Odlegtos¢ od linii energetycznych;

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne;

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ catkowicie na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany tj. dzialki skarbu panstwa o numerach ewidencyjnych 70332
170333 obreb: 0007, jednostka ewidencyjna: 146101 1 Ostrotegka.

11. Uwagi koncowe.

— Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie wykonawca powinien doktadnie
zapozna¢ si¢ z warunkami technicznymi PGE Dystrybucja S.A. oraz z opinig wydang
przez ZUD 1 dostosowa¢ do nich technologi¢ robot;

— Prace nalezy wykona¢ zgodnie z pismem DE-3/10/3494/94 z pazdziernika 1994 roku
wydanym przez Ministerstwo Przemystu i1 Handlu - Departament Paliw
i Energii, zgodnie z ktorym jest obowigzek stosowania i instalowania tylko tych
urzadzen ktore posiadaja dopuszczenie do stosowania w budownictwie;

— Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa 1 wyniki pomiarow spetniaja
wymogi PBUE wyd.Il Warszawa 1988 r, oraz rozporzadzenia Ministra Przemystu nr
473 z dnia 08.10.1990.r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
(Dz.U. ur 81 z dnia 26.11.1990r.);

— Cato$c¢ robot podlega inwentaryzacji geodezyjne;j;

— Zachowac¢ punkty graniczne stabilizowane trwale;



W przypadku napotkania w czasie robdt ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen
nalezy ustali¢ uzytkownika 1 dalsze prace prowadzi¢ pod jego nadzorem;

W  miejscu zblizen 1 skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu
z uzbrojeniem istniejagcym nalezy zachowaé normatywne wzajemne odlegtosci,
a roboty ziemne prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wlasciwych branz, powiadamiajac
pisemnie o terminie rozpoczgcia robot;

W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub innych
budowli inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi nalezy
je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie z obowigzujagcymi normami,

Przed przystgpieniem do robot wykonawca winien opracowaé i uzgodni¢ projekt
organizacji ruchu drogowego na czas realizacji robot;

Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu przepisOw i1 po uzyskaniu zgody na
wejscie w teren;

Dopuszcza si¢ rozwigzania i materialy rownowazne w stosunku do przyjetych
w dokumentacji po uprzedniej konsultacji z autorem projektu.

Opracowat:



12. Obliczenia. O

12.1 Obliczenie mocy zwarciowej na szynach 15kV w stacji transformatorowe;.

Dane wyjsciowe:

Moc zwarciowa w GPZ Goworki - 119,5 MVA
Dhugo$¢ linii kablowej SN 120mm? - 3,3  km
Dhugo$¢ przytacza kablowego SN 70mm? - 0,3 km

_11- Uz _ 11 150002

=2,0711Q

S Sepy  119,5-106
Xs=0,995-Z5=0,995-2,0711 = 2,0608Q2
Rs=0,1-Xs=0,1-2,0608 = 0,2061Q
Xk =3,3-0,12 =0,396Q
R =3,3:0,25 =0,825Q
Xpr=0,3-0,138 = 0,0414Q
Rpi=0,3-0,44 = 0,132Q
Xz=Xs+ Xux + Xpr = 2,4982Q
Rz=Rs+ Rir + Rer = 1,1631Q

Z7=12,7557€Q
Moc zwarciowa na szynach 15kV w stacji wynosi:
1,1-U% 1,1-150007?
- = ~ 89,8MVA

S
z Z, 2,7557

Poczatkowy prad zwarcia:

; _Ll:Uy_11-15000
T V32, V3-27557

Dynamiczny prad zwarcia wynosi:
ip = \/E x1 I';3

3R
x=1024+098:-¢ X = 1,26



i, ~ 6,2kA O

Cieplny (1-sekundowy) prad zwarcia wynosi:

Sz

_\/§-Un-cosgo

In ~ 3,6kA

W uktadzie pomiarowym zastosowano przektadniki IMZ17 10/5 A/A kl. 0,2 FS5 10VA
Layn=25kA In=10kA. Nie zachodzi potrzeba wymiany przektadnikow.

12.2 Nastawy zabezpieczen generatora.

Zmiana sposobu zasilania nie wymaga zmiany nastaw zabezpieczen generatora.

Obliczyt:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
IOCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: PRZYLACZE KABLOWE SN

ADRES BUDOWY: OSTROLEKA UL. TURSKIEGO
Dz. nr ew.: 70332, 70333

INWESTOR: Ostroleckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z o.o0.

ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrol¢ka

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Lis
Upr. nr Wa-101/02

1.  Zakres robot:
1.1. Budowa przytacza kablowego SN.

2.  Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Stacja transformatorowa SN/nN nr 10A33C0003 O-KA SEGREGACJA SMIECI.
2.2. Elektrownia biogazowa.

2.3. Ziacze kablowe SN.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Stacja transformatorowa SN/nN nr 10A33C0003 O-KA SEGREGACJA SMIECL

3.2. Elektrownia biogazowa.

3.3. Ziacze kablowe SN.

4.  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas podigczania wykonanego
przylacza do ztacza kablowego SN.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystagpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw
zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robot wiacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia:

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.



6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz O
dopilnowac, aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komoérkowy na placu budowy umozliwiajacy wezwanie pomocy.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed przypadkowym jego
zalaczeniem.

(podpis projektanta)
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Ostrofeka, dn. 21.05.2018r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 1 art.35 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409 - z pdz. zmianami) o§wiadczam, ze:

Projekt wykonawczy zmiana sposobu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
stacji transformatorowych SN/Nn nr 10A33C0003 O-KA SEGREGACJA SMIECI
oraz elektrowni biogazowej

zostat opracowany w sposoéb zgodny z Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462), Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
2013 poz. 762) oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

(podpis projektanta)

(podpis sprawdzajgcego)



