) Zalacznik nr 1
PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMOWIENIA

I. Przedmiot zaméwienia — wymiany okien piwnicznych w budynkach Wspdlnot
Mieszkaniowych ul. Partyzantéw 6 i Kraficowa 1 w Ostrotece.

2.Warunki wykonania zam6wienia

3. Charakterystyka techniczna i zakres robét dla :
3.1. Wspolnoty Mieszkaniowej ul. Partyzantéw 6 w Ostrotece.
3.1.1. dostawa 20 szt. okien jednoskrzydtowych PCV i atestu (biatych) o parametrach:

- Wymiary okien w $wietle oscieznic szer. 55¢m. h- 40cm. (z odchytkg wymiarowa +/_ 10mm.
- profile okien bezotowiowe 5 —komorowe — biale PCV;

- szyby zespolone — zewngtrzne szyby okienne zespolone o wspolczynniku dla zestawdw
szybowych - 1,1 Wm?¥K,

- skrzydlo okienne uchylne (z mozliwoscig petnego wylozenia skrzydla okiennego), zamykane
dwoma zaczepami obwodowymi;

3.1.2. roboty montazowe

- demontaz istniejacych okien drewnianych (z istniejacymi kratami i siatkg), z podkuciem czesci
zamurowanej do wielko$ci otworu pozwalajacego na osadzenie nowego okna;

- podkucie o ok. Scm. $cian zewngtrznych - powigkszenie otworéw (z obu stron) celem osadzenia
nowych okien szerszych okien;

- oczyszczenie zaglebien przed oknami od strony chodnika;

- podmurowanie cegly ceramiczng muru pod spodem okien, tak by nowe okno goéra dotykalo
istniejgcego przesklepienia;

- osadzenie nowych 20 szt. okien PCV na dyble rozporowe z uszczelnieniem potgczen oscieznicy
z murem piankg montazowsg;

- ulozenie od strony zewnetrznej (ze spadkiem) pod oknami plytek gres mrozoodpornych
(z waskg fugg) spetniajgcych rolg parapetoéw zewnetrznych wystajacych poza lico cokotu na 3ecm.;
- uszczelnienie silikonem termoplastycznym mrozoodpornym ofciezy ze $ciang od strony
zewnetrzne;j;

- uformowanie spadkéw z zaprawy cementowo-wapiennej M -15 od strony wewngtrznej
na poziomej powierzchni $ciany fundamentowej (wewnatrz):

- naprawa uszkodzen tynkéw o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych przy wymienianych oknach
oraz faktury na cokole ze struktury od strony péinocno - zachodniej;

- 2-krotne malowanie o$ciezy wraz z opaska o szerokosci 10cm. wokol nich, od strony
zewngtrznej farbg silikonows, (w kolorze zblizonym do cokotu) i emulsjg biata wewnatrz;

- wywiezienie na sktadowisko odpadéw i materiatéw z rozbidrki.

4.1. Wspolnoty Mieszkaniowej ul. Krancowa 1 w Ostrolece.
4.1.1. dostawa 24 szt. okien jednoskrzydtowych PCV i atestu o parametrach:

- wymiary okien w $wietle oécieznic szer. 87em. h-53cm. (z odchylkg wymiarowa +/_ 10mm.

- profile okien bezotowiowe 5 —komorowe;

- profile okienne od strony zewngtrznej w kolorze brazowym, od strony wewngetrznej biale;

- szyby zespolone — zewngtrzne szyby okienne zespolone o wspdtczynniku dla zestawow
szybowych - 1,1 Wm?/K, piaskowane od strony sklejenia (wewngtrznej);

- skrzydfo okienne uchylne (z mozliwoscig pelnego wylozenia skrzydta okiennego), zamykane
dwoma zaczepami obwodowym;

3.1.2. roboty montazowe

- demontaz istniejacych okien drewnianych wraz z blaszanymi parapetami zewngtrznymi
z niezbgdnymi podkuciami $cian do wielko$ci otworéw pozwalajacych na osadzenie nowego

okna;



- osadzenie nowych 24 szt. okien PCV na dyble rozporowe z uszczelnieniem polgczen oscieznicy
z murem piankg montazowa;

- podlozenie pod osadzone okna nowych parapetéw blaszanych z blachy ocynkowanej
i powlekanej bragzowe;j

- uszczelnienie silikonem termoplastycznym mrozoodpornym oSciezy ze S$ciang od strony
zewngtrznej;

- obrobienie brakujacych fragmentéw tynku wokot osadzonych okien od strony zewngtrznej
i wewnetrznej

- naprawa uszkodzen tynkéw osciezy wewnetrznych i zewnetrznych przy wymienianych oknach;
- 2-krotne malowanie o$ciezy wraz z opaska o szerokosci 10cm. wokél nich, od strony
zewnetrznej farbg silikonowa, (w kolorze zblizonym do cokotu) i emulsjg bialg wewnatrz;

- wywiezienie na skladowisko odpadéw i materiatéw z rozbiorki.

Uwaga: Wykonawca winien dokona¢ ogledzin przedmiotu zamowienia (wymienianych okien
piwnicznych) przed sporzadzeniem oferty.
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