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OPISTECHNICZNY

do projektu budowlanego remontu wextranych instalacji sanitarnych z przgzami dla budynku
mieszkalnego Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. T. cewskiego 7 w Ostrete,
dziatka ewid. nr 40300/1 i 40300/4.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja budowlana,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wytyczne projektowania i stosowania instalaqjuzz tworzyw sztucznych - wymagania
techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inat@i wodocggowych” — wymagania
techniczne COBRTI INSTAL,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru inat@i kanalizacyjnych” — wymagania
COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci &iracyjnych” — wymagania COBRTI
INSTAL,

- Katalogi armatury, ugdzen i osprztu,

- Obowigzujagce normy i przepisy.

2. Dane ogo6lne i zakres opracowania.

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt budowlaemontu wewgtrznych
instalacji sanitarnych tj. wody zimnej, cieptejrkylacji, kanalizacji sanitarnej wraz z pragkami
dla budynku mieszkalnego Wspdlnoty Mieszkaniowejypul. Goctowskiego 7 w Ostrgde,
zlokalizowanym na dziatce ewid. nr 40300/1 i 40300Ze wzgtdu na zty stan techniczny w
pierwszym etapie planuje ¢siwymiare piondw wewgtrznej instalacji wod. — kan. wraz z
przepeciem istniegcych i projektowanych przyborow (miski gpbwe) oraz przycza kanalizaciji
sanitarnej do istniegej studzienki rewizyjnej zlokalizowanej na dzia4@299/1. W nagpnym
etapie planuje si wymiare przylscza wodocigowego oraz wymian instalacji wodno -
kanalizacyjnej w lokalach mieszkalnych z pmdieniem istniejcych przyboréw sanitarnych.
Zaprojektowane instalacjeettsy doprowadzaty wogl oraz odprowadzahgcieki z istniejcych

przyborow sanitarnych w lokalach mieszkalnych.



3. Opis stanu istniegceqo.

Budynek Igdacy przedmiotem opracowania zostat wzniesiony w clat&0-70-tych
ubiegtego wieku w technologii tradycyjnej, jako ekt czteropjtrowy, jednoklatkowy w petni
podpiwniczony. W budynku znajdujee¢sRO lokali mieszkalnych. W piwnicach mieszcsie
pomieszczenia gospodarcze mieszav oraz technicznej obstugi budynkow tj: pomiesrie,
sprataczki, wodomierza, gzta cieplnego itp. Budynek zasilany jest w wad sieci miejskiej
wykonanej z rurzeliwnych za pomag przylscza wykonanego z rur stalowycitieki bytowo —
gospodarcze odprowadzang €0 miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzsetdzienk
rewizyjng zlokalizowanm na dz. nr 40299/4. Istnige przyhcze kanalizacyjne wykonane z
kamionki jest w ztym stanie technicznym i jego wama jest zadaniem priorytetowym. Ponadto w
budynku znajduje siwezet cieplny na potrzeby instalacji C.O. jak réwinmzygotowania C.W.U.
ktory jest typowym kompaktowym rozgdaniem firmy O.P.E.C.

3.1 Instalacja wodocagowa

Istniejgca instalacja wodoggowa w budynku wykonana zostata ze stali i zasil@sa z
istniegcego przydcza wodocigowego, w szczycie budynku, beZpnio zasciamg zewretrzng
zlokalizowano wodomierz gtdwny. Instalacja wykonamsstata z rur stalowych, i rozprowadzona
poziomami w pomieszczeniach piwnicznych do 4 pionéwdochgowych dla kadego
powtarzalnego uktadu mieszkalnstalacja c.w.u. zostala wykonana wzp@jszym czasie i
réwniez poziomami zlokalizowanymi w pomieszczeniach pivnigch doprowadza weddo
czterech pionéw.

W kazdym lokalu mieszkalnym znajdujegsivodomierz wody zimnej i wody cieptej typu
JS 1,0 DN15. Instalacja wodggowa w mieszkaniach wykonana zostata rowmieur stalowych i
rozprowadzona jest podtynkowo, doprowadza ¢vald nasgpujacych przyboréw sanitarnych
takich jak: zlewozmywaki, umywalki, wanny, brodzikikabinami natryskowymi, ugty, pralki.
Istniejgca instalacja wodoggowa zostata wyposana zostata w armaturodcinajca do celow
eksploatacyjnych, w tym celu zastosowano zaworynagice przy podeagiu do pionéw, oraz przy
kazdym wodomierzu mieszkaniowym. Armatura w pomiesmazenczta stanowi rozwjzania
technologiczne wrta cieplnego. Poziomy instalacji C.W.U. oraz cydaji posiadaj izolacg z

wetny mineralnej z ptaszczu cementowym oraz piaiokietylenowe;.

3.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna podobnie jak wodgowa zostala wykonana w ukfadzie

rozgatznym z 8 pionami kanalizacyjnymi. Piony zlokalizovearzostaty z tazienkach oraz



kuchniach, prowadzone svierzchuscian i wyprowadzone ponad dach zagpone wywiewkami
w celu wentylacji. Instalacja wykonana zostata e zeliwnych kielichowych 4czonych na sznur
konopny. Podjczenie przyborow sanitarnych realizowane jest pegppodejcia odprowadzone po
wierzchuscian a naspnie przejcie przez strop do pionu. Istnieg instalacje gsobecnie czynne,
jednak w zwizku z diugim okresem eksploatacji wystijc nieszczelnéci giéwnie na instalacji
kanalizacyjnej. Ponadto w gxi mieszka dokonano ja remontu tyche instalacji co rownie

mogto wptyra¢ na szczeln@ ukfadu.

4. Rozwhzania projektowe przyfacza wodocagowego | wewwtrznej instalacji

wodociagowej

4.1 Przylacze wodocigowe

Projektowane przgtze wodocigowe, naley wiaczy¢ w istniepca sie¢ wodochgows z rur
zeliwnych osrednicy 100 mm zlokalizowanw pasie drogowym w ul. Tomasz Goctowskiego za
pomog obejmy siodtowej do nawiercania typu 730/4 wraopask do obejmy typu 730/7,
projektowane przycze odci¢ zasuwg odcinagca typu 03/40 DN 50 z klinem wykonanym z
moshdzu CZ132 nawulkanizowany powlkpkz gumy EPDM . Uszczelnienie trzpienia poprzez
piersicien z gumy NBR cztery oringi z gumy NBR, uszczelinanszetow z gumy EPDM. Na
zasuwie zabudowaskrzynk uliczrg o wymiarach @ 270x270x157 mm. Na ostdiucza zasuwy
zastosowarure PVC [0 160 mm Miejsce posadowienia zasuwy oznéadaypliczky przydomovs.
Odcinek przydcza od miejsca wtzenia do wprowadzenia instalacji do budynku wykonaur
wodocggowych polietylenowych PE100 RC SDR 17 PN10 @ 63 mm

W zwigzku z doposzeniem lokali mieszkalnych w przybory sanitarne éajak pralki,
zmywarki itp. oraz znacznym zyciem eksploatacyjnym wodomierza gtdwnego dobraoayn
zestaw wodomierzyZrédiem cieptej wody zytkowej kedzie istniejcy wezet ciepiny do ktérego
naleey wiaczy¢ projektowane instalacje c.w.u. oraz cyrkuagy celu utrzymania temperatury
dyzurnej. Miejsce w4czenia zgodnie z graficzrczescia opracowania.

Woda Woda
Wyposaenie ¢ | q[dm?/s] Z|quna mzeg’fa Y g [dm¥s]
[d m3/ns] [dm3/ns]
- umywalka 14 0,07 0,98 0,98 1,96
- zlewozmywak 20 0,07 1,4 1,4 2,80
- miska usgpowa 20 0,13 2,6 0 2,60
- wanna 18 0,15 2,7 2,7 5,40




- natrysk 2 0,15 0,3 0,3 0,60
- pralka 18 0,25 4,5 0 4,50
- kurek ze ziczka do wza 1 0,10 0,1 0 0,1
Razem 93 17,96

PRZEPLYW OBLICZENIOWY g dm’/s

Wz6r dla budynkéw biurowych i administracyjnych

0o = 0,682 x E g,]°*°- 0,14 = 0,682 x 3,66- 0,14 =2,36 dis¥8,49ni/h

Przy doborze speléiwarunki qw<= 0,6 gax i DN wodomierza < D rury gmax=QgnX2 =2,36x2
dm?®s = 4,72 dn¥/s= 16,99 nh

g<= 16,99x0,6=10,19 fh

Na podstawie obliczezaprojektowano wodomierz skrzydetkowy wielostrumsvy typu
WS-10 Dn 40 mm (T=50°C) prod. POWOGAZ Pofr@2N = 10,0 m3/h.

Wodomierz wraz z gtdbwnymi zaworami odcigaymi Dn 50 i zaworem antyskaniowym
typu EA 251 prod. Danfoss Dn 50 nalezainstalowa bezpdrednio zasciam zewretrzng
budynku w pomieszczeniu piwnicy zgodnie z graficarescia opracowania oraz dodatkowo
zabezpieczy przed zamarzaniem i uszkodzeniem otulinami pdeetywymi typu Thermaflex
FRZ o grubéci 20 mm.

4.2 Wewretrzna instalacja wodocagowa

Zaprojektowano uktad przewodow z rur i ksztatteld@tych ocynkowanych w przypadku
poziomOw w piwnicach oraz z tworzywa sztucznegoystemie BOR Plus (PP) PN 10 i PN 20
firmy Wavin dla piondw i instalacji lokalach miesakych.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowarm rur BORplus STABI PN20
stabilizowanych wktadk aluminiows. Srednice przewodoéw instalacji wodagbwej dobrano na
podstawie projektowanych wyptywéw normatywnych zojpktowanych przyboréw oraz
nomograméw dobordrednicy przewoddéw wedtug Polskich Norm oraz przynpay programu
wspomagajcego projektowanie firmy Wavin H20 i oznaczono natach rysunkow i rozwigcia.

Piony wodocigowe naley prowadzt po scianach, podégia do przyboréw w lokalach
mieszkalnych prowadéi przy posadce. Ww. instalacje naleobudowé plyta kartonowo —
gipsowy wraz z pomalowaniem na biato farakrylows.

Na podejciach pionéw z rur z tworzywa sztucznego przezpspivnicy naley wykona

przegrody ogniowe



- dlasrednic do 25 mm zastosowmag uszczelniajca ognioochrona peczniepca CP 611A
prod. Hilti

dlasrednic powyej 25 mm zastosowabejmy ognioochronne CP 644 prod. Hilti.

4.3 Kompensacja wydtden cieplnych

Zjawisko kompensacji wydhken cieplnych nalgy rozwigzywat wg wytycznych
producenta rur. Nahy stosowa systemowe podpory state i przesuwne. (Poradnikniezny
BorPlus - Wavin).

Z uwagi na zastosowanie rur stabilizowanych komaejaswydtien cieplnych (zgodnie z
wytycznymi producenta systemu rur) odbywa za pomoc zastosowania punkoéw statych — jeden
punkt staty na kondygnacjok. 2,7 m. Podégie pod pion za pomagcswobodnego ramienia

kompensacyjnego dt. 1,2 m. Podpory przesuwne magtowo L = 0.8 + 1.0 m.

4.4 Osprat, armatura pomiarowa i regulacyjna

Instalacja wodoggowa wyposzona lgdzie w nasfpujaca armatuy:

- podpionowe zawory kulowe - odcigeg,

- projektowane zawory kulowe na pogtgach do wodomierzy DN 20;

- istniepce wodomierze w lokalach mieszkalnych DN 15;

- zawory odcingjce z filtrem na podégiach do przyborow sanitarnych w przypadku nowych
przyborow sanitarnych z bateriami gmjmi,

- podpionowe zawory termostatyczne na instalacjkugcyjne] typ MTCV wersja A firmy
Danfoss, utrzymuage minimalny przeptyw tak, aby temperatura wodyeptywapcej przez

zawor byta na odpowiednim poziomie (w punktach pakrych temperatura wody + 55 °C),

UWAGA.:
Podpionowe zawory termostatyczne posiadayytaczenie nastawy temperaturowe
regulupgce i rownowaace przeptyw w pionach. Element termostatyczny zawerzalenaosci od

temperatury czynnika grzewczego przymyka lub otavieawor.

Wszystkie zawory podpionowe nalgy umieszczg w miejscach

ogo6lnodostpnych



45 Wytyczne wykonania przyhcza wodocagoweqgo i wewrtrznej instalacji

wodociagowej.

Wewretrzrg instalacg z.w., c.w.u., cyr., naly wykona z rur stalowych ocynkowanych
oraz z rur z tworzywa sztucznego systemu BOR fivdgvin. Trasy isrednice rurocgow
pokazano w cgci rysunkowej opracowania. Ruragi i ksztattki w systemie BORadaczone ze
soly poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegag na wzajemnym przetopieniugsieczek materiatu
zewretrznej powierzchni rury i wewgtrznej powierzchni zjczki, po wczéniejszym rozgrzaniu
ich do temperatury 260°C — 280°C. W miejscach gcijrurocggow przez przegrody budowlane,
rurociagi powinny by osadzone w tulejach ochronnych. Przestizemidzy rurocggiem a tulej
ochronn powinna by wypetniona szczeliwem trwale elastycznym, np. kdiaRUR. Przewody
naleey mocowa& do elementdw konstrukcji za pomgpocuchwytow lub wspornikéw
umazliwiajgcych przesuw instalacji zezanych z wydlaaniem s¢ instalacji pod wplywem
temperatury. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbwwitna zapewrd tatwy i trwaly monta
instalacji. Przewody prowadzone w bruzdach powibyyzabezpieczone przed tarciendasanki
bruzd poprzez zaizolowanie otulinami z pianki pilenowej. Na oddégiach instalacji do lokali
mieszkaniowych i ustugowych orazgach poziomych w piwnicach naiestosowa punkty state.

Przewidziano obudoyv piondw wodno — kanalizacyjnych oraz piytami kadeo —
gipsowymi wykaczonymi pomalowanymi na biato.

Wykonanie przycza wodocigowego nalgy rozpoca¢ o uzyskania zagdcy drogi
zgodny na prowadzenie robét w pasie drogowym. Bezgt wykona na podsypce piaskowej
grubcci 10 cm i przysypawarstwg piasku gr. 25-30 cm ponad wierzch rury. Odcinekylacza
zagkbi¢ na min 1,6 m od wierzchu terenu i zabezpiégaszebieg trasy tang ostrzegawcz w
kolorze niebieskim z wtopionym znacznikiem sygrediginym ze stali nierdzewnej dong 40 cm
nad rug. Tadme ostrzegawcg uktada w wykopie wkiadlg stalowy do dotu. Przy przégiu rury
PE przez przegrody budowlane, fundamenigiany, posadzki naky wykona& w tulejach
ochronnych.

- Przy wykonaniu cakgi rob6t budowlano-montawych przyhcza wykond proke cisnieniong
na p=1,0 MPa. Spadkigtiienia niedopuszczalne.
- Wykonane przycze przed zasypaniem zainwentaryzOwazez uprawnionego geodet
wnies¢ na map zasadnicz
- Po wykonaniu rob6t natg odtworzy nawierzchng do stanu pierwotnego.
Istniejgce przyhcze naley trwale odci¢ na odgajzieniu od sieci przy udziale

przedstawicieli OPWIK w Ostrote. Zakaczone prace zgtasido odbioru przy otwartym

wykopie.



Podstaw do odbioru kacowego jest wykonanie pragza zgodnie z dokumentacj
techniczn i przedtazenia dokumentacji powykonawczej.

Wszystkie materialy i ugdzenia zastosowane do wykonania wetnanej instalacji musg
spetnid wymagania i by dopuszczone do zastosowania w budownictwie naiteRolski.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez OWiK w

Ostrotece.

4.6. Izolacja termiczna instalacji.

Przewody wykonane z polipropylenu charakteryzigic lepszymi widciwosciami
izolacyjnymi w stosunku do tradycyjnych materiatémstalacyjnych (stal). Mimo to, przewody
instalacji wykonanych z polipropylenu powinng &olowania z nagpujacych wzgtdow:

- ze wzgtdu na skraplanie pary wodnej (roszenie) i pozbggnie temperatury przesytanej wody
(dotyczy przewodow instalacji wody zimnej),

- ze wzgtdu na obnienie temperatury przesytanej wody (dotyczy przewoistalaciji wody
cieptej).

Wszystkie rurocigi prowadzone wscianach i posadzkach naje zaizolowa pianky
polietylenows Thermacompact. Natomiast poziomy instalacji maleaizolowa otulina z pianki
poliuretanowej STEINONORM. Otulina stanowi izolacjermiczry, zabezpiecza rgr przed
kontaktem z zaprayv murarslky, betonem oraz unibtiwia swobodne przeswtia rurocigow
spowodowane ich rozszerzado ciepln.

Grubai¢ izolacji przygto zgodnie z Dz. U. Nr 201 z 2008 r.
- dla przewodow &r. wewrgtrznej do 22 mm — min. gr. izolacji 20 mm
- dla przewodow &r. wewretrznej od 22 do 35 mm — min. gr. izolacji 30 mm

- dla przewodow &r. wewretrznej od 35 do 100 mm — min. gr. izolacji rowénadnicy wew. rury.

4.7. Proby i odbiory instalacji wodocagowej

Prély szczelnéci naley przeprowadza zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rusgé@w z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z
wytycznymi prolg nalezy przeprowadzaprzed zakryciem instalacji w cafo. Przed prob nalezy
napetné¢ instalacg wodg oraz doktadnie odpowietrzy

Po zakaczeniu robot montawych naley wykona& proke szczelnéci przewoddéw i
armatury wody cieptej na @iienie réwne 1,5 x P roboczego, lecz nie mnigj ®90 MPa.

Instalacg uwaza sk za szczely, jesli manometr w cigu 30 min. nie wykazuje spadkiumienia. W



przypadku wysjpienia przeciekdw podczas przeprowadzania probyedzgci nalezry je usund |
ponownie przeprowadzicah prébe od pocatku.

5. Rozwhzania projektowe wewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczem.

Projektowana wewtrzna instalacja kanalizacji sanitarnegdhie miata za zadanie
odprowadzeniesciekow z istnigjcych przyboréw sanitarnych rozmieszczonych zgodnie
graficzry czescig opracowania. Wewtrzna instalacja kanalizacyjna zaprojektowana zastaur
kanalizacyjnych PVC w zakresieednic 32-160 mm, kielichowycladzonych na wcisk i uszczelk
gumowy. Odprowadzeniéciekow z budynku odbywasie bedzie poprzez poziome sprowadzenie
ich podegciami kanalizacyjnymi od przyboréw sanitarnych dongw kanalizacyjnych a naginie
do pozioméw zlokalizowanych e&iowo pod stropem piwnicy oraz pod posagzkwnicy w
gruncie a nagpnie przyhczem do istnigjcej studzienki kanalizacyjnej na sieci zlokalizowpw
dz. ewid. 40299/4. W ramach remontu instalacji yideiano wymiag misek usgpowych z
modelu tzw. ,warszawskiego” na tzw. ,pozs&i’. Ponadto w pomieszczeniu sgiaczki
przewidziano montaumywalki, zgczki do weza oraz wpustiaeliwnego DN 100.

Wszystkie piony naley wyposay¢ w ich dolnej czsci w rewizje z PVC oraz wyprowadzi
ponad dach budynku i zakezy¢ rurami wywiewnymi z PVC.

Rury instalacji kanalizacyjnej mocowaa pomog uchwytéw do rur z PVC. Uchwyty
umieszczéa pod kielichami montowanych rur, a przy peitnych gificiach rur dodatkowo w
potowie ich diugéci. Odlegta¢é miedzy dwoma gsiednimi uchwytami nie powinna przekra¢za
m. Spadek przewoddéw odptywowych — min. 2,0 %. Raajinstalacji przez przegrody budowlane

wykonywa nalezy w tulejach ochronnych.

5.1 Wytyczne wykonania wewetrznej instalacji kanalizacyjnej.

Srednice podsf dobrano na podstawie katalogu rur kanalizacji wgrnej PVC, oraz
normy PN-92/B-01707.

Odptyw kazdego istniejcego oraz projektowanego przyboru sanitarnego pewitpyé
zaopatrzony w zamketie wodne zabezpiecaap wydostawanie si gazéw z instalacji.
Zamknkcie wodne wykonaw postaci syfonow wchodeych w sktad przyboréw lub moa je
wykona z odpowiednio dobranych kolanek. Did§godefcia nie powinna przekrac& [m] dla
srednicy 50 [mm], oraz 5 [m] dlg&ednicy 75 [mm] przy rénicy wysokdci pomiedzy syfonem a

miejscem podjczenia do pionu mniejszym:ni [m]. Pojedyncze podajie osrednicy 0,1 [m] do



miski ustpowej bez dodatkowej wentylacji, nie teoby¢ oddalone od pionu wtej niz 1 [m], a
réznica wysokéci nie mae przekracza3 [m].

Rury i ksztaltki PCV s fabrycznie przygotowane do wykonywania begpdnio pojczen
przez wcisk "bosego” kica w kielich uszczelkgumows. Przed wykonaniem takiego gokenia
nalezy sprawdzt czy jest zachowana czyséoczesci taczonych. Po wykonaniu ukosowania
.Dosego” kaica naley go oczygci¢ z opitkbdw, natrzé silikonowym srodkiem pglizgowym i
zestawt pofgczenie.

Podegcia do przyboréw sanitarnych mma prowadz po scianach. Pajczenie pionu z
poziomem naley wykona pod posadzk w gruncie. W przypadku ukladania przewodéw
odptywowych w gruncie naly szczegoélna uwagzwrdcic na prawidiowe zaggzczenie gruntu w
strefie przewodu oraz dobdér gruntu w zalgci od jego zdolnéci zag:szczania.

Przewidziano obudogv piondw wodno — kanalizacyjnych oraz padedo przyborow
sanitarnych w lokalach mieszkalnych ptytami kartono- gipsowymi wraz z pomalowaniem na

biato farky akrylows.

UWAGA: Po wykonaniu poziomow w gruncie nalgy odtworzy¢ warstwy

posadzkowe do stanu pierwotnego

5.2. Wytyczne wykonania przvhcza kanalizacyjnego

Wykopy pod przydcze kanalizacyjne powinny byprowadzone zgodnie z nogrbrarzows
BN-83/8836-02. Roboty ziemne prowaglznechanicznie igcznie. Naley wykonywa wykopy
wasko przestrzenne szalowane rozparte na catej glugdtozony odcinek rury kanatowej PCV
DN 200 klasy S z rdzeniem litym o wydionych kielichachdczonych na uszczelki gumowe po
uprzednim sprawdzeniu spadku wymaga zastabilizavpriez wykonanie obsypki ochronnej z
piasku, przynajmniej na wys. 10 [cm] ponad wierzciy, w kaicowe] fazie robot obsygk
uzupetné do 30 [cm]. W przypadku pojawieniagsivody gruntowej w wykopie natg zastosowa
powierzchniowe odpompowanie wody. Do zasypu malezywaé gruntébw sypkich, mato
spoistych nie zawierggych kamieni oraz torfu i pozostat materiatow budowlanych. \Wzenie
do istniegcej studzienki rewizyjnej natg zrealizow& poprzez przégie szczelne. Przajie przez

sciare studni naley uszczelni zywica.



5.3. Odbiér instalacji kanalizacyjnej.

Wymagania dotycce odbioru instalacji kanalizacyjnej¢tg © w normie PN-B-10700.
Moga to by wynikajgce z technologii prowadzenie budowy odbioryescrowe, dotyczace
odcinkéw, ktore powinny kywykonane w pierwszej kolejai i zakryte. Do takich prac zalicza
sie przewody odptywowe zlokalizowane w gruncie w budymnpoza budynkiem.

Jezeli nie ma takiej konieczioi, to po zakéaczeniu robot instalacyjnych dokonuje; si
jedynie odbioru kacowego.
Badania obejmuyjsprawdzenie:
» zgodndci wykonania z projektem budowlanym,
* rodzaju zastosowanego materiatu i wymiaréw przewqdd
» spadkéw przewoddw i sposobu zamocowania,
e usytuowanie przybordéw sanitarnych
» jakosci wykonanych prac,
* szczelnéci instalaciji.

Przewdd odptywowy (poziom) nalg na wylocie z&epi¢ i napeiné wodg do poziomu
podef¢ do przyboréw.

5.4. Uwagi kaicowe:

- Calai¢ robot wykoné zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i ami rurocagow z
tworzyw sztucznych” z 1996 r.

- Roboty ziemne i montawe zewrgtrzne i wewgtrzne wykondé zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiaélainstalacje wodoggowe, kanalizacyjne i gazowe”
wydanymi przez I.P. Bud. Warszawa 1992 r.

- W czasie prowadzenia rob6t ziemnych mechanicznygtznych nalgy przestrzegaprzepiséw
BHP ogolnych i braimowych.

6. Wskazowki montazowe

- prace montzowe naley wykonywa w temperaturze powirgj 0°C,

- przy instalowaniu rur naky pameta¢ o tym, aby nie pozostawiavolnego, nie zamocowanego
konca rury, szczegOlnie przy instalowaniu écdéw odpowietrzajcych i spustowych,

- rury powinny by instalowane w taki sposob, aby unietiwi ¢ ich mechaniczne lub termiczne

uszkodzenie.



7. Wykaz norm

Catas¢ robot wykona zgodnie z niniejszym projektem, ob@&iljgcymi normami:
PN-92/B-0170anstalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-84/B-01701Instalacje wewgtrzne wodocgigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-76/B-0244(0Zabezpieczenie ugdzen cieptej wody aytkowej. Wymagania oraz przepisami:
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury-z dnia 12 kwietni@Q@ r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagludynki i ich usytuowanie”(Dz. U. Nr 75 P0z.690)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (D¥r 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z

pd&zniejszymi zmianami).



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994vBrhudowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994 r.,
poz. 414 z p#niejszymi zmianami) @wiadczam, ze niniejszy projekt techniczny, zostat

opracowany zgodnie z obayzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

PROJEKTANT

(piecz¢ i podpis)



. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Informacg opracowano na podstawie Rozp@lzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotycej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120 z dnia 1Ccl2003r., poz. 1126).

Zawarto$¢ opracowania:

1. Zakres opracowania i kolejtorealizacji robot,

2. Wykaz elementow, ktore mpgtwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi,

3. Przewidywane zagrenia podczas realizacji robot budowlanych,

4. Sposoéb instrukta pracownikéw,

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegej niebezpieczstwom podczas wykonywania

robét budowlanych.

1. Zakres opracowania i kolejndé realizacji robot

Przedmiotem opracowania jest projekt wetkznych i zewgtrznych instalacji sanitarnych
w budynku mieszkalnym Wspdlnoty Mieszkaniowej pidy T. Goctowskiego 7 w Ostrede,
dziatka nr 40300/1 i 40300/4.

Kolejnos¢ realizacji robot:

W zakresie remontu wewrtrznej i zewnetrznej instalacji wod-kan wyszczegoélniono
nastepujace etapy:

- roboty demontzowe istniegcej instalacji wod. kan.

- wykopy pod wewantrzng i zewretrzna instalacje kanalizacyjna sanitgrn

- wykucie otwordéw;

- mont& instalacji wod.- kan.;

- dokonanie sprawdzenia goke instalacji wod.- kan.;

- zaizolowanie instalacji;

2. Wykaz elementéw, ktore mog stwarza¢ zagrazeniezycia i bezpieczéstwa ludzi.
- wykonanie przyjcza wodocigowego i kanalizacji sanitarnej;

- monta wewrgtrznej instalacji wod. - kan.,



3. Przewidywanie zagraenia podczas realizacji robot budowlanych
Zgodnie z rozpormzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003gra@eenia dla
bezpieczéstwa i zdrowi ludzi mog spowodowa:
- roboty zwhzane z montgem rur w procesie spawania, zaciskania
Zaleca s} uktadanie wszystkich przewodéw w temperaturze zénanej powyej 0°C.
Zagrazenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych:
- upadki elementéw z wysoka (upuszczenie materiatéw i nadzi z wysokdci),
- zetknicie z ostrymi i wystajcymi czsciami maszyn, naezlzi i materiatéw, (skaleczenia,
sttuczenia o wystage czsci maszyn i urzdzen),
- poraenia pgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
- prace w wymuszonej pozycji (przy uktadaniu ruwewmntrz budynku),

- prace zwgzane z przemieszczaniegtznym,

4. Sposob instruktau pracownikow.

- przeprowadzenie szkolenia wshego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w
dzienniku szkolg,

- prowadzenie instrukta dla pracownikdw przed przygieniem do realizacji robét i jego
udokumentowanie z okileniem zasad pagtowania w przypadku wygbienia zagreenia dla
ludzi i sSrodowiska oraz koniecz®o stosowanigrodkow ochrony indywidualnej przed skutkami
tych zagraen,

- stosowanie bezpgredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpjat poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0s0b przeszkolonych do udzielania pierwppajocy medycznej,

- majster budowy,

- kierownik robdét.

5. Srodki techniczne zapobiegajce niebezpieczistwu podczas wykonywania robot

budowlanych.

- 0soby zatrudnione przy omawianych pracach mbsé przeszkolone w zakresie BHP,

- 0soby prowadge prae na wysokéci powinny by zabezpieczone przed upadkiem z
wysokasici za pomog balustrad tymczasowych ustawionych na dachu lubywidualnie
szelkami bezpiechstwa,

- apteczk bezpieczastwa umigci¢ w tatwo dosgpnym miejscu,

- stanowisko spawacza wypagaw koc azbestowy i gaice proszkow,

- teren wokot budynku, ktorego prowadzonredpprace naley na czas robot ogrodzi



ustawt tablice ostrzegawcze.



